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A todos los amigos MARKLINistas:

MARKLIN puede satisfacerles todos sus deseos referentes a fiel imitacién de los prototipos, excelente calidad i
buen precio. Esto puede garantizarlo MARKLIN con sus 100 afios de experiencia en la fabricacién de juguetes. su
maquinaria de técnica especialmente adelantada, sus modernos métodos de fabricacién y, su escogido material de
fabricacion.

Estas ventajas y la experiencia de mas de 2000 habiles y practicos colaboradores forman la base de sus extraordina-
rios articulos.

En el presente catdlogo encontraran ustedes las innovaciones del presente afo junto con los modelos acreditados.
Quedaran sorprendidos de la oferta tan surtida y, sobre todo, de sus ventajosos precios.

Sirvanse estudiar detenidamente las dos paginas siguientes con las ventajas ofrecidas por los modelos de ferroca-
rriles MARKLIN. Todos los nuevos modelos lanzados al mercado en 1960 se han especificado claramente como
«Novedad ».

Después de un detenido examen de este catdlogo comprenderdn ustedes por qué los modelos MARKLIN son tan
solicitados en el mundo entero y que para el grande y chiquitin, sea muy claro el deseo, que tenga que ser MARKLIN,

GEBR.MARKLIN&CIE £i-GOPPINGEN/WURTT.



Servicio de corriente alterna

Conexion sencilla del ferrocarril y de sus ac-
cesorios. Precios favorables de los aparatos de
conexion. El enganche MARKLIN-TELEX no
requiere aparatos suplementarios para su
manejo. Con suavidad terminan de rodar las
locomotoras al interrumpirse la corriente.

Construccion sencilla sin problemas

Los ferrocarriles modelo MARKLIN se
caracterizan especialmente por su cons-
truccién sencilla y comprensible a todo el
mundo. Hasta los tendidos de lazo de
retorno y los triangulos de uni6n, que
existen en los {ferrocarriles corrientes,
pueden realizarse sin el menor incon-
veniente y no exigen conexiones ni muchas
reflexiones.

Entrega de corriente

La corriente se entrega por puntos de
contacto. La corriente vuelve por las vias
exteriores y todas las ruedas de las loco-
motoras, vagones y coches (menos las
ruedas motrices con ares de plastico). En
este sistema MARKLIN, el polvo y la
suciedad apenas impiden la buena marcha
de las locomotoras.

Divisién en circuitos

La separacién eléctrica de las vias es muy
sencilla., Para ello no se necesita ninguna
pieza de separacién gue reduzca la liber-
tad de construccién de la instalacién
ferroviaria. Esta separacion debe existir
para las vias de apartaderc, de adelanto
y con sefiales, para los depdsitos de loco-
motoras y el servicio con varios trenes.

Enganches MARKLIN

Todos los coches pueden engancharse a la
locomotora o entre si sin preocuparse del
sentido en gque circulan.

1. Enganche automatico

Esta construccion engancha automaticamente
durante las maniobras y puede desen-
gancharse de nuevo intercalando en la via
un tramo de desenganche.
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2. Enganche a atico con p g

La mayor parte de los vehiculos llevan el
predesenganche que permite, actuando sobre
el tramo de via de desenganche, seguir
empujando el tren sin que vuelvan a engan-
char los enganches. Los vagones y coches
pueden aparcarse en cualquier sitio deseado.

3. Enganche MARKLIN-TELEX

Este es el teledesenganche electromagnético
ideal. No reguiere aparatos suplementarios.
Con el mencionado desenganche estan equi-
padas varias locomotoras (véase pags.5 y 7).
Permiten desenganchar los coches o vagones
de la locomotora en cualquier sitio deseado
de la instalacién por telemando desde el
transformador.

Los mencionados enganches se unen entre
si sin ningin inconveniente.

Las ventajas de los ferrocarriles MARKLIN H:

Sefiales

Las sefiales MARKLIN pueden colocarse a la
izquierda o derecha de cualquier punto de
la via, puesto que no se necesita un tramo
de via separador que influya en el trazado
de la misma. Para el servicio de block com-
pletamente automatico, realizado por las
sefiales principales, no se necesita un relé
de mando adicional. Para la construccién de
la instalacién existe un rico surtido de
sefiales.




Fuerza de traccion

El muy buen contacto, mencionado an-
teriormente, permite poner aros de plas-
tico en todas las locomotoras MARKLIN
hasta en las méds pequeiias. Ello es de
importancia decisiva para la fuerza de
traccion.

Perturbaciones radiofonicas

Todae las locomotoras MARKLIN llevan
un antiparasito constituido por dos con-
densadores de 250 pF v una bobina de
13 uH. Ademéds, existe un tramo de via
antiparasitaria 5130 para los campos de
onda, media y larga (véase pdg. 36).

Precios

El surtido MARKLIN ofrece una rica
seleccion para cualquier suma que quiera
invertirse.

rir

plpleirir

Otras ventajas

Surtidos de via completos, incluso desvios,
cruces y transversales dobles, tante para los
tendidos de via corrientes como paralelos.
Todos los aparatos magnéticos llevan cables de
color con clavijas que se unen invariablemente
a ellos. Asi la construccién de la instalacién es
clara y facil. Para maniobrar los aparatos
magnéticos solo se necesita una clase de pupitre
de maniobra.




MARKLIN

-d a muy buen precio

A

Una construccion nueva

muy interesante

3029

Locomotora ténder tomando como prototipo una locomotora industrial -
3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes acoplados * Telemandé para marcha
adelante y atrds - Aros de plastico en las ruedas motrices traseras para
aumentar la fuerza de traccién - Caja de plastico irrompible en color negro
mate - Bastidor metdlico fundido - Fina reproduccion de los detalles de los
accesorios - Gancho para el enganche en ambos extremos - Longitud entre los
extremos de los topes 10 cm. - Peso 170 gramos

Para el funcionamiento de estas locomotoras basta un trans-
formador de una potencia suministrada de 16 VA (véase
pdg. 41), pero recomendamos emplear uno de 30 VA si se ha
de alumbrar al mismo tiempo el tren.

Locomotora ténder

Estas locomotoras ténder se han captado las simpatias de
muchos aficionados a consecuencia de sus muchas posibilidades
de empleo para el servicio de vigjeros y mercancias, particular-
mente en estaciones de maniobra, asi como por su bonita forma
y la rapidez con que se encarrilan. La gran facilidad con gque
toman las curvas, su enorme capacidad y la armonia de formas

. son las pentajas esenciales de estos modelos.

Locomotora ténder - Modelo de la serie 80 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes - 3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes
acoplados - Telemando para marcha adelante y atras - Palanca
adicional para mando manual - Esfuerzo de traccién y capacidad
de subida aumentados por los aros de plastico montados en las
ruedas motrices traseras - Motor con mecanismo resistente y
muy elevada reduccién de la velocidad - 3 faros eléctricos fron-
tales - Caja de pldstico irrompible en color negro mate - Basti-
dor metalico fundido - Imitacién exacta de los accesorios de la
caldera, de la garita del maquinista, de la caja de carbén y del
tanque de agua : Resistentes enganches en ambos extremos -
Longitud entre los extremos de los topes 11 cm. - Peso 200 gramos

v




Locomotora ténder con enganche MARKLIN-TELEX

3081 >

Locomotora témder - Serie B1 - 4 ejes - Sucesion de ejes D, o sea, 4 ejes aco-
plados - Telemando para marcha adelante y atras - Palanca adicional para
mando manual - Distribucién Heusinger - Aros de plastico en las ruedas
motrices traseras - 3 faros frontales, alante y airds : Caja complatamente
metilica en color negro mate con fiel imitacién de los acceserios - Enganche
MARKLIN-TELEX en ambos extremos - Longitud entre los exiremos de los
topes 12,8 cm. - Peso 400 gramos

El ENGANCHE MARKLIN-TELEX, alojado en el ténder, permite desenganchar
el tren enganchado en cualquier punto deseado de la instalacidn sirviéndose
del telemando accionado desde el transformador. No necesita aparato suple-
mentario.

3032

Loecomotora ténder como 3031, pero sin ENGANCHE MXARKLIN-TELEX - En
su lugar, enganche automitico en ambos extremos - Peso 390 gramos

>

Para el funcionamiento de esta locomotora basta un
transformador de una potencia suministrada de 16 VA
(véase pdg. 41), pero recomendamos emplear uno de
30 VA si quiere alumbrarse el tren.

La serie de locomotoras 24 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes se com-
pone de mdquinas unitarias empleadas
para remolcar trenes de viajeros y
mercancias + La velocidad mdxima es
de 90 Km/h.

Locomotora para varios empleos

3003

Locomotora para trenes de viajeros con ténder remolcado - Modelo de la serie 24 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesién de ejes 1’ C,
o sea, 3 ejes acoplados y eje libre delantero - Telemando para marcha adelante y atrds - Palanca adicional para mando manual - Distribucion Heusinger - Bastidor
de ruedas aplicado a la via por muelle para suprimir el peligro de descarrilamiento - A ambos extremos de la locomotora existen posibilidades de enganche
completas - Aros de pléstico en las ruedas del dltimo eje motor para aumentar la fuerza de tracci6n - Mecanismo de elevada reduccion de velocidad - Tres faros
eléctrios frontales - Caja de plastico irrompible, en color negro mate, con reproduccién a escala exacta de los accesorios de la caldera de su prototipo grande -
Bastidor de ruedas de cinc colado por inyeccién : Ténder unido a la locomotora casi sin separacién - Reproduccién del ténder remachado en todos sus
detalles - 3 ejes - Longitud entre los exiremos de los topes 20 cm. - Peso incluso ténder 310 gramos



Locomotora

3005

Locomotora con ténder remolcado - Modelo de la serie 23 de los
Ferrocarriles Federales Alemanes - 5ejes - Sucesion de ejes 1°C1/,
o sed, 3 ejes acoplados con eje libre delante y otro atrds - Palanca
adicional para mando manual - Distribucién Heusinger - Los dos
bastidores de ruedas se aplican a la via por muelles, lo que suprime
el peligro de descarrilamiento y aumenta la facilidad de inscripcién
en las curvas - Gancho de enganche montado en el bastidor de ruedas,
por lo que también existen posibilidades de enganche completas en
la parte delantera - Aros de plastico en las ruedas del iitimo eje
motor para aumentar la fuerza de traccion : Mecanismo de elevada
reduccion de la velocidad - Dos faros eléctricos frontales - Caja com-
pletamente metdlica y muy resistente, en color negro mate, con
reproduccion a escala exacta de los accesorios de la caldera y de la
garila del magquinista cerrada de su prototipo Bastidor metdlico
colado - Ténder enganchado z la locomotora casi sin separacion
Reproduccion del prototipo soldade - 2 bogies - Enganche automatico
v muchos detalies - Longitud entre los extremos de los topes 24,5 cm.
Peso incluso ténder 550 gramos

MARKLIN

Para el funcionamiento de esta

locomotora basta un transfor-

mador de una potencia suminis-
trada de 16 VA (véase pag. 41),
pero recomendamos la utiliza-
ciébn de un transformador de
30 VA si se ha de alumbrar el
tren.

Las locomotoras de la serie 23 de los Ferrocarriles Federales Alemanes se utilizan para el servicio de pia
jeros intenso, enganchdndose a trenes expresos v trenes ligeros rdpidos y de mercancias. Las locomotoras y
ténder se fabrican aplicando métodos de soldadura modernos, desarrollando, por su construccién ventajosa
una velocidad hacia adelante de 110 Km/h y hacia atrds de 85 Km/h. Puesto que este tipo admite una elevade
velocidad de retroceso, se emplea frecuentemente para remolcar trenes urbanos e interurbanes en sus
titucién de Ias locomotoras de ténder.

Los modelos MARKLIN son una fiel imitacién de sus prototipes empleados por los Ferrocarriles Federales
Alemanes. y




Potente locomotora para trenes de mercancias con enganche MARKLIN-TELEX

3027

Potente locomotora para trenes de mercancias - Modelo de la serie 44 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes : Locomotora y ténder unidos invariablemente - 6 ejes - Sucesion de
ejes 1'E, o sea, 5 ejes acoplados y eje libre delantero - Estando dividido el bastidor de ruedas
en dos distintos grupos de ruedas motrices, se obtienen magnificas propiedades de circulacién
hasta incluso en las curvas de pequefio radio : Telemando para marcha adelante y atras -
Palanca adicional para el mando manual en la caja de la locomotora - Distribucién Heusin-
ger - Bastidor de ruedas protegido contra el descarrilamiento por muelles de presion -
Pestafias en todas las ruedas - Gran facilidad de inscripcién en las curvas - Las ruedas del
iltimo eje motor Ilevan aros de plastico para aumentar la fuerza de traccién y la capacidad
de subida por rampas - Todos los ejes motores estin accionados - El motor con mecanismo
de muy elevada reduccién de velocidad admite la circulacion lenta de la locomotora - 3 faros
frontales - Caja completamente metalica y muy resistente en color negro mate - El gancho de
enganche delantero fijado al bastidor de ruedas, con lo que se ofrecen todas las posibilida-
des de enganche necesarias - Imitacién auténtica de todos los detalles de los accesorios de
la caldera - Chapas paraviento exactamente como las de los modelos reales - Ténder de
4 ejes con bogies y enganche MARKLIN-TELEX - Longitud entre los extremos de los topes
28 cm. - Peso incluso ténder 820 gramos

El enganche MARKLIN-TELEX, alojado en el ténder, permite desenganchar el tren en cual-
quier sitio deseado de la instalacién por telemando desde el transformador - No requiere
aparato suplementario

Para este modelo se mnecesita un
transformador de una potencia sumi-
nistrada de 30 VA (véase pag. 41)

El constante aumento del trdfico de trenes de mercancfas a gran distancia de los Ferro-
carriles Federales Alemanes, se consigue, para las lineas no electrificadas, con locomotoras
de gran potencia de Ia serie 44. Por tal motivo, justamente el mencionado modelo de loco-
motora, que circula, a menudo, por las lineas de largo recorrido, despierta el interés y la
admiracién de todos los aficionados a los ferrocarriles. Precisamente la belleza de sus
lineas armoniosas y su construccién impenente han motivado Ia fiel reproduccién de este
bonito modelo.



Esta locomotora es uno de los
mds hermos modelos MARKLIN
y representa la fiel y auténtica
imitacién de una locomotora
para trenes expresos de los
Ferrocarriles Federales Alema-
nes de la serie 01, que se dis-
tingue, en particular, por su
hermosura de Iineas v su ele-
vada potencia. Es un modelo
que no debiera faltar en nin-
guna instalacién ferroviaria.

Lalocomotora con produccién de humo -
un supermodelo de imitacién aun mas
fiel, aunmasrealistade laslocomotoras

3048

Locomotora para trenes expresos con ténder remolcado + Modelo de la serie
01 de los Ferrocarriles Federales Alemanes : 6 ejes - Sucesion de ejes 2’ C1/,
o sea 3 ejes acoplados, bogie delantero y eje libre atrds - Telemando para la
marcha adelante y atrds - Palanca adicional para mando manual - Aparatito
para la verdadera produccién de humo - Se compone del generador de humao,
alojado en la locomotora, del tubo de vapor de repuesto, del alambre de
limpieza, de la pinza, y de una ampolla con humo liguido : El bogie y el
bastidor de ruedas estan asegurados contra los descarrilamientos mediante
muelles - Gran facilidad de movimiento en las curvas ' Aros de pldstico en
las ruedas del dltimo eje motor para aumentar la fuerza de traccién y la
capacidad de subida por rampas - 3 faros frontales - 1 caja completamente
metéalica y muy resistente en color negro mate - Fiel y exacta imitacién de los
accesorios de la caldera auténtica y de los cilindros + Chapas cortaviento
como las de los modelos reales - Ténder con dos bogies y enganche aulo-
matico + Longitud entre los extremos de los topes 28 cm - Peso incluse ténder
730 gramos.

Para este modelo se necesita un transformador de
una potencia suministrada de 30 VA (véase pag. 41).




Locomotora Diesel-hidraulica

Locomotora Diesel-hidrdulica - Modelo de la Serie V 200 de los Ferrocarriles

Federales Alemanes - 4 ejes + Sucesién de ejes B’ B’ - 2 ejes del bogie trasero
accionades - Telemando para marcha adelante y atras -
para mando manual - Aros de pldstico en las ruedas motrices : Fuerza de
traccién particularmente elevada + Alumbrado como el del prototipo en ambos
extremos - Caja completamente metélica en los colores rojo y azul gris con
muchos detalles - Techo plateado - Ventanillas con cristales de celén - Enganche
automético en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 21 cm.

Peso 450 gramos

.
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3821

Locomotora Diesel prefabricada - La caja contiene
todas las piezas sueltas a excepcién de las lamparas
(aungue esta locomotora pueda alumbrarse) que se
necesitan para le construccién de la locomotora Diesel
3021 - Para el montaje se necesitan exclusivamente un
destornillador (de 3 mm. de filo) y unas tenazas de
pico plano - No requiere pinturas ni soldadures - El
montaje es algo méas diffcil que el de los vagones pre-
fabricados . Cada caja contiene instrucciones ilustra-
das para el montaje de la locomotora

Palanca adicional

Para este modelo se necesita un transformador de
una potencia suministrada de 30 VA (véase pag. 41).

MARKLIN

La locomotora Diesel V 200,
sustituye las locomotoras de
vapor de los Ferrocarriles Fede-
rales Alemanes. La V 200 es
una locomotora Diesel hidrdu-
lica con 2 molores de 2x 1000
CV de potencia. Se construye
para una velocidad maxima de
140 Km/h y se utiliza, principal-
mente, para remolcar trenes
eXpresos.




Automotor con remolque MARKLIN

3025

Coche automotor rapido’- 8 unidades - 4 bogies; los centrales del sistema Jakobs -
Telemando para marcha adelante y atrés - Palanca adicional para mando manual : El
centro de gravedad bajo admite la circulacién segura con grandes velocidades : Ac-
cionamiento de 4 ejes - Cada vez un faro de luz roja y 2 de luz blanca, adelante ¥
3025 atras, que cambian autométicamente de color al modificarse el sentido de circulacitn
del tren automotor + Alumbrado interior de 4 ldmparas + Caja completamente metalica
y muy resistente en los colores rojo y negro - Techo plateado - Ventanilla con
cristales de celén r Largo del tren 56 cm. - Peso 1230 gramos

Para este modelo se necesita
un transformador de una po-
tencia suministrada de 30 VA

LspR ). Remolque para el automotor

4018

Remolgque para el automotor - Bastidor de ruedas de
chapas de acero con fina reproduccién en pléstico de
los cojinetes de eje, de la suspensi6n eldstica y del
quitapiedras - Caja de pléstico con muchos detalles
Ventanas con cristales de celén - Farol de cola de luz
= i"i H roja en ambos extremos : Alumbrado interior de una
s 1 lampara - Patin para el alumbrado - Enganche especial
simétrico s6lo para el automotor - Longitud entre los
extremos de los topes 12 cm, - Peso 85 gramos

3016 4018

3016

Automotor - 2 ejes - Telemando para la marcha adelante y atrds - Palanca adicional
para mando manual - Aros de plastico en las ruedas del eje motor + Faros en ambos
extremos y alumbrado interior de dos ldmparas eléctricas - Caja de plastico irrom
pible en color rojo con muchos detalles : Bastidor de ruedas metélico, colado repro
duciendo finamente en pléstico los cojinetes de eje, la suspension eldstica y el quita
piedras - Ventanillas con cristales de celén - Enganches simétricos que unen casi sir
separacion los vehiculos en ambos exlremos - Longitud entre los extremos de los
topes 14,7 cm, + Peso 275 gramos

Para el funcionamiento de este
modelo basta un transformador
de una potencia suministrada
de 18 VA (véase pag. 41).
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Una construccion
muy aplaudida

3001

Locomotora de maniobra eléctrica - Modelo de la serie E 83 de los Ferroca-
rriles Federales Alemanes - 3 ejes - Bucesién de ejes G, o sea, 3 ejes acoplados +
Eje falso que toma el movimiento de engranajes : Telemando para marcha
adelante y atrds - Palanca adicional para el mando manual - Fuerza de
traccién y capacidad de subida aumentadas por aros de plastico colocados
sobre las ruedas del eje trasero - Motor con mecanismo de reduccién espe-
cialmente elevada de la velocidad y muy duradero - 2 faros frontales eléctricos
a ambos extremos, cuya luz se conmuta automaticamente al modificarse el
sentido de circulacién - Palanca de conmutacién para elegir el funcionamiento
con linea de trabajo aérea o inferior - Trole para toma de corriente especial
y muy flexible - Caja de pldstico, color verde, irrompible, con pasamanos
montados especialmente y muchos detalles -Bastidor de ruedas metéalico
fundido - Ventanillas de cristales de cel6n - Resistentes ganchos de enganche
en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 12 om, : Peso
245 gramos

Para el funcionamiento de estas locomotoras basta un
transformador de una potencia suministrada de 16 VA
(véase pég. 41), pero recomendamos el empleo de un
transformador de 30 VA cuando se ha de alumbrar
el trene.

3002
Locomotiora de maniobra eléctrica como 3001, pero en color marrén

Las locomotoras MARKLIN se fabrican imitando fielmente sus prototipas de
los Ferracarriles Federales Alemanes.
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Para el funcionamiento de estos modelos
— particularmente de los trenes alumbrados —
recomendamos un transformador para una
potencia suministrada de 30 VA (véase pég. 41).

3011

Locomotora eléctrica para todos los servicios ferroviarios « 4 ejes - Los dos ejes interiores accionados por el motor + Los 2 ejes exteriores montados en cada
vez un bastidor de ruedas para aumentar aun mas la movilidad en las curvas - Ejes dispuestos de manera a producir la impresién de la consecutividad Bo’ Bo’
correspondiente al prototipo grande de la serie E 44 de los Ferrocarriles Federales Alemanes : Telemando para marcha adelante y atrés - Palanca adicional
para mando manual - 1 juego de ruedas con aros de pléstico + Fuerza de traccién particularmente elevada - Cada vez 2 faros eléctricos frontales, delante y
atras, que se encienden automaticamente en conformidad con el sentido de marcha de la locomotora + Palanca de conmutacién para el funcionamiento por
linea de trabajo aérea o inferior . 2 troles para toma de corriente flexibles - Caja completamente metélica y muy bien estudiada en color verde y con muchos
detalles - Ventanillas con cristales de celén - Enganche automéatico en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 16,5 cm. - Peso 700 gramos

MARKLIN

Locomotora prefabricada E 41

3837

Locomotora eléctrica prefabricada: La caja contiene, exceptuando las
lémparas (aunque puede ser alumbrada), todas las piezas sueltas que
exige la construccién de la locomotora eléctrica 3037 (véase pag. 13) -
Para el montaje se necesitan, tinicamente, un destornillador y unas
tenazas de pico plano - No'requiere trabajos de pintura ni soldadura -
Las dificultades de montaje son algo mayores que para los vagones
prefabricados - La caja contiene instrucciones ilustradas para el modo
de montar la locomotora




Locomotora eléctrica de construccién ventajosa, confeccién racional y
\

precio favorable

3034

Locomotora eléctrica - Modelo de la serie E 41 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesién de ejes Bo’ Bo’ -
Se accionan los dos ejes del bogie trasero - Telemando para
marcha adelante y atrds . Palanca adicional para mando
manual + 4 aros de plastico para aumentar la fuerza de trac-
cion - Cada vez 3 faros frontales alumbrados, delante y atrés -
Palanca de conmutacién para el funcionamiento por linea de
trabajo aérea o inferior - 2 troles para toma de corriente
flexibles - Caja completamente metalica azul con muchos de-
talles - Techo plateado - Ventanillas con cristales de celén -
Enganche automético en ambos extremos + Longitud entre los
extremos de los topes 17,6 cm. - Peso aproximado 420 gramos

Los prototipos de los nuevos
modelos MARKLIN 3034 y 3037,
se ven circular frecuentemente
en color azul y verde por los
Farrocarriles Federales Alema-
nes. Se emplean para remolcar
trenes expresos rdpidos de pa-
sajeros y de mercancias.

_ Para el funcionamiento de estas
locomotoras basta un transfor-
mador de una potencia suminis-
trada de 16 VA (véase péag. 41),
pero recomendamos uno de
30 VA si se ha de alumbrar el
tren.

3037

Locomotora elécirica como 3034, pero con caja en color verde
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Para el funcionamiento de estos modelos
recomendamos — particularmente si se desean
alumbrar los trenes — un transformador de
una potencia suministrada de 30 VA (véase
pég. 41).

Magnifica reproduccion
de una locomotora holandesa

3013

Locomotora eléctrica para trenes expresos - 4 ejes - Sucesion de ejes como
para 3011 (pég. 12) + Telemando para la marcha adelante y atrds - Palanca
adicional para mando manual - Un juego de ruedas motrices equipadas con
aros de plastico - Fuerza de traccién particularmente elevada : Cada vez
2 faros eléctricos frontales, adelante y atrds, gue se encienden auto-
méticamente segiin el sentido de circulacién - Palanca de conmutacién para
la eleccién del funcionamiento por linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles
de toma de corriente flexibles para el montaje en el techo - Caja completa-
mente metélica, azul, con tiras plateadas y portillas laterales  Ventanillas
con cristales de celén - Enganche automatico en ambos extremos - Longitud
entre los extremos de los topes 16,5 cm, + Peso 720 gramos

MARKLIN

de una locomotora francesa

3012

Locomotora eléctrica para tremes expresos como 3013, pero en color verde

Mientras que los prototipos de la locomotore 3013, trabajan remolcando
en Holanda trenes expresos de la Nederlandsche Spoormegen, el de la loco-
motora 3012 se ve frecuentemente en Francia.



En los lineas de los Ferrocarriles Nacionales Suecos (Statens
Jarnoagar] se ven frecuentemente las locomotéras de la serie D,
comao tipo standardizado de aquel pais. El tipo Da es la mds
moderna locomotora de esta serie, utilizada tanto para remolcar
trenes de viojeros como también de mercancias. A consecuencig
de la pequefia presién de Gnicamente 15 o 17 toneladas existe la
posibilidad de que resbalen algunos ejes al arrancar el comboy
con dificultad. Por ello, se equipa la locomotora con bielas motrices.

Estas locomotoras MARKLIN son una fiel imitacién de los pro-
totipos de las mdquinas empleadas por los Ferrocarriles Nacio-
nales Suecos.

Para el funcionamiento de estos modelos
— especialmente cuando se alumbra el tren —
recomendamos emplear un transformador de
una potencia suministrada de 30 VA (véase
péag. 41).

Locomotora sueca

3050

Locomotora elécirica para prestar cualquier servicio deseado,
imitando la serie Da de los Ferrocarriles Nacionales Suecos -
5 ejes - Sucesion de ejes 1' C1', o sea, 3 ejes acoplados con eje
libre delante y otro atrds - Telemando para la marcha adelante v
atrds - Palanca adicional para mando manual - Bastidores de
ruedas presionados por muelles sobre los carriles con lo que se
suprime todo peligro de descarrilamiento - Un juego de ruedas
motrices equipadas con aros de plastico - Fuerza de tracci6n
particularmente grande - Cada vez 3 faros eléctricos frontales. a
lante y atrds, que se encienden autométicamente en conformidad
con el sentido de marcha de la locomotora - Palanca de con-
mutacién para elegir el funcionamiento por linea de trabajo
aérea o inferior - Dos troles elasticos para la toma de corriente
montados en el techo - Caja completamente metélica, en color
marron, con muchos detalles - Enganche automdtico en ambos
extremos - Longitud entre los extremos de los topes 14.7 cm. -
Pese 510 gramos

3018

Locomotora eléctrica para todos los servicios, como 3030, pero en
color verde
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” a [ [ ‘A
Locomotora eléctrica italiana £ MARKLIN
Locomotora eléctrica italiana - Modelo de la serie E 424
de los Ferrocarriles Nacionales Italianos - 4 ejes -
Sucesién de ejes Bo’ Bo’ - Se accionan los dos ejes
del bogie trasero - Telemando para la marcha adelante
y atrés - Palanca adicional para mando manual- 4 aros
de pléstico para aumentar la fuerza de traccién -
2 ldmparas frontales alumbradas alante y otras dos
atrds + Palanca de conmutacién para elegir el funcio-
namiento por lineade trabajo aérea o inferior - 2troles
eldsticos para la toma de corriente montados en. el
techo + Caja completamente metélica con fiel imitacién
del barnizado de las locomotoras auténticas - Venta-
nillas con cristales de celén ' Acoplamiento automético
en los dos extremos - Longitud entre los extremos de
los topes 17,5 cm. + Pesa unos 410 gramos

Esta locomotora MARKLIN es una fiel
imitacién del prototipo de las méguinas
empleadas por los auténticos Ferrocarriles
Nacionales Ttalianos.

Para el funcionamiento de esta locomotora
basta un transformador de una potencia
- i~ suministrada de 16 VA (véase pag. 41),
L& muy &pre(ﬂada locomotora Sulza, pero recomendamos el empleo de un trans-
formador de 30 VA cuando se desea
alumbrar los trenes.

Los grandes prototipos de las locomotoras de la Serie Re 4/4
se han previsto en Suiza para remolcar los muy estimados
trenes expresos ligeros. Este tipo, solo o en comboy, es una
de las locometoras mds sobresalientes, cuya imitacién per-
fecta es una obra maestra para cada instalacién ferroviaria.
Lo mismo que su gran prototipo, la 3014, es de extraordinario
rendimiento al circular por los ferrocarriles en miniatura.

3014
Locomotora eléctrica - 4 ejes - Disposicién de los ejes como
para la 3011 (véase pég. 12) - Telemando para marcha adelante
y atras - Palanca adicional para mando manual - 1 juego de
ruedas motrices equipado con aros de pléstico : Fuerza de
traccién particularmente elevada « Cada vez 3 faros frontales
eléctricos, alante y atrds, que se encienden automéaticamente
segiin el sentido de marche de la locomotora & Palanca de
conmutacién para elegir el funcionamiento por linea de tra-
bajo aérea o inferior

2 troles eldsticos para toma de corriente, montados en el
techo. Caja completamente metélica en color verde y con
muchos detalles. Ventanillas con cristales de celén. Enganche
automético en ambos extremos. Longitud entre los extremos
de los topes 16,5 cm, Peso 650 gramos.

Para el funcionamiento de este modelo
— en particular cuando se alumbra el
tren — recomendamos un transformador
de una potencia suministrada de 30 VA
(véase pag. 41),
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Potente locomotora
eléctrica suiza
para trenes

de mercancias

3018

Locomotora eléctrica para trenes de mercancias,
llamada «Cocodrilo» - 8 ejes - Sucesién de efes
(1’C) (C1"), o sea, 3 ejes acoplados a cada
lado del centro y un eje libre delante y otro
atrds - A consecuencia de su sistema articu-
lado, sin la menor dificultad toma las curvas
de radio normal : Telemando para marcha
adelante y atréds - Palanca adicional para el
mando manual + Un juego de ruedas motrices
equipadas con aros de pléstico - Las ruedas
libres estdn aseguradas contra el descarrila-
miento por oprimirse eldsticamente contra los
carriles + Cada vez 3 faros eléctricos frontales
en cada extremo, que cambian de luz auto-
méticamente al modificarse el sentido de cir-
culacién de la locomotora - Palanca de con-
mutacién para el funcionamiento por linea de
trabajo aérea o inferior - 2troles elésticos
para la toma de corriente montados en el
techo - Caja completamente metélica en color
verde y con muchos detalles - Ventanillas con
cristales de celén - Enganche automadtico en
ambos extremos - Longitud entre los extremos
de los topes 26 cm, - Peso 960 gramos

Para este modelo se necesita un transformador de una potencia suministrada de 30 VA (véase pag. 41).

Esta obra maestra en miniatura es una fiel
imitacién de su prototipo de renombre inter-
nacional (Serie Ce 6/8) + El modelo es uno de
los tipos de locomotora mdas caracteristicos y
bonitos de los Ferrocarriles Confederados
Helvéticos
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MARKLIN

Este transformador — em-
paquetado con el tren —
dispone, como todos los
transformadores para fe-
rrocarriles MARKLIN, de
las conexiones necesarias
para mover el tren, encen-
der las luces y accionar los
aparatos magnéticos. La
potencia del transformador
permite también el fun-
cionamiento de locomo-
toras mayores, como son las
3005, 3016, 3034 y analogas

2920* = 110 Voltios
2921* = 125 Voltios
2923* = 220 Voltios

Composiciones susceptibles
de aumento en combinacioén

con transformador

2940*
2941*

110 Voltios
125 Voltios
220 Voltios

o

Tren de viajeros con transformador, compuesto de locomotora y 2 coches de via-
jeros 4040 + Longitud del tren 34 cm. - Material para el tendido de la via: 8 tramos
de via curva 5120, 1 de via recta 5106, 1 de conexién 5111 y 1 transformador

Tren de mercancias con transformador, compuesto de una locomotora y 2 vagones de
mercancias + Longitud del tren 31 em. - Material para el tendido de la via: 8 tramos
de via curva 5120, 1 de via recta 5106, 1 de conexian 5111 v 1 transformador

* Este nimero es independiente del transformador contenido en el embalaje. La
locomotora y el transformador de las composiciones de trenes 2920-2923 y 2940—2943
no se entregan separados.



Composiciones de trenes muy interesantes con tendido ovalado

A pesar del reducido precio de
ventd, los mencionados trenes
forman parte de los modelos
mds destacados. Las composi-
ciones son tan haratas que, sin
muchos gastos, todo el mundo
puede adquirir estos ferroca-
rriles MARKLIN.

Para el funcionamiento de estos
trenes basta un transformador
de una potencia suministrada
de 16 VA (vésse pég, 41), pero
recomendamos un transforma-
dor de 30 VA si se han de
alumbrar los trenes.

pero sin transformador

3108 A

Tren de viajeros (sin transformador) - Se compone de la locomotora e
3000 y 3 coches de viajeros 4000 - Longitud del tren 47,5 cm. - Material

para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 2 de via recta

5106, incluso uno de conexion

3200 A

Tren de mercancias (sin transformador) : Se compone de la locomo-
tora 3000 y 3 vagones de mercancias con caja de plastico + Longitud
del tren 42 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via
curva 5100 y 2 de via recta 5106, incluso uno de conexi6n

3103 3103
Tren de viajeros (sin fransformador) :+ Se compone de la locomotora

3003, 2 coches 4002 y otro 4003 - Longitud del tren 63 cm. - Material
para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 2 de via recta
5106, incluso uno de conexién
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Otras composiciones de trenes

3203

Tren de mercancias (sin trans-
formador) - S5e compone de la
locomotora 3003 y 3 vagones de
mercancias con caja de plas-
tico + Longitud del tren 53 cm. -
Material para el tendido de la
via: 12 tramos de wvia curva
5100 y 2 de via recta 5108, in-
cluso uno de conexién

20

3101

MARKLIN

3201

Tren de mercancias (sin trans-
formador) - Se compone de la
locomotora 3001 y 8 vagones de
mercancias de caja de pléstico -
Longitud del tren 44 om.
Material para el tendido de la
via: 12 tramos de via curva
5100 y 2 de via recta 5106, in-
cluso uno de conexién

3101

Tren de viajeros (sin transfor-
mador) + Se compone de la
locomotora 3001 ¥ 3 coches 4002
v 4008 - Longitud del tren 55 cm. -
Material para el tendido de la
via: 12 tramos de via curva
5100 y 2 de via recta 5106, in-
cluso uno de conexitn

Para el funcionamiento de estos trenes basta un transformador de una potencia suministrada de
16 VA (véase pdgina 41), pero recomendamos emplear un transformador de 30 VA si se han de
alumbrar los trenes.



Composmlones de trenes en estado de funcionamiento

con un tendido de via ovalado, pero sin transformador

3137

Tren de viajeros (sin transfor-
mador) ¢+ Se compone de la
locomotora 8037, 2 coches de
viajeros 4002 y un furgén 4003 -
Longitud del tren 61 cm.
Material para el tendido de la
via: 12 tramos de via curva 5100
y 2 de via recta 5106, Incluso
uno de conexion

3237

Tren de mercancias (sin trans-
formador) - Se compone de la
locomotora 3037, el vagén cis-
terna 4501, el de bordes bajos
4503, el de mercancias 4605 y
el para plétanos 4509 : Longitud
del tren 61 cm. - Material para
el tendido de la via: 12 tramos
de via curva 5100 y 2 de via
- recta 5108, incluso uno de co-
nexién

3134

Tren expreso (sin transforma-
dor) * Se compone de la loco-
motora 3034, el coche para
grandes trenes expresos 4022,
el coche restaurante 4024 y el
furgén para grandes trenes
expresos 4028 - Longitud de la

O &y u a8 my

EL

i o R

via 93 cm. - Material para el
Para el funcionamiento de estos trenes basta un transformador de una potencia suministrada de tendido de la via: 12 tramos de
16 VA (véase pag. 41), pero recomendamos el empleo de un transformador de 30 VA si se han de via curva 5100 y 6 de via recta
alumbrar los trenes.

5108, incluso uno de conexion
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MARKLIN
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Para el funcionamiento de los trenes 3205 y 3105 basta un transformador para
una pofencia suministrade de 16 VA (véase pég. 41), pero recomendamos
emplear un transformador de 30 VA si se han de alumbrar los trenes.

EEE § EfcOws; ‘E;. A RR DD
_F" . 1.“:'. X _“ ..,-f.:_

A 3205

Tren expreso [sin transformador) - Se compone de la locomuotora 8005, 1 coche
para grandes trenes expresos, 1 coche restaurante 4024 y 1 furgén para
grandes trenes expresos 4026 : Longitud del tren 100 cm. - Material para el
3105 tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5108, incluso
uno de conexién

A 3105

Tren de mercancias (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3005,
un vagén de mercancias cubierto 4505, uno para vino 4510, uno de bordes
3114 > bajos 4503, uno cisterna ESSO 4501 y uno para maderos largos 4512 + Longi-
N, tud del tren 88 cm. - Materiales para el tendido de la via: 12 tramos de via
Tren expreso ligero suizo (sin transfor- - curva 5100 y 8 de via recta 5108, incluso uno de conexi6n
mador) + Se compone de la locomotora - \
3014, 1 coche ligero para grandes trenes
expreso con puertas corredizas 4015,
1 coche restaurante ligero para grandes
trenes expresos 40168 y 1 furgén para
trenes expresos 4017 - Longitud del
tren 83 cm. - Material para el tendido
de la via: 12 tramos de via curva 5100
y 6 de via recta 5108, incluso uno de
conexién

Para el funcionamiento del tren 3114, recomendamos el empleo de un trans-
22 formador de una potencia suministrada de 30 VA (véase pag. 41).



Composicién de trenes con tendido de via ovalada pero sin transformador

Para los trenes 3121 y 3148 se necesita un transformador de
una potencia suministrada de 30 VA (veéase pag. 41).

3121 A

Tren expreso (sin transformador) - Se compone de la locomotora Diesel 3021, 1 coche para
grandes expresos, 1coche restaurante 4024 y 1furgén 4026 - Longitud del tren 97 cm. + Material
para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5108, incluso uno de
conexién

R
3148 A

Tren expreso (sin transformador) - Se compone de la locomotora para trenes expresos 3048
con aparato productor de humo, 2 coches para grandes expresos, 1 coche restaurante 4024 y
1 furgén para grandes trenes expresos 4026 - Longitud del tren 127 cm. . Material para el
tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 ¥ 19 de via recta 5108, incluso uno de conexién,
1 tramo de via recta 5108, 1 par de desvios electromagnéticos 5117, 1 pupitre de maniobra
y 4 cables

Tren expreso sueco (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3030, 2 coches para
grandes expresos 4030 y 1 furgén para grandes trenes expresos 4031 - Longitud del tren
90 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5106,
incluso uno de conexién

Para el tren 3230, recomendamos un transformador de 80 VA (véase pag. 41).

Para el tren 3135 basta un transformador de 168 VA, pero recomendamos el empleo de uno de
30 VA si se ha de alumbrar el tren,

Tren expreso italiano (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3035 ¥ 3 coches para grandes
expresos 4036 - Longitud del tren 86 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 23
y 6 de via recta 5106, incluso uno de conexién




4000

Coche de viajeros con plataforma y entrada en los dos
extremos + Color verde oscuro, techo gris - Longitud entre
los extremos de los topes 11,5 cm.

4040
Coche de viajeros del sistema antiguo - 2 ejes - Plataforma
y entrada en ambos extremos : Ventanillas caladas - Caja
verde : Techo gris plata : Longitud del coche entre los
extremos de los topes 11,5 cm.

Por su construccién, el coche de viajeros 4040 se apropia
muy bien para combinarlo con la locomotora ténder 3029 -
Un tren compuesto de estos elementos hace renacer el
romanticismo ferroviario de fines del siglo pasado.

24

Vagones de viajeros de chapa de

Coches del sistema unitario reproducidos con muchos detalles - Tendido del
alumbrado interior preparade - Ventanillas de cristales de celén - Color verde
oscuro, techo gris - Numerosas inscripciones - Longitud del furgén entre los
extremos de los topes 13,5 cm.

4002

4003

Furgdn con puerta corrediza a ambos lados y tragaluz para el departamento
del jefe del tren

4041

Furgén como 4003, pero con
luces de cola y patin de toma
de corriente para las mismas




acero con finas inscripciones
impresas y enganche auto-

matico con predesenganche

MARKLIN

4005

Coche de departamentos con garita guardafreno : 3 ejes y subdivisién de
las paredes laterales en 6 compartimentos - Tendido del alumbrado inte-
rior preparado - Color verde oscuro, techo gris - Numerosas inscripciones -
Longitud entre los extremos de los topes 13 cm.

4004
Goche de departamentos sin garita guardafreno, por lo demés como 4005

Instalaciones interiores para los coches 4022, 4023, 4024, 4027, 4030,
4031, 4036 y 4037
Las instalaciones interiores son de plastico y se sumi-
nistran prefabricadas - Cada una de ellas se entrega
con instrucciones de montaje ilustradas

0222

Instalacién interior prefabricada para los coches 4022,
4030, 4031, 4036 y 4037 con figuras en colores y numero-

sos bancos en un solo color

0223

Instalacién interior prefabricada para coches de trenes
expresos 4023 y 4027 con 10 figuras en colores y nume-

rosos bancos

l X '
0224

Instalacidn interior prefabricada para el coche restau-
bancos rojos y

rante 4024 con 9 figuras en colores,

mesas blancas
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Coches para grandes trenes expresos de construccién moderna MARKLIN

Coche restaurante imitando el de la Sociedad de
Vagones Camas Alemana (DSG) @ 4 ejes ' Techo
desmontable - Ventanillas caladas : Cristales de
celon - Color granate - Techo plateado : Imscrip-
ciones color marfil - Longitud entre los extremos
de los topes 24 cm.

SEWAGEN

4026

Furgon para grandes trenes expresos imitando el
de los Ferrocarriles Federales Alemanes + 4 ejes -
Techo desmontable : Ventanillas caladas - Cris-
tales de celén - Color verde oscuro, techo plateado
+ Inscripciones color marfil - Longitud entre los
extremos de los topes 24 cm.

Estos modelos de coches para grandes trenes expresos son imitaciones de los que
4032 circulan por los Ferrocarriles Federales Alemanes. Las inscriptiones y el color son una
fiel imitacién de los de sus prototipos. Bogies con lados mdviles para compensar las
irregularidades de la vfa. Fuelles de acordedn de imitacién en los lados frontales.
Enganche automdtico con predesenganche e instalacion de alumbrado interior preparado.

Coche de 1.clase para grandes expresos como 4027, pero
con faroles de cola y patin para la toma de corriente

4027

GCoche de 1.7 clase para grandes trenes expresos
imitando el de los Ferrocarriles Federales Ale-
manes - 4 ejes + Techo desmontable « Ventanillas
caladas : Cristales de celén - Color azul, techo
plateado - Longitud entre los extremos de los
topes 24 cm,
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4029

Coche camas imitando el de la Sociedad
Internacional de Coches Camas (ISG) -
4 ejes : Techo desmontable ' Ventanillas
caladas - Gristales de celén + Color azul,
techo plateado : Inscripciones fiel imita-
cion de las de su prototipo - Fuelles de
acordeén de imitacién en ambos extre-

mos * Longitud entre los extremos 24 cm. P

4037 . S

Codhe de 2.7 clase para grandes trenes
expresos de sistema anticuado, imitando
al de los Ferrocarriles Federales Ale-
manes - 4 ejes + Techo desmontabie -
Ventanillas caladas - Cristales de celén -
Color verde, techo gris - Fuelles de
acordedn de imitacién en los dos lados
frontales - Longitud entre los extremos
22 cm. g

« 4023

Coche de 2.2 glase para grandes trenes
expresos gin prototipo de los Ferrocarriles
Federales Alemanes - 4 ejes - Tetho des-
montable - Ventanillas caladas + Cris-
tales de celén - Golor verde oscuro,
techo plateado : Longitud entre los extre-
mos de los topes 24 cm.

4022

Coche de 2.2 clase para grandes ftrenes
expresos seglin prototipo de los Ferroca-
rriles Federales Alemanes - 4 ejes
Techo desmontable - Ventanillas caladas
+ Cristales de celdén : Color verde oscuro,
techo plateado - Longitud entre los ex-
tremos de los topes 24 cm.
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Coches ligeros para trenes expresos de los Ferrocarriles

Confederados Helvéticos Coches completamente metalicos

« 4015

Coche ligero para trenes expresos - 4 ejes - Imitacién de
los prototipos de los Ferrocarriles Confederados Hel-
véticos (SBB) - Bogies con partes laterales modviles para
compensar las irregularidades de la via : 2 dobles puertas
corredizas en cada lado, maniobradas por el botén girato-
rio en el techo - Ventanillas de celén - Pormenores muy
detallados (fuelles de acordedn, estribos y caja de bate-
rias de acumuladores) e inscripciones : Color verde oscuro,
techo gris plata - Longitud entre los extremos de los topes
21 cm.

4016

Vagén restaurante con trole de toma de corriente P
utilizable para la conexién del alumbrado del
coche + Ventanillas de ventilacién - Ventiladores

de techo - Fuelles de acordedn - Ventanillas es-
meriladas para la cocina - Cajén para la bateria

de acumuladores - Color verde oscuro, inscrip-
ciones amarillas y techo gris plata - Longitud entre

los extremos de los topes 21 cm.

MARKLIN

Todos los coches de esta pdgina llevan enganche
automatico y alumbrado interior preparado.

4035

Vagén restaurante como 4016, pero en color granate - Farol
de cola para este coche véase pég. 48

4017

Furgbn - Puertas corredizas laterales ' Ventanillas enre-
jadas - Muchos detalles - Color verde oscuro, techo gris
plata, inscripciones amarillas - Longitud entre los extremos
de los topes 21 cm.
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Coche de viajeros de los Ferrocarriles Nacionales Italianos

4036

Coche de viajeros de 2.2 clase imitando el
de los Ferrocarriles Nacionales Italianos
(FS) - 4 ejes - Techo desmontable - Venta-
nillas caladas - Cristales de celén - Colores
marrén y beige, techo plateado - Fuelles
de acorde6n de imitacién en los dos ex-
tremos « Longitud entre los extremos 22 cm.
Coche para grandes trenes expresos de los
Ferrocarriles Nacionales Suecos

Coche para grandes trenes expresos de los Ferrocarriles
Nacionales Suecos

4030

Coche de 1. y 2.* clase para grandes ex-
presos imitando el de los Ferrocarriles
Nacionales Suecos (S]) 4 ejes : Techo des-
montable + Ventanillas caladas + Cristales
de celén + Color marrén, techo gris - Fuelle
de acordedn de imitacién en los dos extre-
mos + Longitud entre los extremos 24 cm.

4031

Furgén para grandes trenes expresos com-
binado con departamento de 22 clase, lo
mismo que su prototipo de los Ferroca-
rriles Nacionales Suecos (S]] - 4 ejes -
Techo desmontable - 2 puertas corredizas -
Ventanillas caladas : Cristales de celon -
Color marrén, techo gris plata - Fuelle de
acordedn de imitacién en ambos extremaos -
Longitud entre los extremos 24 cm.
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Vagones de mercancias con caja termo-

.plé.st-ica,y enganche automatico con predesenganche

(véase pag. 32),

4508 A

Vagén frigorifico - Color blanco con inscripcio-
nes negras - Techo con imitacién trampilla de
ventilacién - Longitud 10 cm.

4511

Vagén para polvo de carbén - 2 depédsitos para
polve de carbdn, en color aluminio, unidos por
pasarela y con bocas de llenado - Escalera de
acceso en cada lado - Longitud 10 cm.
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4513 m—

Vagén basculante - Color rojo - De descarga
por ambos lados : Con dispositivo de retencién -
Longitud 8,5 cm.

Vagén de mercancias cubierto - Color marrén,
techo gris - Con faroles de cola finamente aca-
bados, montados lateralmente y alumbrados
con lémparas eléctricas - Patin para toma de
corriente + Longitud 10 cm.

4505 A

Vagon de mercancias cubierto - Color marrén,

techo gris - Longitud 10 cm.

4510

Vagén para vino con 2 barriles y escalera de
acceso a ambos lados - Barriles color marréon
claro con inscripcién Bordeaux - Longitud 10 cm.

4509 A

Vagén para platanos con figura de cosechero
indigena - Color amarillo - Inscripciones azules,
techo blanco - Longitud 10 cm.

4520

Vagén de transporte de envases ferroviarios,
cargado con 3 de ellos de forma cilindrica -
Inscripcion BAYER - Los envases color plata -
Bastidor negro - Longitud 10,5 cm



MARKLIN

4514 A
Vagon de bordes bajos : Color marrén - 4 ejes -

4504 Sin predesenganche - Longitud 18 cm.
Vagén de bordes bajos - Color marrén - ;

Cargado con automéviles en miniatura
Ford Taunus 12 M . Longitud 10 cm.

4503
Vagén de bordes bajos, color marrén - Longi-
tud 10 cm.

4517 A

Vagén cubierto de toldo - Color marrén -4 ejes -
Con toldo blanco - Sin predesenganche « Lon-
gitud 18 cm.

4501

Vagén cisterna : Color aluminio - ESSO -
Pagarela con escalera y boca de llenado -
Longitud 10 cm.

4502 A

Vagén cisterna - Color amarillo - SHELL -
Pasarela con escalera y boca de llena-
do - Longitud 10 cm.

4512 A

Vagoén para maderos largos - Cargado + Vagén
completamente metélico - Color negro + Bipar-
tido - Longitud 19 cm.

MYCKEY
Vagén cisterna - Color aluminio - ARAL - ELDFARLIGT

Pasarela con escalera y boca de llenado - i

4516 A
Longitud 10 cm.

T Vagon de teleros - 4 ejes - Caja de chapa de
acero * Sin predesenganche ‘- Longitud 18 cm.

Vagdn cisterna imitando el de los Ferro-
carriles Nacionales Suecos (S]) - 2 ejes -
Color aluminio - ESB0 : Pasarela con
escalera y boca de llenado - Longitud
10 cm.

Cosanaan
)

4518 A
Bastidor de ruedas de los vagones de chapa de acero, véanse pdgs. 30 v 31. Barnizade. Caja Vagén de bordes bajos - Color marrén - 4 ejes -
del vagén de material termopldstico (exceptuando 4512 y 4516). Ruedas de metal fundidas Cargado con 2 camiones Mercedes + Sin pre-
por inyeccién. Las longitudes indicadas se han de medir entre los extremos de los topes. desenganche - Longitud 18 cm.
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Vagones de mercancias modelo

con enganche automatico y predesenganche

Los bastidores de ruedas de los vagenes son de cinc colado por inyscoién v las cajas de material
termopldstico. Reproduccién especialmente auténtica de todos los detalles. Muy fécil circulacidn.
Quedan desenganchados los ganchos aun después de funcionar los tramos de desenganche, lo que
también sucede en la parte ascendente de la albardilla. La mencionada construccién impide que los
ganchos encajen de nuevo v permite lanzar los vagones en cualquier punto de Ia instalacién en que
se encuentre. Todos los vagones con predesenganche se combinan sin dificultad con los que no lo tienen.

4614
Vagén de transporte de envases ferroviarios
con garita guardafreno, cargado con 3 envases
de esta clase - Envase color plata, bastidor
negro - Longitud 11 cm.

4805 A
Vagén de mercancias cubierto con garita guar-
dafreno de los Ferrocarriles Confederados
Helvéticos (SBB-K?®) - Color gris + Techo plata -
Puertas practicables a ambos lados - Longitud

11 om.

4602
Vagén de mercancias abierto (DB-Omm 52) -
Color marrén - Longitud 11,5 cm.
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4600
Furgén para trenes de mercancias (DB-Pwg) -
Color verde, techo gris : Puertas practicables

a ambos lados - Longitud 9 cm.

4613 A
Vagén para el transporte de automéviles con
puente de carga * Lleva automéviles en minia-
tura Ford Taunus 12 M -« Color marrén - Puente
color negro - Longitud 11,5 cm.

4801

Vagén de mercancfas abierto con garita guar-
dafreno (DB-Omm 33) - Color marrén - Lon-
gitud 11,5 cm.

A 810
Vagén para balasto con trampillas de descarga
en el fondo accionadas por palanca manual -
Color marrén - Longitud 6,5 cm.

4812

Vagén para el transporte de automéviles con
puente de carga : Sin carga : Color marrén,
puente negro - Longitud 11,6 cm, + (Los ferro-
carriles Federales Alemanes acoplan siempre
2 vagones para formar una unidad con la

denominacién Off 52)

4604

Vagén de mercancias abierto (DB-Omm 52) -
Color marrén, con maqueta de quita y pon
imitando carga de carbon de piedra
amovible . Longitud 11,5 cm.

i~

4603

Vagén de mercancias abierto (DB-Omm 52) -
Color marrén con maqueta de quita y pon
imitando carga de piedras : Longitud 11,5 cm.



4609
Vagén cubierto de toldo (DB-Rmms 33) - Color
marrén, toldo blanco : Longitud 13 cm.

4611

Vagén con gria giratoria, de pluma moévil y
apoyo para la misma : Elevacién y descenso
del gancho de la griia por manivela - Bastidor
de ruedas negro - Grifia azul claro : Pluma
plateada + Longitud del bastidor de ruedas
8 cm. (el vagén de bordes bajos no estd in-
cluido en el precio)

Vagén de bordes bajos (DB-Rmms 33) - Color
marrén + Longitud 13 cm.

4607

Vagén de teleros (DB-Rmms 33) - Con teleros
desmontables alojados en cajén corredizo co-
locado debajo de la plataforma del vagén -
Color marrén + Longitud 13 cm.

46818

Vagén de plataforma baja - 6 ejes - Cargado
con una caja * Color negro - Caja color madera -
Longitud 25 cm.

4616

Vagén de bordes bajos (DB-Rmms 33) con tubo
Mannesmann - Color marrén - Tubo negro con
inscripciones amarillas + Longitud 13 cm.

Sy ‘
| Aol | |

4608

Vagén para el transporte de troncos cargade
(DB-Rmms 33) + Teleros desmadntables - Color
marrén - Longitud 13 cm.
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Vagones prefabricados MARKLIN

Vagon de mercancias de bordes bajos 4903 montado. - 2 ¢ 1o U
Con las piezas de estas cajas se ofrece al aficionado la posibilidad de montarse solo sus vagones de

mercancias. En cada caja se encuentran las calcomanias gue se necesitan. Los pagones son del tipo de

enganches automdticos son predesenguanche (a excepcion del 4914). Para el montaje se necesita tnicamente

un destornillador, v para el 4802 unas tenazas de pico plano suplementarias.

4903
Vagén de mercancias abierto prefabri-
cado con todas las piezas suellas que
requiere el montaje - La caja contiene
las instrucciones ilustradas para el
modo de montarlo

Vagdn cisterna
BP 4800 montado.

|
3 4900
i Vagon cisterna BP prefabricado
1 | con todas las piezas suellas que
M requiere su montaje ' La caja con-
i | tiene las instrucciones ilustradas
r para el modo de montarlo
Vagon para polve de lignito 4911 montado.
« 4908 4911
Vagoén frigorifico prefabri- Vagén para polvo de lignito
cado con todas las piezas prefabricadocon todaslaspiezas

sueltas que requiere el
montaje - La caja contiene
las instrucciones ilustradas
para el modo de montarlo modo de montarlo

sueltas que requiere su mon-
taje + La caja contiene las ins-
trucciones ilustradas para el

Vagdn frigorifico 4908 montado.
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Vagén para vino 4910 montado.

4910

Vagén para vino prefabricado con
todas las piezas sueltas gue re-
quiere su montaje + La caja con-
tiene las instrucciones ilustradas
para el modo de montarlo

Vagén de bordes bajos 4914 montado.

4914

MARKLIN

Vagén de bordes bajos prefabricado con
todas las piezas sueltas que se necesitan
para su montaje + La caja contiene las

instrucciones ilustradas para el modo de

montarlo.

Vagon de mercancias cubierto
4805 montado

| MARKLIN |

4802

Coche de viajeros prefabri-
cado con todas las piezas
sueltas querequiere su mon-
taje - La caja contiene las
instrucciones ilustradas pa-
ra el modo de montarlo

Coche de viajeros

4905 A

Vagén de mercancias cubierto pre-
fabricado con todas las piezas sueltas
que se necesitan para su montaje.
La caja contiene las instrucciones
ilustradas para el modo de montarlo

4802 montado.
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Recomendamos las vias estandardizadas del
grupe 5100 para la construccién de toda nueva
instalacién ferroviaria.

12 tramos de via forman una circunferencia de
76 cm. de didmetro.

Las vias estandardizadas con puntos de contacto
son del tipo completamente metdlico, v estdn
formadas por carriles de perfil hueco. El con-
ductor central estd constituido por puntos de
contacto. Los mencionados puntos y una fina
imitacién estampada del balasto verdadero dan
a los tramos de via un aspecto de auténtica rea-
lidad. Para una circunferencia se necesitan 12
tramos de via 5100. El didmetro de la circun-
ferencia, incluso talud, es de 76 cm. Las bridas
de contacto, de toda segurided contra cortacir-
cuitos, garantizan el paso seguro de la corriente.
Para sujetar los tramos de via en una base
aconsejamos el empleo de tirafondos de cabeza
avellanada 1,7x15 DIN 97 con cafia de 1,4 a
2,0 mm. de didmetro y 15 mm. de longitud.

5120

Tramo de via curva, de 22,5 cm. de longitud -
Los tramos de via 5120 permiten la construccién
de vias secundarias e industriales de pequefio
radio + El didmetro de la circunferencia es de
61 cm.; para una circunferencia se necesitan
8 tramos de via - La construccién de los tramos
de via 5120 corresponden a los estandardizados
con puntos de contacto.

Como en las instalaciones auténticas, por las
lineas secundarias solamente pueden circular
locomotoras, coches y vagones del tipo pequefio,
a causa del reducido radio de curvatura de los
tramos de via
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5100 - o =
Tramo de via curva, 5103
Yy, de 18,8 cm. de longitud Tramo de via de conexién curva -
2 cables de conexion
5111
Tramo de via de conexion recta -
2 cables de conexi6n

5102 =
Tramo de via curv

Cruce, de 19,3 cm. de longitud

5130

Tramo de via antiparasitaria curva, '/, de
18,8 cm. de longitud . Para evitar las pertur-
baciones que pudieran presentarse en las
gamas de onda, media y larga, cuando las
condiciones de recepcién son desfavorables.

Pareja de desvios
maniobrados a mano

5121
Par de desvios maniobrades a mano : Cons-
truccién con corazén, contracarril, etc. - Agu-
jas de desvio eldsticas - Medidas de las vias
como 5117

5109 i,
Tramo de via recta, %1e,de 3,38 cm. de longitud

5110
Tramo de via recta, /s, de 2,25 cm. de longitud



MARKLIN

i

Par de desvios electromagnéticos, compuestos de uno a la derecha y otro a la izquierda, ambos

accionados por doble bobina -

Farol pequefio alumbrado como el auténtico - Construccién con

corazon, contrarrail, etc., Agujas de desvio elasticas - 3 cables de conexién para cada desvio -
La longitud de los carriles en conformidad con los tramos de via 5106 y 5100

Los desvios electromagnéticos 5117 y los transversales dobles 5128 se equipan con accionamientos
de doble bobina. Los faroles de sefiales eléctricos marcan la posicién de lus agujas. Las agujas
abiertas a la fuerza — lo que no puede producir descarrilamientos — vuelven automdticamente a

su posicion original,

e

5108 Tramo de via de contacto recta
5104 Tramo de via de contacto curva

Los tramos de via de contacto estdn previstos
para el telemando de desvios, sefiales, etc.

5128
Transversal doble - Angulo de cruce 30° -
Accionamiento por doble bobina - Farol
alumbrado por lampara eléctrica, cuyas
sefiales reproducen la posicién de las agujas
(cruce y curva) : 3 cables de conexi6n - La
palanca de maniobra manual permite cambiar
las agujas a mano : Longitud de la con-
duccién recta 19,3 cm, y de la curva, 18.8cm.

Con un pupitre de maniobra (véase pag. 46)
pueden conectarse, por lo menos, 4 desvios
electromagnéticos
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Los tramos de vfa del grupo
5200 se han previsto para la
ampliacién de una instalacién
existente compuesta de bias
del grupo 5100.

MARKLIN

12 tramos de via para la cir-
cunferencia de 91,5 cm. (incluso
talud) - Los tramos de via
curva dél grupo 5200 permiten
construir un tendido de vfa
paralela. Para pasar del cir-
cuito interior al exterior, se
intercalan los desvfos cortos
5202. La separacién de las vfas
de punto de contacto a punto
de contacto es entonces de
7,74cm. y la entrevia de 3,9 cm.
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Tendidos de via paralelos

5207

Transversal doble - Permite, en combinacién con el par de desvios 5202,
conservar la distancia entre vias de 7,74 cm. - Accionamiento por doble
bobina : Palanca de maniobra manual en la caja de impulsién - 3 cables
de conexién . Longitud de la conduccién recta 18 cm. - Va acompafiado
de dos tramos de compensacién 5208 de 0,8 cm. de lengitud, cada uno

5201

Tramo de via curva,
/2, de11,5cm. de longitud

Tramo de via de Tramo de via curva,
compensacion recta /s, de 4,4cm. de longitud
de 1,6 cm. de longitud

Cruce - Angulo de
cruce de 48'/:° y de
9,8 cm. de longitud
5202

Par de desvios magnéticos compuesto de uno a la derecha y otro a la izquierda, ambos accionados por doble bobina -
Faroles alumbrados - Longitud de la
—— - curva % del tramo de via




Los desvios MARKILIN y su empleo

En una bifurcacién, la contracurva de los desvios 5117 v 5121 (fig. 1) estd formada por
el tramo de via 5100 (distancia de centro a centro de via 9,6 cm.). Por el contrario,
la contracurna de los desvios 5202 (fig. 2] estd constituida por el tramo de via 5206,
E] desvio, de curva acortada de s, admite reducir la distancia de centro a centro
a 7,74 cm.

o®

Bm\ew ok

Calibre para dibujar
planos de tendidos de
via - Es de material
sintético y se emplea
para proyectar planos
de tendidos de via
ejecutados con los
tramos de los grupos
5100 y 5200 (escala
1:10).

0333

El folleto «Tendidos de via MARKLIN
de ancho HO» contiene planos para
la utilizacién de los tramos de via
5100 y 5200 asi como una lista de
piezas para el funcionamiento con
lineas de trabajo aéreas - Detallada-
mente se indican las conexiones y
los tendidos de cables - Impresion
ilustrada en 6 colores.

El plano de tendido de via inferior
es el ejemplo n.° 6 del folleto «Ten-
didos de via MARKLIN de ancha Ho»

0328

«Linea de trabajo aérea para tendidos
de via MARKLIN de ancho Ho»

Planos de tendidos de lineas de tra-
bajo aéreas correspondientes a las
instalaciones contenidas en el folleto
0333 - Dichos planos se imprimen
sobre hojas transparentes y en varios
colores para que puedan colocarse
con exactitud sobre las instalaciones
del folleto 0333,
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Instalacién de desenganche telemandado
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Esta construccién permite seguir empujando el tren sin que vuelvan a encajar
los ganchos después de haber maniobrado el tramo de via de desenganche.

Levantando el puente de maniobra se abre el gandho.

Las locomotoras, los vagones y los coches MARKLIN Ilevan enganches automdticos que, en su mayorfa, son
del modelo de predesenganche. Todos estos enganches se construyen de manera que puedan telesoltarse con el
tramo de via de desenganche. Basta oprimir el botén correspondiente del pupitre de maniobra para producir el
desenganche deseado. El enganche con predesenganche admite el avance del tren después de haber maniobrado el
tramo de via de desenganche sin que vuelvan a encajar los ganchos, Puesto que todos los movimientos de maniobra
se imitan sin dificultad, la instalacién de desenganche MARKLIN producird satisfaccién vy alegria.

El tramo de via de desenganche es de miiltiples aplicaciones

5113

El tramo de via de desenganche es de miiltiples aplicaciones 5113
Se instala en la via ascendente de la albardilla en combi- Poste de sefiales luminosas para el tramo de via de desen-
nacién con la sefial de lanzamiento 7043 (pég. 42) *. ganche - Fundicién de cinc colada por inyecci6n - La sefal

Se Intercala en las vias de andén para el telemando del del poste se enciende durante el desenganche - Altura 8,5 cm.
cambio de locomotora**.

Se emplea en los puntos de las estaciones de locomotoras
para aparcar vagones y coches **. °

Se monta en las estaciones de maniobra que sirven de
dep6sito de vagones**.

* La utilizacién de la sefial de lanzamiento 7043 no admite
el empleo del poste de sefial luminosa 5113.

** Recomendamos el empleo del poste de sefial luminosa
5113.

El empleo de dicho poste 5113 siempre serd recomendable
cuando se han de intercalar en un corto trecho varios
tramos de via de desenganche, puesto gue el poste de
sefiales luminosas indica claramente el tramo de via de
desenganche que se estd maniobrando.
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5112

Tramo de via de desen-
ganche para soltar los en-
ganches autométicos de
coches y vagones por medio
de un estribo que se levanta
a ambos lados de los pun-
tos de contacto : A su ma-
niobra podrd procederse
desde el pupitre de mando
o con la palanca de mani-
obra manual + Dos cables
de conexién + Via de 9 cm.
de longitud




Los transformadores MARKLIN de gran potencia

Solo para conectar con corriente alterna

Transformador - Potencia 30 VA
Lampara testigo roja - Peso 2,1 Kg.
Dimensiones 14 x 12 x 10 cm.

6110 para 110 voltios
4 6111 para 125 voltios
6112 para 150 voltios
6113 para 220 voltios

Sirvanse indicar el niimero corres-
pondiente a la tensién de red en
todo encargo que se haga,

La caja de acero de estos transformadores asi como su magnifico aislamiento (ensayado con varios miles
de voltios) impide todo contacto con ¢l lado de la tension de la cometida. Estas caracteristicas construc-
tivas en unién con el desconectador de cortocircuito automdtico ofrece la garantia de un funcionamiento
sin el menor peligro. La unién con la red de alimentacidn se establece mediante clavija v cable invaria-
blemente unido a los aparatos. Los mencionados transformadores se suministran para redes de 110, 125,
150 6 220 voltios de tensién. Sirvanse indicar en el encargo la tension de la red de alumbrado.

La baja tensién del grupo de los transformadores 6000 y 6100 se ajustaré con la escala de velocidades. La
regulacion continue, no escalonada, de la velocidad — para lo que no se necesita un aparato supletorio
especial — y o conmutacién de la marcha adelante en atrds o viceversa (mando «PERFECTO» de 24 V]
se realiza por un botén de mando combinado,

Los transformadores del grupo 6100 permiten una circulacion mds lenta de los trenes que los del
grupo 6000,

Solemente utilizando los transformadores MARKLIN, podemos garantizar el funcionamiento impecable
de nuestros ferrocarriles.

Subrayamos especialments que todos nuestros articulos se han construido para funcionar con trans-
formadores de una potencia mdxima ds 35 VA, por lo que pueden deteriorarse al utilizar transformadores
de mayor potencia.

A

Transformador para potencias de
16 VA - Peso 1350 gramos + Dimen-
siones 12x9,5x 7,5 cm,

6014 para 110 voltios
8015 para 125 voltios
6016 para 150 voltios
6017 para 220 voltios

Sirvanse indicar el niimero corres-
pondiente a la tensién de la red en
todo encargo que se haga.

Sdlo para
conectar con
corriente alterna

También el transformador para las
nuevas composiciones de trenes de
la pégina 18 es un aparato muy
valioso. Como todos los transfor-
madores MARKLIN, dispone de los
enchufes para corriente de trabajo,
luz y aparatos magnétices.
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El surtido de se-
fiales MARKLIN

Estd formado por obras maestras
de mucha precisién, gran seguri-
dad, fiel y auténtica imitacién de
los modelos y extraordinaria re-
sistencia. Nada existe con que
completar mejor los Ferrocarriles
MARKLIN que estas sefiales tan
perfectas, copiadas exactamente de
las instalaciones reales y capaces
de transformar el servicio ferro-
viario en un juego sumamente
entretenido y emocionante., Todas
las sefiales se caracterizan por la
construccién, a escala reducida, de
sus partes esenciales y el fino aca-
bado de todos los detalles. Todos
los postes, fabricados de cinc co-
lado por inyeccién, son préctica-
mente irrompibles.

La instalacién se realiza en cual-
quier sitio, o sea, a la izquierda o
derecha de la vfa y en puntos
rectos o curvos.

La base de asiento permite fijar
todas las sefiales invariablemente
en los tramos de via.

Puesto que el aparato de maniobra
electromagnético estd accionado
por doble bobina, todas las posicio-
nes de las sefiales y de agujas de
los desvios podrén reproducirse en
el pupitre de manobra. La bobina
electromagnética es de material
extraordinariamente resistente.

Los trenes se influyen por todas las
gefiales principales, de enclava-
miento y lanzamiento sin empleo
de aparatos supletorios especiales,
porque los interruptoresde corriente
llevan contactos de plata.

El servicio de block, completamente
automético, o sea, el mando auto-
mitico de varios trenes por las
sefialespodrérealizarsecontodoslos
seméforos principales MARKLIN.
Las sefiales avanzadas, lo mismo
que los desvios, podrédn acoplarse
con los seméforos principales, para
coordenar las posiciones de las
sefiales, avanzada y principal. Con
el pupitre de maniobra 7072 (véase
pég. 46) pueden mandarse 4 sema-
foros principales con control del
movimiento de los trenes.
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Sefiales para influir en la marcha de los trenes que funcionan

7043

7040

Seméforo principal con
2 brazos acoplados
Cambio de luz de rojo
a verde/anaranjado
2,7 cm. de ancho - 7 cm.
de largo - 12,5 cm. de
alto

7039 >

Semaéforo principal con
un solo brazo - Cambia
de luz de rojo a verde,
2,7 cm. de ancho - 7 cm.
de largo - 12,5 cm. de
alto

7043

Sefial de lanzamiento -
El ala puede ocupar
tres posiciones: «Alto»,
«Lanzar lentamente»
«Lanzar con rapidez
moderada» « La corrien-
te de traccién estd
desconectada en la po-
sicién «Alto» y conec-
tada para las posiciones
«Lanzar lentamente» y
«Lanzar con rapidez
moderada» + Cable de
conexién: Amarillo con
clavija amarilla, azul
con clavija roja, azul
con clavija verde y azul
con clavija anaranjada -
2,7cm. de ancho - 9.7cm .
de largo : 13 cm de alto

7188 P

Seméforo principal lu-
minnso - Cambio de luz
de rojo a verde - Alum-
brade con 2 lémparas
eléctricas - Palanca
manual adicional « 1 par
de enchufes para co-
nectar la sefial avan-
zada 7187 - 2,8 cm. de
ancho + 7 cm, de largo -
9 cm. de alto

con linea de trabajo aérea o inferior

Todas las sefiales, tanto los semdforos principales como
los de enclavamiento de la via o de lanzamiento, estidn
equipcdos con interruptores de corriente de traccién, que,
independientemente entre si, influyen en la marcha de los
trenes por intermedio de la linea de trabajo aérea o la
inferior. Los aparatos de maniobra electromagnéticos del
semdforo principal 7041 y de la sefial de lanzamiento 7043
llevan 3 bobinas, y los demds, babinas dobles. Los muelles
de toma de fluido del interruptor de corriente de traccién
llevan contactos de plata que admiten intensidades muy
elevadas. Cada sefial dispone de enchufes con agujero de
derfvacidn transversal para cables en los colores caracte-
risticos, correspondientes a los de mando y luz. 2 enchufes
para linea de trabajo aérea y otro para la masa com-
pletan las posibilidades de conexién eléctricas. Alumbrado
con ldmparas eléctricas. Un aislamiento 5022 para ef earril
central, una plataforma y cortas instrucciones de empleo
acompaiian a cada sefial.

7041
Semaéforo principal con dos brazos sin acoplar - El accio-
namiento, la conexién y la regulacién de la corriente de
fraccién son los mismos que para todas las sefiales que
controlan el movimiento de los trenes, pero tienen una
tercera bobina adicional - La corriente vuelve por un cable
azul suplementario con clavija anaranjada de agujero
transversal : Las 3 posiciones de la sefial se obtienen a
consecuencia del acoplamiento metélico de 2 armaduras
y alimentando cada vez una sola bobina - Cambio de luz
de rojo a verde o rojo a verde/anaranjado - 2.7 cm. de
ancho - 8,7 cm. de largo - 12,5 cm. de alto -

Con un pupitre de maniobra (véase pég. 46),
pueden conectarse, por lo menos, 4 sefiales
para influir en la marcha de los trenes

Seméforo para enclavar
la via : Poste con dis-
cos mdviles, delantero
¥ posterior + 2,8 cm. de
ancho - 7 cm. de largo -

7 cm. de alto
7042




Sefiales avanzadas que no influyen en la marcha

7036

Sefial avanzada sin brazo
adicional - Doble bobina
Cambio de luz de anaranjado/
anaranjado a verde/verde
2 cables azules para el accio-
namiento automdtico - GCo-
nexién con el pupitre de ma-
nichra o para la unién al
seméafore principal - Cable
amarillo para entrega de
corriente - Las 3 clavijas
(roja, verde, amarilla] son
de agujero transversal - Se
emplea en combinacién con
el seméforo principal 7039 -
2,8 em. de ancho - 6,5 cm. de
largo - 7,3 cm. de alto

7187

Sefial avanzada luminosa
Se emplea dnicamente 7en
combinacion con el seméaforo
principal luminoso 7188
Cambio de luz de verde/verde
a anaranjado/anaranjado em-
pleando 4 lamparas eléctricas -
1.6 cm. de ancho - 1,1 cm de
largo - 6 cm. de alto

7037

Seiial avanzada con ala
adicionalmovible-Disco
fijo - Accionamiento,
alumbrado y cables
como 7036 - Cambio de
luz de anaranjado/ana-
ranjado a anaranjado/
anaranjado/verde - Se
utiliza en combinacion
con el semaforo prin-
cipal 7040 - 2,8 cm. de
ancho « 6.5 cm. de largo -
7,3 cm. de alto

7045

Teleinterruptoruniversalpara
conectar, desconectar y con-
mutar la corriente de trac-
cién y el alumbrado para los
aparatos electromagnéticos -
Posibilidades de mando pa-
sando por carril de contacto,
pupitre de maniobra o palan-
ca manual supletoria - Las
multiples posibilidades de
empleo, p. ej., conectar y des-
el tren en marcha y pomer
fuera de servicio las sefiales
que influyen en el movimiento
del tren en determinado sen-
tido de circulacién, se des-
criben detalladamente en el
«Libro de sefales»

de los trenes
7038

Sefial avanzada con brazo
adicional y disco movible -
2 bobinas dobles - Cambio de
luz como para 7036 6 7037 -
3 cables azules con clavijas
de agujero transversal en los
colores, rojo, verde y anaran-
jado - Enirega de corriente
por. el cable amarillo con
clavija de agujero transversal
amarilla - Se emplea, la
mayoria de las veces, en com-
binacion con ¢l seméforo
principal 7041 2,8 cm. de
ancho - 6,6 cm. de largo
7,3 cm. de alto

0343

Libro de sefiales MARKLIN - Instrucciones
jlustradas y muy detalladas en & colores
para el empleo de las sefiales v el tele-
interruptor universal - Edicién aumentada
considerablemente - 40 paginas de contenido

5015

Seifiales de aislamiento para carac-
terizar puntos de separacion elec-
trica.

5022

Aislamiento para el conductor cen-
tral en 5 trozos

g'_ 5004

5004

Cable de conexién para conductor
central - 75 cm. de largo

-
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Lineas de trabajo aéreas MARKLIN

7009

Poste para hilo de con-
tacto - Elemento funda-
mental - 11 cm. de altura

7010

Poste de conexi6n para
entrega de corriente,
con 2 cables e instruc-
ciones para el empleo
de la linea de trabajo
aérea + 11cm. de al-
tura

7011

Poste para fijar en puen-
tes con piezas de suje-
cién - 11 cm. de altura

[ \FPavavaviwawarar/=

7011

7012

Poste de conexidn para
seiiales con 1 cable
11 cm. de altura

Piezas sueltas para la construccién de lineas de trabajo aéreas

7007

7018

=]
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7018

Al
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La linea de trabajo aérea impresiona
por la autenticidad v absoluta realidad
de su tendido en los trayectos v las
estaciones.

Fiel imitacién de sus prototipos en lo
referente a los hilos de contacto y las
uniones transversales.

Postes de pldstico eldsticos y, al mismo
tiempo, muy resistentes.

Suspensién eldstica del hilo de con-
tacto que imposibilita, en amplias pro-
porciones, la caida de tensién.

Gran faeilidad de montaje. Construceién
de lineas de trabajo aéreas de cual-
quier longitud, metiendo y sacando
telescopicamente el hilo de contacto y
sin empleo de herramientas auxiliares.
Facil compensacién de las longitudes
mediante empalmes de enchufe.

Hilos de contacto flexibles, tanto para
los trayectos de vfa curpa como tam-
bién recta. Tramo de hilo de contacto
7019 sélo para el tendide sobre trayec-
tos rectos y largos.

7018 Tramo de hilo de contacto sélo
para secciones reclas
Largo 36 cm.,
7018 Tramo de hilo de contacto para
secciones rectas y curvas
Largo 27 om.
7013 Tramo de hilo de contacto con
enchufe para secciones rectas y
curvas Largo 24 cm.

7014 Tramo de hilo de contacto hem-
bra (con enchufe) Largo 11,5 cm.

7023 Tramo de compensacién con en-
chufe Largo 10 cm.

7007 Cruce correspondiente a 5114,
5128, 5207, 5211, 5128 y 5016

7015 Tramo de via de contacto macho
(para enchufe) Largo 11,5 cm.

7022 Tramo de interrupcién con em-
palme macho (para enchufe)
Largo 11,5 cm.
7020 Tensor del hilo de contacto para
fijar en postes de seccién v de
torre

7005 Equipo de linea de trabajo aérea
para sefiales no colocadas junto
a postes de torre, Compuesto de
2 postes de sefial 7012, 2 tramos
de interrupcién 7022 y 2 tramos
7014, adaptables a todas las sefia-
les con control de la marcha de
los trenes

7008 Equipo de linea de trabajo aérea
para depdsitos de locomotoras
7029, compuesto de 2 soportes
para linea de trabajo aérea



Piezas sueltas para lineas de trabajo

aéreas suspendidas de poste de torre

e e

Brazo : Una sdla via, colocada de-
tréds del poste de torre, se une a
la linea de trabajo aérea con el
brazo 7025

La feliz construccion de los postes de torre admite ténder lineas de trabajo
aéreus hasta en las estaciones mds anchas. Una unién transversal exige dos
postes de torre, mientras que las instalaciones mayores con 2 uniones trans-
versales requieren 3 postes de torre v la de 3 uniones transversales, 4 postes
de torre. Los tramos de via individuales que pasan por detrds ‘del poste se
unen a la lfnea de trabajo aérea con el brazo 7025.

7008

Aislador de hilo de contacto - Aisla
los tramos de hilo de contacto con
respecto a las uniones transver-
sales - Se necesita una vez por via
y unién transversal - Tamafio re-
presentado 1:1

7017

Unién transversal, niquelada, para
enganchar en postes de torre - Cubre
unas 3 vias estandardizadas - Al-
cance 28 cm.

7004
Conjunto de supjecién, compuesto

7017
7021

7016

Uni6n transversal, niquelada, para
enganchar en postes de torre - Cubre
unas 4 vias estandardizadas - Al-
cance 39 cm.

=

Poste de torre de material termo-
pléastico con capuchén gue puede
quitarse - Zocalo de 2,3x3,2 cm. -
Altura 16,6 cm. - Poste de torre
con lémpara de arco voltaico véase
pag. 47

/

Rt

de 5 tornillos, 5 tuercas y 5 aran-
delas - Por regla general, la linea
de trabajo aérea se construye con
los accesorios para hilo de con-
tacto corrientes - Raras veces se
unen los elementos de hilo de con-
tacto s6lo con tornillo y tuerca.

—==

Cable de conexién de lineas de trabajo aéreas para unir sefiales

7003

en toda la extensién de la estacién y entregar corriente a cualquier

punto del recorrido
45



Accesorios para telemando y alumbrado

== — -
7080

Cable de 1 conductor - Con 1 clavija y
1 manguito + En color gris - Largo 1 m.
7090

Cable de 1 conductor - Con 1 clavija y
1 manguito - En color gris - Largo 2 m.
7100

Cable de 1 conductor - 10 m. - En color
gris

7101

Cable de 1 conductor - 10 m. - En color
azul

7102

Cable de 1 conductor - 10 m. - En color
marrén

7103

Cable de 1 conductor - 10 m. + En color
amarillo

7165

Cable de 1 conductor - 10 m, - En color
rojo

Los colores mas empleados del sistema
de mando MARKLIN son:

7071

7072

de ancho

Pupitre de maniobra para conectar
v desconectar 4 circuitos de trac-
cion o alumbrado distintos mediante

4 interruptores de palanca - 8 ¢m.
de largo : 4 cm. de ancho
7141
Doble clavija inter-
7070

media para unir 2
manguitos o en-
chufes

60030

Pupitre de maniobra con enchufes
que admiten la conexién de 4 apa-
ratos electromagnéticos de 2 bo-
4 binas - La disposicién de los
botones de maniobra también per-
mite ver en el pupitre la posicién
ocupada por los aparatos electro-
magnéticos - 8 cm. de largo - 4 cm.

7034

Pupitre de maniobra para afadir una corriente
de traccién o alumbrado, empleando 4 lineas
distintas y sirviéndose de 4 interruptores de
palanca - 8 cm. de largo - 4 cm. de ancho

7069

1234 BHGE
5678 J1B19N.

g

7034

Numeracion - Para mar-
car desvios, sefales,
etc., se han previsto
12 zocalos de fundicién
en cuya hendidura se
fijan los ndmeros re-
cortados (1-24).
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Rojo = Gonexi6n de la corriente
de traccion (del transformador
al carril central o linea de tra-
bajo aérea).

Amarillo = Aparatos de alum-
brado o electromagnéticos.

Marrén = De la masa de la
via, del zdcalo de alumbrado
o del pupitre al transformador.

Azul = Corriente de retorno
de la masa del articulo elec-
tromagnético al pupitre o ca-
rril de contacto (con clavijas,
verde, roja y anaranjada).

Par de escobillas para casi todas las locomotoras de
ancho de via H0, compuesto de 2 escobillas de grafito
negras o 1 escobilla de grafito y otra de cobre

60035 Par de escobillas para 3015 y 3025

Placa de distribucién con 9 tomas
monopolares - Tamafio 5,5x2 cm.

7140

Clavija en cruz - Se
emplea como clavija
intermedia 7141, y
ofrece posibilidades
de unién adiciona-
les para 2 clavijas

om—

Manguitos

7111 = marron
7112 = amarillo

7113 = verde

7114 = anaranjado
7115 = rojo

7117 = gris

= —

Clavijas

7121 = marron
7122 = amarillo

7123 = verde

7124 = anaranjado
7125 = rojo

7127 = gris

ey

Clavija con agujero
transversal

7131 = marrén
7132 — amarillo
7133 = verde

7134 = anaranjado
7135 = rojo

7137 = gris
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7001

Calibre de chapa de acero
niquelado para la com-
probacién de los en-
ganches de los vehiculos

0310

Folleto «Los Ferrocarriles MARKLIN de ancho de via
HO y sus grandes prototipos», un manual parill los
aficionados a los ferrocarriles MARKLIN. Formato
21x14,8 cm. - Por el momento se entregan en alemén
(0310), inglés (0311), francés (0312), italiano (0314) y
sueco (0315) - Del contenido: «Propuestas para la
construccién de instalaciones ferroviarias en con-
formidad con sus respectivos paisajes» ; «Las loco-
motoras, los coches y los vagones MARKLIN y sus
grandes prototipos»; «Sefializacién y prescripciones
para grandes explotaciones ferroviarias»; «Servicios
ferroviarios»; «Conexiones eléctricas, entre otras
cosas, para el servicio de varios trenes».

7046 >
Lampara de arco voltaico suspendida de
postes de celosia - Utilizable en combina-
cién con la linea de trabajo aérea - Altura
20,5 cm. - Zécalo 2,3x3,2cm. - Lampara
eléctrica - Cable con clavijas metalicas

i

7048 »
Lampara de arco voltaico -
Altura 15,6 cm. + Didmetro
del zdécalo 2,9 cm. - Lém-
para eléctrica - Cable con
clavijas metdlicas

7048

7047
<

7047

Farola de estacibn - Se
utiliza para alumbrar an-
denes, plazas delante de
estaciones y calles + Altura
@ 12,7 cm. - Didmetro del
z6calo 2,7 ¢cm, - Lampara
eléctrica - Cable con
clavijas metdlicas

7002

Aparato de encarrilamiento para facilitar
la colocacién de los vehiculos de bogies -
Longitud 30 cm. - Altura 2 cm.

Algunos tendidos de
via HO muy solicitados

Tendido ovalade

Tamafo 148 x 76 cm.
11 tramos de via del n. © 5100,
1 del 5103 y & del 5106

Tendido ovalado con

via de apartadero

Tamaifio 148 x 85 cm.
11 tramos de via del n.“ 5100,
1 del 5103, 10 del 5106, 1 del 5108 y
1 par de desvios 5121

Tendido ovalado de 2 vias

e e

Tamafio 280 x 100 cm.
23 tramos de via del n.° 5100,
1 del 5103, 42 del 5106
vy 2 pares de desvios 5117

()

Tendido ovalado con
doble lazo de retorno
Tamafo 290 x 100 cm.
25 tramos de via del n.° 5100,
1 del 5103, 50 del 5106, 4 del 5107, 2 del 5108,
6 del 5110, 2 pares de desvios 5117, 3 cruces 5114
6 2 transversales dobles 5128 y 1 cruce 5114
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Aros de plastico para ancho de via HO
Aros de repuesto pera las locomotoras MARKLIN Ho de cons-

truccién moderna

N2
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151

Para

para las locomotoras

3010, DT 800

3000, 3031, 3032

RES, SE, SEW, SEWH 800

3001, 3002, 3011, 3012, 3013, 3014, 3034, 3035, 3037, 3937
3004, 3006, 3015, G, RM, RSM 800

3019, 3030

3005, 3023, 3024, S 870

3007, 3008, 3026, 3048

3021, 3029, 3921

3003, 3009, 3016, 3027

el montaje véanse las instrucciones de empleo gue

acompafan a cada locomotora.

48

7077 7077
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7075

El alumbrado eléctrico de los trenes

7074

Alumbrado

inferior para
los coches de viajeros 4002,
4003, 4004 y 4005 con en-

7075

7075

Patin de toma de
corriente para el
alumbradode coches

chufe para alumbrados adi- 7077

cionales

7077 >
Alumbrado para todos los 7077
coches de trenes expresos
con enchufes para alum-
brados adicionales - 1 14m-

para eléctrica

Patines de repuesto

7173

7174
7175
7183
7185

7194

7076

)

7076 A

Patin de toma de corriente para el
alumbrado de coches 7077 y el farol de
cola 7079 al emplear el coche de via-
jercs 4000 y los vagones de mercancias
de 2 ejes

<4
7079

Farol de cola con lémpara eléctrica -
Para encajar en el tope (no para los
codhes de trenes expresos de las pégi-
nas 26 y 27) Para la conexidn se
necesitan los patines 7074, 7075, 7076
6 7077

para las locomotoras 3000, 3001, 3002, 3008, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 3019, 3030,

3031, 3032

para las locomotoras 3004, 3007, 3016, 3023, 3024, 3026, 3048

para las locomotoras 3009, 3015, 3027
para las locomotoras 3021, 3921

para las locomotoras 3029, 3034, 3035, 3037, 3937
Muelles para cursor de maniobra en paquetitos de 5 muelles para el interruptor

de cambio del sentido de circulacién.

5

7074

s

7076 7079



Placa giratoria telemaniobrada y depdsitos de locomotoras

7028

MKRKLIN Depésito de locemotora para 3 vias, con claraboyas, eberturas de evacuacién de
humo, alumbrado interior y 3 puertas de cierre automatico - Barnizado en diferentes
colores (excluso tramo de via) - Tamafio 46 x 37 cm. - Altura 13,5 cm.

7188

Instalacién de placa giratoria, compuesto de la placa giratoria propiamente dicha de
36 cm. de didmetro exterior para el telemando hacia la derecha o la izquierda, con-
mutador y cable . Puente giratorio con barandilla y garita de motores - Desconexidn
automética de todas las vias del depésito de locomotoras que no estén en contacto
con lavia del puente giratorio - Con esta instalacién pueden combinarse dos depdsitos
de locomotoras 7028 o tres 7029

Esta figura da una magnffica idea del armonioso aspecto que ofrece
este conjunto de 2 depdsitos de locomotoras y 1 placa giratoria en fiel
reproduccién de su prototipo auténtico

Equipo de linea de trabajo aérea para depésitos de locomotoras véase pag. 44,

0201, 0202 6 0203

Figuras de ferroviarios - Se suministran en 3 ejecuciones : 0201 y 0202 son viajeros y
empleados ferroviarios y 0203, obreros : Cada caja de cartdn contiene 10 figuras -
Altura de las figuras 22 mm.

dib4d)

7028

Depbsito de locomotoras, con puertas de clerre automatico para 2 vias - Claraboyas y
ventanas caladas (locomotora, tramo de via y linea de trabajo aérea incluidos) -
Piezas de sujeci6n para el montaje posterior del alumbrado interior para 2 zdcalos de
ildminacién 7073 y equipo de linea de trabajo aérea 7008 - Tamafio 33x18 cm. -
Altura 15 cm. - Distancia de centro a centro de via 8.2 cm

hd
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Accesorios interesantes

7035

Timbre de aviso accio-

nado electromagnética-
* mente - Cable con cla-
vijas metélicas - 6 cm.
de altura - Zécalo de
3,5x3,56 cm.

de alumbrado, con

ldmpara eléctrica vy
cable, para estaciones,
almacenes de mercan-
cias, etc.

7000

Grapa - Bolsitas de 50 piezas
para fijar los cables en apoyos
de madera

7172

Asiento mullido para colocar los

tramos de via con el fin de amorti-

guar el ruido y obtener una buena

sujecién + 1 m. de largo - Se corta en
pequenos trozos

0240

Liquido productor de humo en
ampollas de plastico, como re-
puesto para la locomotora 3048

7199
Botella con unos 10 cm?® de
aceite de invierno para
lubricar locomotoras, co-
ches y vagones

50

Esta gria giratoria admite la concentracién del juego en las
vfas de apartadero asi como Ia carga v descarga de los vagones
después de efectuadas las maniobras. Un amplio” campo se
abre a la imaginacién del aficionado. Pues el trasbordo puede
hacerse, p. gj., del vagén al camidn o a la gabarra. Muchisimas
posibilidades de juego se ofrecen asf a nuestros amigos, que,
siroiéndose de una instalacién de desenganche, pueden cons-
truir toda una estacién de maniobras tomando como prototipo
las de las grandes explotaciones ferroviarias.

MARKLIN

7191

Tope de final de via con sefial de en-
clavamiento de via alumbrada - Tra-
viesa de tope de cinc colado por inyec-
cién + Largo 7 cm,

7190 A

Tope de final de via - Traviesa de tope
de cinc colado por inyeccién - Largo
7 cm.

7051

Gria giratoria telemaniobrada con
imén de elevacibén - 1 motor para girar
la pluma y otro para subir y bajar la
carga + Gancho de carga e iman de
elevacién para transbordar objetos de
hierro desde lejos - Pluma de wvuelo
graduable a mano + Garita alumbrada -
Barnizada en diferentes colores

Altura 26 cm. Zobcalo 9x9 cm

1 pupitre de meniobra Precio sin
vagones ni vias




Pasos a nivel con barreras de l
accionamiento automatico

7054

Paso a nivel accionado mecanicamente para lineas de una sola via formada por
tramos de puntos de contacto - Con bastidor basculante que, bajado por las ruedas,
cierra las barreras - Caseta con barandilla - Poste indicador de brazos cruzados con
lampara roja, que arde estando bajadas las barreras - El largo del tramo de via del

Paso a nivel corresponde al de un tramo de via 5106 (véase pég. 36) - Zocola de
13 x 18 cm. .

- L

7192

Paso a nivel completamente automatico con
tramos de via - Se compone de 2 barreras
accionadas electromagnéticamente y caseta
(preparada para instalar el alumbrado inte-
rior), postes indicadores de brazos cruzados
¥ un juego de tramos de via de contacto
(2 largo de tramos de via recta).

El paso a nivel es de accionamiente com-
pletamente automaético - Las barreras cierran
cuando el tren toca los tramos de via de

Paso a nivel 7192
completado por 7183

7193

Complemento del paso a nivel completa-
mente automédtico 7192 para toda via

contacto delante del paso a nivel - En cuanto pasa un tren por encima del dltimo tramo de via de con- paralela suplementaria - Se compone de
tacto, se levantan automaticamente las barreras. 1 juego de tramos de via de contacto y
El paso a nivel 7192 en combinacién con el articulo suplementario 7193 se empleard también para lineas tramo de via intermedio 7160, que se
de varfas vias . Para este caso queda conservado el funcionamiento automatico. . coloca entre ambas vias.

5115 Tramo de via de contacto recto
5116 Tramo de via de contacto curve
Estos tramos de via sirven para alargar
la seccidn de contacto del paso a nivel

7050

Poste indicador de brazos cruzados con luz
parpadeante para culocar delante de los
pasos a nivel - Se compone del poste in-
dicator con 2 cables y clavijas asi como del
tramo de via de contacto 5127 - En cuanto
pasa un tren por encima del tramo de via
de contacto, empieza a parpadear la luz de
sefializacién roja - Altura 5 cm - Zécalo de 7050
la luz parpadeante 2,6x2cm . Largo del
tramo de via de contacto 9 cm.
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7064

Pilar de 30 mm. de altura
de material termopldstico

7085

Pilar de 6 mm. de altura
‘particularmente  indicado
7085 para construir rampas de
acceso de 6 mm. de incli-
nacion de pilar en pilar .
De material termopléstico.

7066

Base empleada como ci-
miento . En color verde -
Altura 3 mm. + De material
termopléstico.

Construcciéon de puentes segiin modelo

I_ Los tramos de via de las piezas com-
| ponentes del puente y de las rampas
son de puntos de contacto.

Con los elementos sueltos se montan
puentes v rampas de cualquier longi-
tud y combinacién. Los elementos 7065
y 7064, empleados para la construccién
de pilares, se adaptan unos a otros,
como partes de cajas para construc-
ciones y permiten escalonar las alturas
de 6 en 6 mm. Para aumentar el atrac-
tivo, se colocan Tos pilares sobre las
bases 7068.

pilares de puente, para construir subi-
das rectas y curvas. Vias fijas con
puntos de contacto Y ranuras para lo
instalacién de postes de linea de tra-

} bajo aérea 7011. M..HRKLIN

Tramos de rampa, combinados con
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7162

Puente de celesia stilizable también individualmente,
como puente de seceso al de arco 7163 - En color gris -
Con via de pustes de contaclo fija de 18 cm. de longitud -
Ranuras pars postes de linea de trabajo aérea 7011
Altura 4.5 cm

7161
Puente de vigas de alma llena - En color gris - Con via
de puntos de contacto fija de 18 cm. de largo - Ranuras
para poste de linea de trabajo aérea 7011 - Altura 2.6 cm.

7168

Tramo de rampa recta - En color gris - Via con puntos
de contacto fija de 18 cm. de largo

7187

Tramo de rampa curva - En color gris - Circunferencia
corriente construida con tramos de via estandardizados -
Via con puntos de contacto fija de 18,8 cm. de largo

Puente de arco - En color gris - Con via fija de 36 cm. de
largo - Ranuras para 2 postes de linea de trabajo aérea
7011 - Altura del arco 11,7 cm.

Automoviles en miniatura de cinc
colado por inyecciéon

Fiel imitacién de todos los prototipos.
Neumdticos de goma. Construccién en
diferentes colores. Escala de reduccién
aprox. 1:45.

8028

Tractor con figura de conductor : Fiel
reproduccién de todos los detalles -
Neumiéticos especiales - Largo 7,5 cm.

8021

Karmann-Ghia - En un sé6lo color
Largo 8,6 cm.,

8024

Goche policiaco - En varios colores
Largo 8,5 cm.

Turismo de deporte BMW 507 + En un
solo color + Largo 8 cm.

8026

Tempo de plataforma elevada - Largo
9,2 cm.

8025

Mercedes 190 SL - En 2 colores - Largo
8,8 cm.
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8149

Neumaticos de goma -

183 mm. de ¢ : Paquetes de
10 piezas - Apropiados para
los automoéviles en minia-
tura 8018, 8025, 8027 y 8028

#150

Neumaticos de goma -

14 mm. de ¢ - Paguetes de
10 piezas - Apropiados para
los automéviles en minia-
ture 8004, 8005, 8007, 8008,
8014, 8015, 8019, 8020, 8021,
8022, 8024, 8026 y 8030

8151

Neumaiticos de goma

15,5 mm. de ¢ : Paquetes
de 10 piezas Apropiados
para los automéviles en
miniatura 8010, 8011 y 8016

8152

Neumaticos de goma -

18 mm. de ¢ - Paquetes de
10 piezas * Apropiados para
los automéviles en minia-
tura 8000, 8009, 8012, 8017,
8023, 8031, y 8032

BO15
8sozo

Borgward-Isabella -
Borgward-Isabella -

En un sélo color - Largo 9,8 cm.
En 2 colores . Largo 9,8 cm.

8016
BMW 501 - Largo 10,5 cm.

8018
Ford Taunus 15 M -
Largo 8,7 cm,

8019
Mercedes 300 SL. -

8011

| Coche de carreras Mercedes, con nimero - Largo 10 cm.
| 8010

Coche de carreras Mercedes, sin nimera,

54

Largo 9,4 cm.

Automodviles en

8014
Pequeiio autobus Popular Aleman - En 2 colores -
Largo 9 cm.

Coche de repartir Popular Alemén
colores + Largo 9 cm.

8027
Ford-Taunus 17 M - En varios colores - Largo
8,1 cm.

8028

Ford-Taunus 17 M - En un sélo color - Largo
9,1 cm.

Porsche - Largo 8,5 cm.

8005
Limusina del Popular Aleman - Largo 9 cm.



8012
Remolque, indicado para camidn - Largo 11 cm.

Baos
Camidn Siidwerke - Largo 14 cm.

Codhe de repartir Popular Alemén con la
inscripcion «Gasolina» - En varios colores -

Ambulancia automévil para el traslado de en-
fermos - En color marfil - Largo 9 cm.

8031
Griia automévil con garita giratoria y brazo
movil - Bubida y descenso del gancho de la
griia por manivela - Largo 16,5 cm.

Cami6n cisterna para gasolina - 4 ejes - Cons-
truccién desmontable en 2 partes : Forma
moderna - Fécil inscripcién en las curvas -
Largo 18 cm.

Este automévil en miniatura estd4 en prepara-
ci6bn y podréd suministrarse, probablemente,
hacia fines de otofio del corriente afio.

Camién cisterna para gasolina - 3 ejes - Tipo
BV-ARAL - Moderno tractor-camioén - Cons- .
8023 ~.

truccion desmontable en 2 partes - Fécil ins- e
cripcion en las curvas - Largo 16 cm. Coche de bomberos con escalera giratoria y"‘i—'—!

extensible - Largo 15,9 cm.
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Cajas para construcciones metalicas MARKLIN y sus ventajas

@ La caja para construcciones metalicas MARK-
LIN es un articulo de marca de calidad
superior,

@ Las cajas para construcciones metdlicas
MARKLIN se entregan en 7 tamafios fun-
damentales y 8 complementarios.

Con las cajas complementarias MARKLIN se
amplia cada caja fundamental en Ia siguiente
mayor.

® En cada caja de construccién se encuentra un
rico surtido de elementos constructivos y un
libro de instrucciones ilustrado con muchos
ejemplos interesantes.

@ Hasta la caja més pequefia permite construir
modelos muy instructivos,

® Las diferentes piezas sueltas se fabrican con
materiales seleccionados y se barnizan en
diferentes colores.

® Las ruedas dentadas — excluida la universal —

son de dientes fresados v cubos torneados en
sustitucién de las frecuentes piezas de chapa
estampada y remachada.

® Las placas de recubrimiento en color realzan,
con su bonito coloride, el magnifico aspecto
de las construcciones muy parecidas a las
auténticas. Una ventaja especial es que dichas
placas puedan doblarse rectangularmente y
alisarse, luego, haciendo desaparecer com-
pletamente el doblez.

® Las piezas para la parte eléctrica, como son
el colector, la bobina de excitacién, los cables,
etc., estin comprendidas en el surtido a partir
de la caja 1013. Asi se ofrece la oportunidad
de familiarizarse con las leyes fundamentales
de la electricidad.

@ El rico surtido de piezas sueltas puede com-
pletarse con otras especiales que se adquieren
facilmente en todos los almacenes de juguetes
con existencias de articulos MARKLIN,

® Jugando con las cajas para construcciones
metalicas MARKLIN se descubren y desarro-
1lan talentos técnicos v dotes inventivas desde
la infancia.

® El nombre MARKLIN es un concepto de tra-

bajo de primerisima calidad.

No es arbitrario lo que se pone en manos de
los nifios. Los juguetes construidos con exac-
titud ed al adol te a trabajar con
precision durante toda su vida.
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Caja fundamental 1889

Contiene 124 elementos cons-

tructivos, a los que se adicionan 27 grapas
de sujecién, en total 151 piezas - Dimen-
siones de la caja 38,6x26,5x2,5cm.

Peso 950 gramos - Con la caja comple-

mentaria 1029 se convierte en
caja fundamental 1010.

Caja fundamental 1010

Contiene 166 elementos cons-
tructivos, a los que se adicionan
43 grapas de sujeci6n, en total
209 piezas - Dimensiones de la
caja 40,5x30,5x2,5cm. - Peso
1,250 kg. - Con la caja comple-
mentaria 1030 se convierte en
caja fundamental 1011.

Caja fundamental 10911

Contiene 232 elementos
constructivos, a los que se
agregan 51 grapas de su-
fecion, en total 283 piezas -
Dimensiones de la caja
52x35,5x3,5 cm. -+ Peso 2kg. -
Una de las cajas fundamentales
méas apreciadas - Con los ele-
mentos constructivos de dicha
caja ya pueden construirse
modelos de todos los dominios
técnicos - El libro de instruc-
ciones ilustrado ofrece para ello

4 una rica seleccién - Con la caja

complementaria 1031 se con-
vierte en caja fundamental 1012.




Caja fundamental 1012

Contiene 386 elementos constructives, a los cuales se afiaden
67 grapas de sujecién, en total 453 piezas - Dimensiones de la caja
52x35,5x4 cm. - Peso 3.4 Kg.

Con la caja 1012 se oumenta considerablemente el niimero y la
autenticidad de los modelos. Entre los muchos que pueden cons-
truirse mencionaremos, p. ej., los siguientes: Locomotora Diesel,
tranvias eléctricos con pagones para el montaje de la linea de
trabajo aérea, camiones; tractores; gritas giratorias méviles, hasta
las de torre, y molinos de viento. Tampoco ofrece dificultades la
construccion de otros modelos, como son: mdquinas de rectificar
superficies, mdquinas de taladrar rdpidas, sierras oscilantes v
sierras verticales alternativas.

La caja complementaria 1032
la convierte en caja
fundamental 1013.

Caja fundamental 1013

Contiene 658 elementos constructivos, a los que se adicionan 136 grapas
de sujecién, en total 784 piezas - Tamafio de la caja 52 x 35,5 X 6,5 cm., -
Peso 6 Kg.

Mientras que los modelos, construidos con las cajas anteriores, debian
accionarse, en parte, a mano y, en parte, por mecanismo de relojeria
o motor eléctrico que tenian que adquirirse especialmente, a partir
de la caja 1013 se le agregan también piezas eléctricas con gue cons-
truir motores en perfecto estado de funcionamiento - jCuédnta alegria
proporciona poner en funcionamiento los modelos de construccién
propia accionados por bobina de excitacién! El «Pequefioc manual de
electricidad» familiariza con la esencia de la electricidad y sus leyes
fundamentales.

La caja complementaria 1033
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la convierte en caja fundamental 1014.




Caja fundamental
Gran variedad de elementos constructivos.
Construccién ilimitada de modelos.

Caja fundamental 1014 :
Contiene 953 elementos constructivos, a los cuales se adicionan 198 grapas
de sujecién, en total 1151 piezas - Dimensiones de la caja 64,5x41,5%6,5 cm.
Peso 8,250 Kg.

La cajo para construcciones metdlicas MARKLIN es el juguete de
nuestra época técnica que entusiasma constaniemente a la jubentud.
Las posibilidades de cembinacién inagotables de los modelos estimu-
lan la fantasfa, agudizan el entendimiento y despiertan v fomentan las
facultades técnicas, El perfeccionamiento cada vez mayor de cada
caja y la autenticidad de los modelos alcanzan un primer punto cul-
minante con la caoja fundamental 1014. La caja fundamental mayor
siguiente 1015 se obtiene con la complementaria 1034 o con las dos
cajas complementarias 1035 y 1036.

1014
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MARKLIN

Las placas de revestimiento, que se ven fijadas en el interior de la

tapa de la caja, contribuyen considerablemente al perfeccionamiento
de los modelos. Para su sujecién se emplean las mismas grapas que
las mantienen adheridas a la tapa de la caja.

Nimero de elementos constructivos

de las cajas para construcciones
metalicas MARKLIN

Cojo fun-| Contidad de piezos (Cojo com- | Cantidades de piezos
domental sin | «con plemen- sin con
fjb gropas de svjecidn | tarion.® | gropos de sujecién
1009 124 151 1029 42 61
1010 166 209 1030 67 97
1011 232 l 283 1081 154 185
1012 386 | 453 1032 273 324
1013 68 | 794 | 1033 295 342
1014 953 1151 1034 1086 1179
1015 | 2039 ; 2179 | 1035 560 627
1036 526 595

Caja fundamental 1015

Contiene 2039 elementos constructivos, a los cuales se afiaden 140 grapas de sujecion, en total
2179 piezas - Dimensiones de la caja 64,5x41,5x 8,5 cm. - Peso 14,8 Kg.

Con la caja para construcciones metalicas MARKLIN 1015 se ha alcanzado el punto cul-
minante de la sucesion de cajas de esta clase . La multiplicidad, las posibilidades construc-
tivas y el gran surtido ofrecido por esta caja son insuperables - La imitacién, incluso de los
mayores modelos, no ofrece ninguna dificultad en cuanto al material disponible - Poseyendo
esta caja se cumplen los suefios mas audaces de cada muchache : Con toda razén se dice que
la caja 1015 es una fuente inagotable de alegria y satisfaccién, formando parte de lo maéas
interesante que puede regalarse a un joven.
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MARKLIN

Caja complementaria

Caja complementaria 1032

Para convertir cada caja fundamental en la mas préxima mayor
se necesita una caja complementaria, cuyo contenido, junto con
el de la caja anterior, forma la nueva caja fundamental. Si posee,
P. ej., la caja fundamental 1011 y quiere convertirla en la caja
fundamental 1012, no tiene mds que adquirir la caja complemen-
taria 1031.

Resumiendo:

La caja complementaria 1029 convierte la 1009 en caja 1016
La caja complementaria 1038 convierte la 1010 en caja 1011
La caja complementaria 1031 convierte la 1011 en caja 1012
La caja complementaria 1032 convierte la 1012 en caja 1013
La caja complementaria 1033 convierte la 1013 en caja 1014
La caja complementaria 1834 convierte la 1014 en caja 1015
La caja complementaria 1035 } convierten juntas la 1014
La caja complementaria 1836 en caja 1015

Cuando faltan piezas para una construccién proyectada, cada caja
para construcciones metédlicas MARKLIN puede aumentarse no
solamente con las cajas complementarias antes mencionadas, sino
también mediante piezas individuales o especiales no contenidas
en ella, Una lista especial de estas piezas o estas mismas se
adquieren en todos los almacenes de juguetes que vendan arfi-
culos MARKLIN.
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Motores con que se accionan los modelos

de las cajas para construcciones metalicas

Si ya son grandes para los muchachos la alegria vy satisfaccién de construir los
modelos del cuaderno que se acompafia, cuanto mayor serd su jubilo de poderlas
accionar con un mecanismo de relojeria o electromotor. Los 3 motores de impulsién
reproducidos mds bajo se combinan magnificamente con todos los modelos. Para las
censtrucciones pequefias recomendamos el mecanismo de relojeria o el electromotor,
v para los grandes, el eleciromotor universal.

Mecanismo de relojeria

10870

Mecanismo de relojeria, conmutable sobre
marcha a la derecha e izquierda asi como
lenta y ripida - El &rbol de transmisién con
anillo de retenci6n - Palanca de freno - Em-
paquetado en caja de cartén con su llave para
dar cuerda y sus instrucciones de manejo -
Altura 11,5 cm. + Anchura 9 cm. - Profundidad
2 cm. - Peso 550 gramos

Electromotores

1071

Electromotor de construccién sencilla - Con-
mutable sobre marcha a la derecha o izquierda
- Marcha en vacio con unas 1500 rev. p. min. -
Para el funcionamiento con 16 voltios unién-
dolo a cualquier transformador de ferroca-
rriles MARKLIN - Accesorios: 2 cables 7080 -
Altura 6,5 cm. + Anchura 5 cm. - Profundidad
5 ¢cm, - Peso 100 gramos

1072

Electromotor universal - 16 voltios - Con cable
¥ conmutador para el telecambio del sentido
de rotacion. 2 poleas de garganta para dis-
tintas velocidades de rotacién en sentido
opuesto y regulables mediante transformador -
Nimero de revoluciones en vacio; unas 3000
6 1100 p. min. - Motor extraordinariamente
potente, muy indicado para los mayores mo-
delos de las cajas para construcciones mets-
licas asi como para la impulsién de dinamos
v toda clase de modelos industriales (recomen-
damos emplear inicamente el transformador
del grupo 6100) - 3 clavijas - Altura 6 cm. -
Anchura 9,5 cm. - Profundidad 6,56 cm. - Sepa-
racion de las gargantas 8,9 cm. - Peso 490 gramos




Caja de experimentaciones eléctricas ELEX

Las MARKLIN-ELEX son cajas completas para experimentos eléctricos. Con ellas se inicia la juventud en los
principios fundamentales del magnetismo y de la electrotecnica. Las piezas especiales, contenidas en las
cajas 1062 y 1063, permiten realizar todos los ensayos hasta el puente de medida y construir incluso una
verdadera instalacion telefonica en perfecto estado de funcionamiento. Ademés de todas las piezas nece-
sarias, en la caja se encuentran un librito de instrucciones ilustrado, que explica, con todos los detalles. los
ensayos mas importantes. Basta una pila de linterna de bolsillo para comenzar los experimentos sirviéndose
del librito de instrucciones mencionado. Para poner en servicio los modelos ELEX se apropia, particular-
mente bien, el transformador del grupo 6000 unido a una red de alumbrado de corriente alterna. La caja
fundamental 1052 se transforma en ofra fundamental 1053 con la complementaria 1062.

ELEX 1052 Telégrafo Morse
Caja fundamental para unos 100 ensayos

con librito de instrucciones para realizar-

los. 43x29x 4 cm.

Caja complementaria ELEX 1062 que con-
vierte la ELEX 1052 en ELEX 1053

ELEX 1053

Caja fundamental para mas de 160 experi-
mentos con librito de instrucciones. 58x
30,5 x 6 cm.

Teléfono

Transformador
de experimentacion

= Transformador - Potencia 16 VA - Peso 1350 gramos
Dimensiones 12x9,5x7.,5 cm. (para mds detalles
véase pag. 41)

6014 para 110 voltios
6015 para 125 voltios
6016 para 150 voltios
6017 para 220 voltios

En todo encargo se indicard la tensién de la red de alum-
brado. Una instruccién exacta para el uso del transformador Voltimetra
se incluye en el librito de instrucciones. La caja ELEX con-

tiene también 2 clavijas de paso.







