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No es posible el suministro directo desde la fa-
brica e particulares. Nos resernpomos el derecho
de modificar. nuestras construcciones y suminis-
trar de conformidad con nuestras posibilidades
de fabricacion. La dimensiones se indican sin
garantin, La oparicién de este catdlogo anuln
tndos los anteriores
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Lo bueno siempre dura

Calidad MARKLIN

gue, desde hace mas deyfn sig’o,
persigue la altima perfeccion
=
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Conexion se a del ferrocarril ¥
de los accesorios. Fabricacion a
precios mas favorables de los apa-
rales de conexion., Sin necesidad
de emplear aparatos complementa-
rios para el mando del DESEN-
GANCHE MARKLIN-TELEX.
Suave parada de las locomotoras
al cortar la corriente.

FUERZO
N

AMIENTO
RIENTE ALTERNA

LEMAS

El ferrocarril en miniatura MARK-
LIN se caracteriza especialmente
por su sencillo montaje, compren-
sible a todo el mundo. Todas las
formas de tendidos de via — tam-
bién lazos de retorno y triangulos
de union — pueden ejecutarse
enchufando los tramos de via.
Ademis de ello, el sistema de
blogueo MARKLIN, madurado
hasta su maxima perfeccion, es un
entretenimiento muy sugestivo y
de increibles posibilidades de
juego para el serio aficionado a
los ferrocarriles en miniatura. En
combinacion con los tramos de
via de contacto se construyen los
mas impresi t puest de
maniobra con indicacion del movi-
miento de los trenes. Ello requiere
una gran habilidad manual por
parte del aficionado.

El esfuerzo de tr de una ]

esencialmente del rozamiento entre la rueda v el
carril. Todas las locomotoras MARKLIN —
hasta la mas pequeiia — estan equipadas con aros

de adherencia para aumentar la friccion.

MARKLIN

Independientemente del sentido de
circulacion, todos los wvehiculos
pueden engancharse a la locomo-
tora o entre si.

Para la supresion de trastornos, todas las locomo-
toras llevan dos condensadores y una reactancia.
Existe también el tramo antiparasitario 5130, para
las gamas de onda, media y larga (véase pagina 52).

SENCILLO

O DE

La corriente se entrega por los
puntos de contacto o la linea de
trabajo aérea. El retorno de co-
rriente tiene lugar por los carriles
exteriores v todas las ruedas de
las locomotoras y vehiculos (salvo
las motrices con aros de adheren-
cia). Para este sistema MARKLIN,
apenas influyen el polvo y la sucie-
dad en la buena marcha de la
locomotora.
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se enga auto-
maticamente al topar unos contra
otros y pued i gancharse de
nuevo por medio del tramo de
via de desen R

Los v

Este es el teledesengandche electromagnético ideal. Fu

IENTE SEGURO

Las Ventajas del

EN CIRCUITOS

La separacion eléctrica de las vias es muy sencilla.
Para ello no se necesita ningin tramo de via de
separacion que dificultaria el montaje de la instala-
cion considerablemente. Esta separacion se necesita
para las vias de apartadero, de adelanto, con senales
v de circulacion simultanea de varios trenes.

E AUTOMATICO
PREDESENGANCHE

La mayor parte de los vehiculos estan construidos
para el predesengapshe. Este enganche admite, des-
pués de haber maniUbrado el tramo de via de desen-
ganche, el avance del tren sin gue se vuelvan a
acoplar los enganches. Los vehiculos pueden colo-
carse entonces en cualquier punto de la via.

E MARKLIN-TELEX

sin itar ningin aparato

complementario. Diferentes locomotoras estin equipadas con este enganche [véanse pagi-
nas 5, 7 y 22). Permiten soltar los vehiculos de la locomotora en cualquier punto de la
instalacién ferroviaria por telemando desde el transformador. Estos tres enganches pueden

combinarse, sin mas ni mas, entre si.

Las seiales pueden colocarse
en cualquier sitio de la ins-
talacion, a la izquierda o
derecha de la via, puesto que
no se necesita una via de
separacion que debiera influir
en la forma a dar al tendido
de la via. Las sefiales princi-
pales llevan todos Ic 5 disposi-
tivos de maniobra requeri-
dos por el servicio de blogueo
automatico. Para el montaje

de una instalacion f rroviaria

en miniatura existe un rico
surtido de senales. * /)

El surtido MARKLIN ofrece
para todos los precios una

i

ricas seleccion de articulos.




Ferrocarril
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OTRAS
VENTAJAS MAS

Surtido de vias com-
pleto, incluso des-
vios, cruces y trans-
versales dobles tanto
para el tendido cir-
cular normal como
paralelo. Todos los
articulos magnéticos
llevan cables de color
fijos con clavijas. A
consecuencia de ello,
el montaje de la ins-
talacion de vias es
clara y facil.

Para el manejo de
los articulos magne-
ticos se necesita solo
una clase de pupitre
de maniobra.

MARKLIN-HO
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MARKLIN

3029

Locomotora-ténder tomando como
prototipo las insdustriales de 3
ejes sucesivos, o sea, 3 ejes aco-
plados - 3 eies + Telemando para
marcha adelante y atris - Con
aros de adherencia - Caja de
pliastico irrompible en color negro
mate . Bastidor de ruedas me-
talico fundido + Resistente gancho
de traccion en ambos extremos »
Longitud entre los extremos de
los topes 10 cm

A consecuencia de sus miltiples
posibilidades de empleo para el
serpicio de trenes de pianjeros v

de mercancias, en particular para
las maniobras en las estociones
de clasificacién, su bonita forma
v [dcil encarrilamiento, estas lo-
comotoras-ténder se han captado
las simpatias de muchos aficio-
nados a los ferrocarriles en mi-
niatura. La toma de curvas sin
la nor dificultad, ln enorme
potencia y la armonia estética de
sus lineas son las pentojas esen-
modelos.

inles de estos

3000
Locomotora-ténder - Modelo de la serie 89 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - Sucesidén de ejes
C, o sea, 3 ejes acoplados - Telemando para marcha adelante y atras «+ Esfuerzo de traccion aumentado
rencia montados en las ruedas motrices traseras - Mecanismo de engranajes resistente
+ 3 faros eléctricos frontales iluminados - Caja de plastico
Imitacidn exacta de los acceso-
Gancho de

por aros de adher
y de elevada reduccion de la velocidad
irrompible en color negro mate - Bastidor de ruedas metalico fundido -
rios de la caldera, de la garita del maquinista, de la caja de carbon y del tanque de agua -
traccion resistentle en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 11 cm




Locomotora para mﬁltiples La locomotora unificada de la

serie 24 de los Ferrocarriles

empleos Federales Alemanes se utiliza :I:

para remolcar trenes de pia-

jeros corrientes y de mercancias. ﬁ’ AR : IN |
Su vpelocidad mdxima es de X PropoI'Qiona alegria
90 km/h. L M

s ¥y satisfaccion

)
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3003

Locomotora para trenes de p

% 1énd Tand

con T - Modelo de la serie 24 de los Ferrocarriles Federales

Alemanes - 4 ejes - Sucesion de ejes 1'C, o sea, 3 ejes acoplados y eje libre delantero - Telemando para

marcha adelante y atrds - Imitacion de la distribucion Heusinger - Bastidor de ruedas aplicado a la via por

muelle para impedir todo peligro de descarrilamiento - 2 aros de adherencia en el Gltimo eje motor para aumen- ,
tar el esfuerzo de traccion - Mecanismo de engranajes de elevada reduccion de la velocidad - 3 faros en triangulo

frontales iluminados - Caja de plastico irrompible en color negro mate con reproduccién a escala exacta de los

accesorios de la caldera de sus grandes prototipos - Bastidor de ruedas de cinc colado a presion - Ténder

muy ajustado a la locomotora - Reproduccion del ténder remachado con todos sus detalles - 3 ejes - Gandcho de

traccion delantero y anganche automético en el ténder - Longitud entre los extremos de los topes 20 cm

'F

Cada vez son mas raras las
locomotoras de vapor gue circulan por
las explotaciones ferroviarias |

yh X auténticas.
Losmodelos MARKLIN sonobrasmaestras delamayorperfecciéon.

MARKLIN las sigue construyendo
de la mayor perfeccidon técnica para los
entusiasmados aficionados a los

ferrocarriles en miniatura
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Locomotora-ténder con ENGANCHE

MARKLIN-TELEX

3031

Locomotora-ténder - Modelo de la serie 81 de los Ferrocarriles Federales Alemanes
de la sucesion de ejes D, o sea, 4 ejes acoplados - 4 ejes - Los 4 ejes accionados por
ruedas dentadas rectas - 2 aros de adherencia en las ruedas motrices traseras « Imi-
tacion de la distribucién Heusinger - Varillaje de fondo rojo - Telemando para
marcha adelante y atrds, asi como para actuar sobre el ENGANCHE TELEX montado
en ambos extremos - 3 faros en triangulo frontales iluminados - Bastidor de ruedas
metilico fundido - Caja completamente metalica con fiel imitacion de los accesorios -
Barnizada en color negro mate : Longitud entre los extremos de los topes 12,8 cm

3032

Locomotora-ténder como la
3031 en que se sustituye el
ENGANCHE TELEX por el

atico, tad en
amhbos extremos.

Locomotora-ténder con enganche

automatico

S e o R A TR

MHRKL[N Como a la locomotora de la

serie 81 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes se le ha
reservado, sobre todo, al ser-
vicio de maniobras, sdlo debe
desarrollar un elevado es-
fuerzo de traccién, pero poca
vzlocidad. No obstante puede
remolcar en llano un peso de
1100 toneladas con una velo-
cidad de 45 km/h.

El ENGANCHE TELEX MARKLIN permite enganchar vy
desenganchar el tren desde el transformador v en cual-
quier punto de la instalacién por medio del telemando. No
requiere aparato suplementario.
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Locomotora Locomotora con ténder remolcado - Modelo de la serie 23 de los Ferrocarriles Federales

Alemanes - 5 ejes - Sucesion de ejes 1'Cl, o sea, 3 ejes acopledos con eje libre delante
de vapor moderna y otro al + Telemando para marcha adelante y atras . Imitaciéon de la distribucién
Heusinger - Los dos bastidores de ruedas aplicados a la via por muelles, lo que suprime
todo peligro de descarrilamiento y aumenta la facilidad de inscripcion en las curvas -
Gancho de traccion fijado al bastidor de ruedas, lo que ofrece también posibilidades de
enganche completas en la parte delantera . 2 aros de adherencia en las dltimas ruedas
motrices con ¢l fin de aumentar el esfuerzo de traccion - Mecanismo de engranajes para
una considerable reduccidn de la velocidad - 2 faros eléctricos frontales - Caja comple-
tamente metilica en color mate negro v muy resistente, con Imitacién a escala exacta
de todos los accesorios de la caldera de su prototipo, y garita del maquinista cerrada -
Bastidor de ruedas metalico fundido v ténder muy ajustade a la locomolora - Re-
produccidn del prototipo soldado - Dos bogies - Enganche automético y muchos detalles -
Longitud entre los extremos de los topes 24,5 cm

MARKLIN

de

trenes de piajeros cc

Las locomotoras la serie 23 de los Ferrocarriles Federales Alemanes sa emplean

para remol entes, pesados v semipesados, osi como ex-

presos, rdpidos v de mercancias de poco peso. Las locomoloras v ténderes se

soldadura v desarrollan, o conse-
su buena constr lad hacia adelante de 110 km'h, v
1 atras, de 85 km/h. Puesto que este tipo de locomotora admite, en las
wiones [errovigrias auténticas, una elevada velocidad de retroceso, se la

uentemente p . lineas urbanas e interurbanas, trénes
pesados en sustitucion de las locomotoras-ténder.

rocedimiento

1, una peloci

fahrican aplicando el moderno

ra remolcar

Potente locomotOra con prOdHCCién de humo Potente locomotora para (renes de mercancias - Modelo de la

serie 150 X de la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro Fran-

para remolcar lOS treneS de merca.nCiaS cesa con la sucesion de ejes 1'E, o sea, 5 ejes acoplados vy eje

; libre delantero - 6 ejes - Estando dividido el bastidor de ruedas
: s en dos grupos de ruedas motrices distintos, unidos articulada-
de la' SOCiEda‘d Na"CIOna‘l de los mente, se obtienen magnificas propiedades de circulacion hasta
: incluso en las curvas - Imitacion de la distribucién Heusinger -
Ferrocarrlles Fra‘nceses Varillaje de fondo en color negro - Telemando para marcha
adelante v atris - Aparatito para una verdadera produccion de
humo, compuesto del generador de humo, tubito de vapor de
repuesto, alambrito de limpieza, pinzas v una ampeolla con
aceite productor de humo (ampolla de recarga 0241 en la pa-
gina 69) Bastidor de ruedas asegurado contra el descarrila-
3046 miento por un muella a presién < 2 aros de adherencia en las
ultimas ruedas motrices para aumentar el esfuerzo de traccién -
2 faros frontales - Bastidor de ruedas y caja de cinc colados a
presion con muchos detalles, Caja en color verde oscuro « Gancho
de traccion, fijado en el bastidor de ruedas, ofrece también en
la parte delantera valiosas posibilidades de enganche - Ven-
tanillas del puesto del maquinista con cristales - Tender de 4
ejes con 2 bogies y enganche automitico - Longitud entre los
extremos de los topes 28 cm

La Sociedad Nocional de Caminos de Hierro Franceses [SNCF]
puso en servicio, en los afios 1945/46, un total de 98 locomo-
toras de lo serie 150 X. Sirven para remolcar pesados trenes de
mercancias por las lineas de lus regiones Este y Norte todavia
no electrificadas. Su velocidad maxima olcanza a 80 kmfh, El
peso total es de 100 toneladas.




La potente locomotora para trenes
de mercancias productora
de humo y

MARKLIN
Exactamente como los
prototipos grandes
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con ENGANCHE MARKLIN-TELEX

Potente locomotora para trenes de mercancias - Modelo de la serie 44 de los Ferrocarriles Federales Alemanes de la sucesién de ejes
1'E, o sea, 5 ejes acoplados y eje libre delantero - Locomotora unida al ténder por medio de un enganche fijo - 6 ejes - Por la division
del bastidor de ruedas en dos grupos distintos de ruedas motrices se obtienen magnificas propiedades de circulacion y una excelente
movilidac en las curvas - Telemando para marcha adelante y atras - Imitacion de la distribucién Heusinger - Aparatito para la produc-
cin casi real de humo, compuesto del generador, alojado en la locomotora, tubito de repuesto para vapor, alambre de limpieza, pinzas
y una ampolla con aceite productor de vapor (ampolla de relleno 0241 en la pégina 69). Bastidor de ruedas asegurado contra el
descarrilamiento por muelle a presion - 2 aros de adherencia en las ruedas del dltimo eje motor para aumentar el esfuerzo de
traccion - Todos los ejes de impulsion accionados - Motor con mecanismo de engranajes de elevada demultiplicacion permite el avance
lento de la locomotora - 3 faros frontales iluminados - Caja de cinc colada a presion en color negro mate - Gancho de traccién fijado en
¢l bastidor de ruedas, con lo que se ofrecen posibilidades de enganche perfectas - Imitacién auténtica de todos los detalles de los
accesorios de la caldera - Chapas paraviento, fiel imitacion de las auténticas - Ventanillas del puesto del maquinista con cristales de
celon - Bastidor de ruedas de cinc colado a presion - Ténder de 4 ejes con bogies y ENGANCHE MARKLIN-TELEX - Longitud entre
los extremos de los topes 28 cm
El ENGANCHE MARKLIN-TELEX, alojado en el ténder, permite desacoplar, desenganchar y también volver a enganchar el tren, en
:ualquier punto de la instalacién en que se encuentre, actuando desde el transformador por telemando; no se necesitan para ello
aparatos suplementarios.

ot
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El trdfico de trenes de mercancias interurbanos, organizado en las lineas no electrificadas por los Ferrocarriles Federales Alemanes, se realiza

R frecuentemente por las potentes locomotoras de la serie 44. Por tales motioos, justamente este tipo de locomotora, muy frecuentemente en las

MARKLIN lineas de largo recorrido de las grandes instalaciones ferroviarios, ha despertando el interés y la admiracion de todos los aficionados a los
ferrocarriles. Precisamente las lineas armoniosas v su construccién imponente han motivade la fiel imitacién de estos bonitos modelos.
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La locomotora para tregg&. exXpresos ; MARICLIN
con prOduCCién de humo b son obras maestras

en miniatura
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un supermodelo
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3048
Locomotora para trenes expresos con ténder remolcado - Modelo de la serie 01 de los Ferrocarriles Federales Alemanes « 6 ejes »
Sucesion de ejes 2'Cl', o sea, 3 ejes acoplados, bogie delantero y eje libre atris - Telemando para marcha adelante y atras -
Aparatito para la verdadera produccion de humo, compuesto del generador, del tubito de repuesto del vapor, del alambre de

limpieza, las pinzas y una ampolla con aceite productor de humo [ampolla de relleno 0241 en la pagina 69) - Bastidor de ruedas
y bogie asegurados por muelles contra el descarrilamiento - Gran facilidad de movimiento en las curvas - 2 aros de adherencia
en las ruedas del iltimo eje motor con objeto de aumentar el esfuerzo de traccion - 3 faros frontales iluminados - Caia com-
pletamente metilica muy resistente en color negro mate - Exacta imitacion de los accesorios de la caldera y del cilindro - Chapas
cortaviento como las de los modelos reales - Ténder con dos bogies y enganche automatico - Longitud entre los extremos de los
topes 28 cm
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Esta locomotora es uno de los mds bonitos
modelos MARKLIN v representa una fiel v
auténtica imitacién de las empleadas para
trenes expresos por los Ferrocarriles Federa-
les Alemanes. Dicha locomotora, de la serie
01, se caracteriza especialmente por su ele-
vada potencia. Un modelo que no debiera
faltar en ninguna instalacién ferrooiaria.



Locomolora eléctrica para trenes expresos - Modelo de
la serie E 10* de los Ferrocarriles Federales Alemanes de
la sucesion de ejes Bo'Bo’ - 4 ejes - Ambos ejes del
bastidor motor accionados por ruedas dentadas rectas -
4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de trac-
cion - Telemando para marcha adelante y atras - Tres
faros en triangulo iluminados en ambos extremos - Pa-
lanca de conmutacion para elegir, a voluntad, el fun-
cionamiento con linea de trabajo aérea o inferior - Caja
completamente metalica en color azul con detalles finos -
| Traviesa de topes fija - Magnifica reproduccion del techo -
2 troles de toma de corriente elasticos - Techo plateado
Inscripciones de ejecucion perfecta - Ventanillas inser-
tadas con marco de plastico - Enganches con desenganche
automatico de vagones y coches con predesenganche en
ambos extremos - Longitud entre los extremos de los
| topes 16,1 cm

ST R R R AR

Las locomotoras de la serie E 10' se han adquirido en
gran numero por los Ferrocarriles Federales Alemanes
con objeto de emplearlas para el remolque de los pesa-
dos trenes expresos. La locomotora, equipada con cuatro
motores de circulacion de un total de 5000 CV, desarrolia
una velocidad mdxima de 150 km/h v un esfuerzo mda-
ximo de arranque de 28 toneladas. Su peso total se elepa

@ 85 toneladas.  su longitud entre los extromos de los Locomotora para trenes de mercancias «E 40» de
los Ferrocarriles Federales Alemanes

e
e 1

Por mitivos de unificacién, se ha
construido, para el remolque de
trenes de mercancias por llanu-
ras, la locomotora de la serie
E 40, de ejecucion casi idéentica
a la E 10', Se diferencia esen-
cialmente de esta iiltima por
otra relacién de transmision del
mecanismo de ruedas dentadas
que, en ste caso, admite sdlo
una velocidad méxima de 100
km/h. A menudo se ha podido
observar esta locomotora en
Suiza, donde presta servicios
dentro del programa de presta-
mos de material ferropiario de
los Ferrocarriles Confederados
Suizos.

Locomotora eléctrica para trenes de mercancias - Modelo de la serie E40 de los Ferrocarriles Federales Alemanes de la sucesion de ejes Bo’Bo’ -
4 ejes - Acclonamiento de los dos ejes del bastidor de impulsién por ruedas dentadas rectas - 4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo
de traccion - Telemando para marcha adelante y atrds - Tres faros en tridngulo iluminados en los lados frontales - Palanca de conmutacién para
eligir, a voluntad, el funcionamiento con linea de trabajo aérea o inferior - Caja completamente metilica en color verde con finos detalles -

Traviesa de topes fija - Magnifica reproduccién de la estructura del techo - 2 troles eldsticos para la toma de corriente - Techo plateado
Inscripciones de ejecucion perfecta - Ventanillas insertadas con marco de plastico - En ambos extremos, enganches para el acoplamiento auto-
matico de coches y vagones con predesenganche - Longitud entre los extremos de los topes 18,1 cm
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3034

Locomotora eléclrica - Modelo de la serie E 41 de los Ferrocarriles Federales Alemanes
con la sucesitn de ejes Bo'Bo” - 4 ejes - Se accionan los dos ejes del bogie trasero -
4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de traccién - Telemando para marcha
adelante v atrds - 3 faros frontales iluminados cada vez delante v atrds - Palanca de
conmutacion para elegir, a voluntad, el funcionamiento con linea de trabajo aérea o
inferior - 2 troles de techo elasticos para toma de corriente - Caja completamente
metilica en color azul con muchos detalles - Traviesa de topes fija - Techo plateado -
Ventanillas con eristales de celon - En ambos extremos, enganches pars el acopla-
miento automatico de coches y vagones con preenganche - Longitud entre los extremos
de los topes 17,5 cm

Las prototipos de los modelos MARKLIN 3034 vy

3037 se ven en Alemania Occidental en los colores

azul vy verde. Con ellos se remolcan lrenes ex-

presos, rapidos, correos, mixtos v de mercancias
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Locomotora prefabricada <E 41»

Locomotora eléctrica prefabricada - La caja contiene todas las piezas individuales
exceplo las lamparitas eléctricas [la locomotora prefabricada puede ser, sin embargo,
iluminada) que se necesitan para construir la locomotora eléctrica 3037 (véase repro
duccion de mas abajo - Para el montaje se necesitan exclusivamente un destornillador
de pico plano - No hay gue pintar ni soldar - Las dificultades de
montaje son ) Mayores que para los vagones y coches plf-f-ll)rli ados - Cada caja
contiene una Iu-].u de instrucciones detalladas del modo de armar la locomolora

,r(\

3937 §,

Yy unas tena

3037
Locomotora eléctrica - Modelo de la serie E 41 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - Como la 3034, pero con
caja en color verde

10




La nueva E 03

Las locomotoras de la serie E 03, de forma exterior elegante y aerodinimica, son,
actualmente, las mdquinas mds rdpidos de los Ferrocarriles Federales Alemanes. Los
6 motores de circulacién, que actian sobre los ejes, desarrollan, a base de una velo-
cidad mdxima de 200 km/h, una potencia horaria de 6420 Ko u 8750 CV. También las
otras caracteristicas de estas locomotoras nos impresionan, pues su longitud entre los
extremos de los topes de 19500 mm, su peso de servicio de 108 toneladas y el mdiximo
esfuerzo de traccidn de 32000 Kg son insuperables.

es la mas rapida y potente locomotora de los
Ferrocayrriles Federales Alemanes X

MARKLIN
significa adelanto
¥ tradicién

3053

Locomotora elécirica rapida - Modelo de la serie E 03 de los Ferrocarriles Federales Alemanes con la sucesion de ejes Co’Co’ - 6 ejes - 3 ejes accionados
Telemando para marcha adelante y atris - Tres faros luminosos en trigngulo en c
con linea de trabajo aérea o inferior

: 4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de traccién -
a parte frontal - Ventanillas de techo iluminadas como las auténticas - Palanca de conmutacién para elegir, a voluntad, el funcionamiento
- Bastidor de ruedas de cinc colado a presion con traviesa de topes fija - Caja de material sintético irrompible con finos detalles - Barnizada en los colores auténticos del TET, crema

y rojo - Ventanillas insertadas con marco de plastico - Dos troles de lecho flexibles para tomar la corriente - En ambos extremos enganches para el acoplamiento automético de los coches y vagones
los extremos de los topes 21,9 cm

+ Longitud entre

11



Locomolora eléctrica para trenes de mercancias - Modelo
\ de la serie E 94 de los Ferrocarriles Federales Alemanus
\ con la sucesion de ejes Co'Co’ - Una mégquina que imitn

3022 x detalladamente la locomotora del mismo nimero de las
explotaciones ferroviarias auténticas - 6 ejes - 3 ejes ac-
cionados - 4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo
de traccion - Telemando para marcha adelante y atras «
3 faros frontales cada vez delante y atras, cuyas luces
cambian con la inversion de marcha de la locomotora *
Palanca de conmutacién para elegir, a voluntad, la toma
de corriente de la linea de trabajo aérea o inferior - 2
troles eldsticos de techo para la toma de corriente - Caja
tripartita de cinc fundida a presién y barnizada en verde »
Ventanillas insertadas con marco de plastico - Techo pla-
teado - Enganche automaético en ambos extremos - Longitud |
entre los extremos de los topes 21 cm

_- ,@:. "“’%’%’«3}“?"_:'

KLIN
con sus
nes selectas

SRR

Los Ferrocarriles Fede-
rales Alemanes son pro-
pietarios de 124 de estas
potentes  locomotoras
para trenes de mercan-
cias E 94. Los mds mo-
dernas locomotoras de
este tipo de 6 molores

. «E 94» Potente locomotora eléctrica ‘|

4680 Km o unos 6350 CV. =
Su_velocidad mdxima para trenes de mercancias
piene a ser de unos

90 km/h, v su esfuerzo l
de arranque de, unas 40

toneladas. El peso total

es de 120 toneladaos.

MARKLIN
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3030

Locomotora eléctrica para prestar cualquier servicio deseado - Modelo de la serie Da de los Ferro-
carriles Nacionales Suecos - 5 ejes - Sucesion de ejes 1'C1’, o sea, tres ejes motores acoplados con
eje libre delantero y otro atris - 3 ejes motores - Eje auxiliar accionado por ruedas dentadas - Tele-
mando para marcha adelante y atris - Los bastidores de ruedas se presionan por muelles contra las
vias para suprimir todo peligro de descarrilamiento - El juego de ruedas motrices equipadas con
2 aros de adherencia + Elevado esfuerzo de traccion . 3 faros iluminados delante y otros 3 atras -
Palanca de conmutacion para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea de trabajo aérea o
inferior - 2 troles flexibles de techo para la toma de corriente - Caja completamente metéilica en color
marrén con muchos detalles - Traviesa de topes fija - Enganche automidtico en ambos extremos
Longitud entre los extremos de los topes 14,7 cm

AR TR T e T A AL R
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En las lineas de los Ferrocarriles Nao-

tonales Suecos (Statens Jarnvager] se

ven, frecuentemente, las locomotoras

de la serie D como tipo estandard de
aquel pais. El tipo Da se utiliza tanto

Locomotora Sueca para remolecar los trenes de viajeros

como de mercancias. A consecuencia

i de la reducida presién de eje de 1inica-
mente 15 6 17 toneladas, pueden res-
balor determinados ejes al arrancar con

dificultad el convoy. Por ello, la loco-

molora es accionada por bielas.

3001

Locomotora eléctrica para maniobras - Modelo de la serie E63
de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 3 ejes - Sucesion de
ejes C, o sea, 3 ejes acoplados - Eje falso que toma su movi-
mienio de engranajes - Telemando para marcha adelante y
atrias - Esfuerzo e t

Lal =l

ion aumentado por los aros de ad-

herencia montados en las ruedas del juego de idem trasero -
' Motor con mecanismo de reduccion especialmente elevada de
la velocidad - 2 faros eléctricos en cada uno de los dos ex-
tremos, cuya luz cambia automiticamente al modificarse el
sentido de circulacién de la locomotora - Palanca de conmuta-
cion para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea de
trabajo aérea o inferior - Caja de material sintético irrompible,
roja, con pasamanos montados de manera especial y muchos
detalles + Bastidor de ruedas metalico fundido . Ventanillas
con cristales de celon - Resistente gancho de traccién en
ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes

12 cm

Locomotora eléctrica para maniobras «<E 63»



Locomotora eléctrica de los Ferrocarriles
Nacionales Holandeses (NS)
/4?:"_{-

reproduce con _
‘exactitud las explota- .
ciones ferroviarias
auténticas

Locomotora eléctrica - Modelo de la serie 1200 de los Ferrocarriles Nacionales Los NS adquirieron un total de 25 unidades,
Holandeses (Nederlandse Spoorwegen — NS) con la sucesion de ejes Co'Co” - construidas segin planos norteamericanos,
6 ejes - Los 3 ejes del bastidor de ruedas accionados por ruedas dentadas rectas - empleando esta serie 1200 para el serviclo
4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de traccion - Telemando para mixto pesado. Para una pelocidad de 72 km/h,
marcha adelante y atrds - 3 faros frontales iluminados delante y otros 3 atras - desarrollan los 6 motores de circulacién una
Palanca de conmutacion para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea de potencia total de 3000 CV. La velocidad mdxi-
trabajo aérea o inferior - Caja completamente metélica en color azul y muchos ma es de 135 km'h, y su longitud, de 18 m.

detalles - Traviesa de topes fija - Dos troles flexibles de toma de corriente
montados en el techo « Techo plateado - Ventanillas insertadas con marcos de
plastico - En ambos extremos enganches para el acoplamiento automitico de
coches y vagones con predesenganche - Longitud entre los extremos de los topes
19.6 cm
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Locomotora neerlandesa para trenes expresos
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3013
Locomotora eléctrica para trenes expresos + Modelo de la serie 1100 de los Nederlandse Spoorwegen de la sucesion de
ejes Bo'Bo’ - 4 ejes - Un juego de ruedas motor con 2 aros de adherencia - Telemando para marcha adelante y atras -
Esfuerzo de traccion especialmente elevado - 2 faros eléctricos frontales delante y otros 2 atrds, que se enclenden auto-
maticamente de conformidad con el sentido de circulacion de la locomotora - Palanca de conmutacion para elegir, a
voluntad, el funcionamiento por linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles flexibles de toma de corriente montados en
el techo - Caja completamente metilica en color azul con tiras plateadas y portillas laterales - Traviesa de topes fija -
Ventanillas con cristales de celon - Enganche automitico en ambos extremos - Longitud entre los extremos de loa topes

16,5 cm

ey
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Mientras que el prototipo de la
locomotora 3013 trabaja en Ho-
landa remolcando los trenes ex-
presos de la Nederlandse Spoor-
megen, el de la mdquina 3012 lo
venos circular frecuentemente en

MRKLIN Francia.




Locomotora eléctrica francesa de gran potencia <o
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El prototipo de nues-
tro tipo 3038 es de
miltiples aplicaciones
y circula por las li-
neas de la Socie-
dad Nacional de los
Caminos de Hierro
Franceses. Sus 4 mo-

5,
2

iR

o P,

B §

tores, de un total de b
5500 CV, le imprimen f_ .
una velocidad maxima ?
de 160 km/h. Su peso '9."-.
total es de 80 tone- :
ladas. o -
£
3
S,
3038 A
- = Locomotora eléctrica - Modelo de la serie BB 8200 de la Sociedad Nacional de
/—"#-;‘\' los Caminos de Hierro Franceses (SNCF) de la sucesion de ejes Bo'Bo’ -
~7 \ | 4 ejes - Dos ejes del bogie motor accionados - 4 aros de adherencia para

aumentar el esfuerzo de traccién - Telemando para marcha adelante y atras -
2 faros eléctricos frontales delante y otros 2 atras - Palanca de conmutacién
para elegir, a voluntad, la linea de tra-
bajo aérea o inferior - 2 troles flexibles
de toma de corriente montados en el
techo - Caja completamente metalica
en color turquesa con fiel reproduccién
de la pintura del prototipo : Traviesa
de topes fija - Ventanillas con cristules
de celon - En ambos extremos, engan-
ches para acoplar coches de vagones
con predesenganche - Longitud entre
los extremos de los topes 18 cm

Locomotora
eléctrica
francesa

30z
Locomotora eléctrica para trenes expresos - Modelo de la serie BB 10000 de la Sociedad Nacional
de Caminos de Hierro Franceses - Caja completamente metilica en color verde - Ejecucidn
técnica como la 3013 (de la pagina 16)




La muy apreciada locomotora suiza

<« Locomolora eléctrica - 4 ejes - Modelo de la Re 4/4
de los Ferrocarriles Federados Suizos de la sucesion
de ejes Bo’Bo” - Telemando para marcha adelante
y atriis - Un juego de ruedas motrices con 2 aros de
adherencia - Esfuerzo de traccion especialmente
elevado - 3 faros eléctricos frontales delante y atras
que se encienden automaiticamente de conformidad
con el sentido de circulacion de la locomotora -
Palanca de conmutacién para elegir, a voluntad, el
funcionamiento por linea de trabajo aérea o in-
ferior - 2 troles flexibles para toma de corriente
montados en el techo - Caja completamente meli-
lica en color verde con muchos detalles. Traviesa
de topes fija - Ventanillas con cristales de celén -
Engandhe aufomatico en ambos extremos - Longi-
tud entre los extremos de los topes 16,5 cm

T

.

Los grandes prototipos de la Re 4/4 s¢ han previsto en Suiza para remolcar los muy estimados trenes
expresos llamados ligeros. Este tipo, solo o en comboy, es uno de los mds sobresalientes, cuya imita-
cién muy acertada constituye una obra maestra que embellece toda instalacidén ferroviaria

Esta obra masestra en
miniotura es una fiel
fmitacién de su proto-
tipo de renombre inter-
nacional [serie Ce 6/8).
Dicho modelo es uno de
lns mas caracteristicos
de los Ferrocarriles Fe-
derales Suizos.

3015
3015

Locomotora eléctrica para trenes de mercancias lla-
mada el «Cocodrilos + 8 ejes - Sucesion de ejes (1°C) P
(C1’) - Su sislema articulado le permite tomar las
curvis de radio normal sin la menor dificultad - Te-
lemando para marcha adelante y atrds - Un juego de
ruedas motrices con 2 aros de adherencia - Las rue-
das portantes estin aseguradas contra el descarrila-
miento por su aplicacion eldstica a los carriles - 3
faros frontales eléctricos, delante y atrds, con cam-
bio automatico de luces - Palanca de conmutacion
para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea
de trabajo aérea o inferior - 2 troles flexibles para la
toma de corriente montados en el techo « Caja com-
pletamente metalica en color verde con muchos de-
talles - Ventanillas con cristales de celon - Enganche
automatico en ambos extremos - Longitud entre los
extremos de los topes 26 cm

-

Potente locomotora
eléctrica suiza para remolcar trenes de mercancias




La potente locomotora para multiples empleos de los Ferrocarriles Confederados Suizos
G R N e

Locomotora eléctrica para miiltiples empleos - Modelo de la serie Ae 6/6 de los Ferro-
carriles Confederados Suizos de la sucesién de ejes Co’Co’+ 8 ej pjes accionados -
4 aros de adherencia para el aumento del esfuerzo de traccién - emando para mar-
cha adelante y atrds - 3 faros frontales iluminados, alante y atrds, de luces conmuta-
bles de conformidad con el sentido de circulacién dela locomotora - Palanca de con-
mutacién para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea de trabajo aérea o
inferior - 2 troles flexibles de toma de corriente montados en el techo - Caja en color
verde de cinc colado a presion - Traviesa de topes fija + Techo plateado - Muy fina
todos los detalles de la locomotora «Cantén de Bernas - Ventanillas
con cristales de celén - Enganche para el acoplamiento y desacoplamiento autométi-
cos de los vehiculos en ambos extremos - Longitud 20 cm + A las locomotoras acom-
paiian escudos de los demas cantones suizos

NS

Las locomotoras de la serie Ae 6/6 remol-
can, sobre todo, los trenes expresos v los e

de mercancias directos que pasan por lo M.ARKLIN
tuneles del San Gotardo y Simplén. Los

6 motores de circulacién, de una potencia

total de 6000 CV, imprimen a las loco-

motoras una velicidad maxima de 125 km/h.

Pesa 120 toneladas.
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Locomotora eléctrica italiana
o A
| MARKLIN

3035 Locomotora eléctrica - Modelo de la serie E 424
de los Ferrocarriles Nacionales Italianos de la sucesién
de ejes Bo'Bo’ - 4 ejes - Ambos ejes del bogie trasero

acclonados + 4 aros de adherencia para aumentar el destacado
esfuerzo de traccidn - Telemando para marcha adelante =
y atrds - 2 faros frontales iluminados, delante y atras - en juegos de

Palanca de conmutacién para elegir, a voluntad, el : =
[uncionamiento por linea de trabajo aérea o inferior - funCIona'mlento
2 troles flexibles para toma de corriente montados en Seguro
el techo - Caja completamente metalica con el fiel bar-

nizado de la auténtica - Traviesa de topes fija - Ven-

tanillas con cristales de celon - En ambos extremos,

enganches para el acoplamiento automitico de los ve-

hiculos con predesenganche - Longitud entre los extre-

mos de los topes 17,5 cm

3035

MARKLIN

3036

Locomotora eléctrica - Modelo de la serie 1141 de los Ferrocarriles Con-
federados Austriacos de la sucesién de ejes Bo’Bo’ - 4 ejes - Telemando
para marcha adelante y atrds - Ambos ejes del bogie trasero accionados
y equipados con 4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de
traccion - 2 faros frontales iluminados, delante y atrds - Palanca de con-
mutacion para elegir, a voluntad, el funcionamiento por linea de trabajo
aérea o inferior - 2 troles flexibles de toma de corriente montados en el
techo - Caja completamente metdlica pintada con el mismo barniz que la
auténtica - Traviesa de topes fija «+ Ventanillas con cristales de celén -
En ambos extremos, enganches para el acoplamiento automético de ve-
hiculos con predesenganche - Longitud entre los extremos de los topes

17,6 cm
R T ST S S S RS v L 3 A T
S ST e T e e SRR SR T (s

El prototipo de este modelo MARKLIN se uitiliza, principalmente, por
los Ferrocarriles Confederados Austriacos en las lineas de pendientes y
orientaciones favorables. El peso de la locomotora es de 80 toneladas v
su potencia normal de 3400 CV. Su velocidad mdxima se eleva a 110 km/h.

Locomotora eléctrica austriaca

20



Locomotora Diesel-hidraulica «V100»

¢ (7 a
R

3072

Locomotora Diesel - Modelo de la serie V 100 de los Ferrocarriles Federales Alemanes de la sucesion de ejes B'B" - 4 ejes -+ Ambos
ejes del bastidor motor accionados - Aros de adherencia para aumentar el esfuerzo de traccién - Telemando para marcha adelante
v atras - Tres faros en triangulo en las partes frontales - Bastidor de cinc colado a presion - Traviesa de topes fija - Caja roja con mu-
chos detalles de material sintético irrompible - Partes delanteras estrechas construidas a escala - Ventanillas insertadas con marco de
plastico - Enganche automatico en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 14,1 cm

A consecuencia de la colocacién favorable del motor, pudieron construirse muy estrechas las partes delanteras del modelo 3072, exacta-
mente como las del prototipo.

La locomotora Diesel de la serie V100,

con puesto del maquinista dispuesto,

roximadamente, en el centro del ve-

hiculo, es de transmisién hidrdulica de

la fuerza. Asimismo se accionan indi-

pidualmente por medio de drboles arti-

culados los ejes colocados en dos bo-

gies. Para adaptar la potencia del A
motor [de 1350 CV que lleva el tipo mo- MARKLIN
derno) a las circunstancios de explota-

cion, el mecanismo de engranajes se

doto de dos marchas conmutables, es-

tando parada la locomotora. Con la

menor se desarrollan velocidades in-

cluso de 70 km/h, v con la mayor, de

to0 km/h

La longitud total es de 12 100 mm, y el

peso de servicio con todas las reservas,

de 63,2 toneladas.

an
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Locomotora Diesel para los Ferrocarriles
Nacionales Belgas

3069 Locomolora Diesel - Modelo de la locomotora
260032 de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles
Belgas [SNCB) - 3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea,
3 ejes acoplados + Todos los ejes de impulsion, asi
como el eje falso toman su movimiento de un me-
canismo de ruedas dentadas rectas - Telemando
para marcha adelante y atras - 2 aros de adheren-
cia en el eje motor trasero para aumentar el es-
fuerzo de traccion - Fiel imitacion de la disposi-
cion de los 2 faros frontales iluminados, delante y
atrds - Caja de material sintético, verde, ricamente
detallado vy con las inscripciones del modelo del
gue se copid Ventanillas insertadas con marco de
pliastico - Bastidor de ruedas de valiosa fundicion
colada a presion - Ruedas, eje falso y varillaje
pintados con el mismo barniz que el del original -
En ambos extremos, enganches para el acoplamien-
to automético de vehiculos con predesenganche - 3069
Longitud entre los extremos de los topes 12 cm

3065 Locomotora Diesel - Modelo

. - " -
Locomotora Diesel-hidraulica V 60 para i see v e los Ferrocarriies
i [’e@qral?s H‘\Icn&an‘}gsd- 3 le]es_- S:lj-
ceslon de e)es ~ odos 108 e)es ae
manIObraS impulsién, asi como el eje falso to-
con man su movimiento del mecanismo
de ruedas dentadas rectas - Tele-

ENGANCHE mando para marcha adelante y a-

trdas « 2 aros de adherencia en el

ame eje de impulsion trasero para au-
MA.R KLIN' mentar el esfuerzo de traccitn - Fiel
imitacion de la colocacion de los 3

TELEX faros frontales iluminados, delante
y atris + Caja de material sintético,
roja, con muchos detalles e inscrip-
ciones analogas al del modelo real.
Ventanillas insertadas con marco
de plastico - Bastidor de ruedas de
valiosa fundicién colada a presion -
Ruedas, eje falso y varillaje pinta-
dos con el mismo barniz que el
original + ENGANCHE MARKLIN-
TELEX en ambos extremos + Longi-
con tud entre los extremos de los topes

12 em

bricada
(véase pagina 2)

3921

Locomotora Diesel prefals
cada - A excepcion de li
lamparas [aungue esth |
comotora admite el alil
brado}, la caja contig
todas las piezas para la cou
truccion de la locomolg
Diesel - Para armarla 80
s¢ requieren un desto
llador (de 3 mm de fila)

enganche

normal unas tenazas de pico plsl
- No hay que proceder aty
bajos de pintura o solil
dura - El montaje es al)
ok 3064 mias dificil que el de I
Locomotora Diesel - Modelo de la b vehiculos prefabricados
serie V 60 de los Ferrocarriles Fede- g F‘d_'id caja se entrega g
rales Alemanes - Como la 3( pero & }nstn{l:cmnus de monty
sin ENGANCHE MARKLIN-TELEX. »'-'*-,5 ilustradas
En ambos exiremos, enganches para 5
el I ¥ iento M .—. R ‘";‘JJ
automaticos de vehiculos con predes- :.;'.’_3;
22 enganche v

3
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3021 Locomotora Diesel - Modelo de la serie V 200 de los Ferrocarriles Federales Alemanes de
la sucesion de ejes B'B’ - 4 ejes - Ambos ejes del bogie trasero accionados- 4 aros de adheren-
cia en las ruedas de los ejes motores - Telemando para marcha adelante y atras - Elevado
esfuerzo de traccion - 3 faros frontales iluminados, delante y atras - Traviesa de topes fija -
Techo plateado - Ventanillas con cristales de celén - En ambos extremos, enganches para
ecoplamiento y desacoplamiento automaticos de vehiculos con predesenganche - Longitud
entre los extremos de los topes 21 cm

La lacomotora Diesel V 200 se ha desarrollado para el servicio rdpido, asl como para remolecar trenes de
viajeros y de mercancias de mediano y mucho peso por lineas ferroviarias principales. Para el tipo mds

moderno, el V

de 140 km/h.

200¢,

la potencia de los dos motores juntos es de 2700 CV.

Alcanza una velocidad mdxima

23
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3070

Coche automotor de tres partes del TET - Modelo del
TREN EXPRESO TRANSEUROPEO suizo-holandés, com-
puesto de un automotor, un coche combinado de restau-
rante y primera clase, asi como de un cocie de mando
con gran compartimiento salon de primera clase - Largo
del modelo 70 cm - Automotor: 6 ejes - Los tres ejes tra-
seros toman su movimiento de ruedas dentadas rectas -
2 ejes de aros de adherencia para aumentar el esfuerzo
de traccién - Telemando para la marcha adelante y atrds
- Bastidor de ruedas en color negro mate de cinc colado
a presion con reproduccion de los asientos de conduc-
tor - Caja de valioso material plastico con fiel imitacion
de la pintura e inscripciones - Ventanillas insertadas con
marco de plastico

Coches restaurante y de maniobra: 4 ejes - Cada vez 2
bogies fiel imitacion de los auténticos del tipo SIG -
Piso con reproduccion exacta de los aparatos para aire
acondicionado - Caja de valioso plastico con fiel imita-
cién de la pintura e inscripciones - Ventanillas inserta-
das con cuadro de plistico - Alumbrado interior de
ejemplar efecto luminoso producido por distribuidores
de luz - Enganches especiales unen las 3 unidades acer-
candolas mudhisimo - Recubrimientos de cierre muy
ajustado de los pasos de un coche a otro : Tres faros de
luz blanca en tridngulo y 2 faroles de luz roja de cola en
el coche motor v en el de mando, que cambian autométi-
camente al motificarse el sentido de circulacién de los
vehiculos - 1 patin cada vez en el automotor y en el
coche de mando, recogiendo el delantero visto en el
sentido de circulacitn, la corriente de trabajo - Al car-
tén de embalaje se afiaden unas pinzas

El prototipo del TET MARKLIN se adquirié en 5 composi-
ciones iguales. Los tres motores Diesel, alojados en el
automotor, desarrollan una potencia de un total de 2300
CV, con lo que se obtiene una velocidad méxima del
tren de 140 km'h. Cada coche dispone de una instalacion
de acondicionamiento de aire. No se pueden abrir las
pentanas. En la 1.9 close existen 114 asientos, y en
el departamento restaurante, 32.

4070

Coche de 1.* clase del TET - 4 ejes - 2 bogies, cada vez
fiel imitacidn del tipo SIG - Caja de muy valioso plédsti-
co en colores e inscripciones originales + Alumbrado
interior, compuesto de dispersor de luz y 2 limparas
eléctricas, ofrece una magnifica y auténtica reparticion de
la luz dentro del coche - Ventanillas insertadas con marco
de plastico - El piso lleva una fiel imitacién de los apa-
ratos de acondicionamiento de aire - En ambos extremos
recubrimientos moviles de los pasos de un vagén a otro
« Enganches especiales apropiados finicamente para el
TET + Longitud 23,3 cm.

Los materiales espumao-
sos ofrecen muchas ven-
tajas a la construcién
de instalaciones ferro-
viarias

MARKLIN

TRANS EUROP EXPRESS

El tren TET reproducido se compone de una unidad dividida en
tres partes 3070 que se completa con el coche 4070 pcra obtener la
composién corriente observada en las explotaciones ferroviarias
auténticas. Longitud del tren dividido en 4 partes 83,5 cm
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MARKLIN |
con su sistema de
ejecucion clarisima

Las locomotoras Diesel-eléctricas
para multiples aplicaciones My
1100 de los Ferrocarriles Naciona-
les Daneses [DSB) concuerdan en
amplias proporciones con las bel-
gas del tipo 204. Remolean, entre
otras cosas, los trenes rdapidos in-
ternacionales por los llamadas
«linens de vuelo de pdjaros,

Locomotora Diesel-eléctrica de los
Ferrocarriles Nacionales Daneses

3067

Locomotora Diesel - Modelo del tipo My 1100 de los Ferro-
carriles Nacionales Daneses (DSB) de la sucesidn de ejes
Co'Co” - 6 ejes -+ Accionamiento de 3 ejes - 4 aros de ad-
herencia para aumentar el esfuerzo de traccién - Tele-

mando para marcha adelante y atrds - 3 faros [rontales
cada vez delante y atris - Caja roja marron de cinc colado
a presion con inscripciones idénticas a las del prototipo -

Traviesa de topes fija - Techo gris - Ventanillas insertadas
con marco de plastico -+ En ambos lados enganche para el
acoplamiento automético de los vehiculos - Longitud 20,5 cm

MARKLIN
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Locomotora Diesel para multiples empleos de la Sociedad Nacional de
los Ferrocarriles Belgas (SNCB)

3066 Locomotora Diesel - Modelo del tipo 204 delaSociedad
3066 Nacional de los Ferrocarriles Belgas de la sucesion de ejes
Co’Co’ - 6 ejes * 3 ejes accionados - 4 aros de adherencia
para aumentar el esfuerzo de tracciéon - Telemando para
marcha adelante y atrds - 3 faros frontales iluminados, de-
lante y atrds - Caja en color verde de cinc colado a presién
con tiras longitudinales amarillas e inscripciones originales -
Traviesa de topes fija - Techo negro - Ventanillas insertadas
con marco de plistico - En ambos lados, enganche para el
acoplamiento automéatico de vehiculos « Longitud 20,5 cm

T T '.
Sh e e i

Las locomotoras del tipo belga 204 se enganchan en los tre-
nes corriente de pasajeros y expresos, nsi como de mercan-
cias que pasan la frontera germano-belga. Llevan acciona-
miento Diesel-eléctrico de una potencia de 1750 CV con lo
que alcanzan una velocidad mdxima de 140 km/h.

Locomotora Diesel-eléctrica para multiples
aplicaciones de los Ferrocarriles
Nacionales Noruegos

En las lineas de montaiia no electrificadas de los
Ferrocarriles Nacionales Noruegos circulan cada vez
mas locomoras Diesel. El motor Diesel del tipo Di 3
desarrolla una potencia de 1900 CV con que la loco-
maotora alcanza una velocidad mdxima de 100 km/h.
Su forma se asemeja al tipo belga 204 0 a la de la
locomotora danesa My 1100, pero dispone de mayor

nimero de detalles.
S
ﬂﬂ"s.ﬂ'l :f'_,.- by LS

Locomotora Diesel - Modelo del tipo Di 3 de los Ferrocarriles Na-
cionales Noruegos (NSB) de la sucesién de ejes Co’Co’ - 6 ejes +
3 ejes accionados - 4 aros de adherencia para aumentar el esfuerzo
de traccion - Conmutacion para marcha adelante vy atrés - Alante
y atris.tres faros en tridngulo iluminados - Caja completamente
metalica roja parda con colores e inscripciones iguales a los del
prototipo - Traviesa de topes fija - Techo y su estructura plateados
+ Ventanillas insertadas con marco de plastico - En ambos extre-
3068 mos enganche automético - Longitud entre los extremos de los
topes 20,5 cm
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Modelos para
aficionados

3n1

Locomotora eléctrica - Modelo de la serie E 44 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - Longitud entre los extremos
de los topes 16,5 cm

Locomotora Diesel - Modelo de la serie 1600 de los Ferro-
carriles Luxemburgueses - Longitud entre los extremos de
los topes 20,5 cm

3052

Locomotora eléctrica para trenes de mercancias - Modelo de
la serie 1020 de los Ferrocarriles Confederados Austriacos -
Longitud entre los extremos de los topes 21 cm

27
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Locomotora Diesel norteamericana F7
de los Ferrocarriles Atchison Topaka y Santa Fé

3060 4060

Locomotora Diesel - Modelo del tipo norteamericana F 7 de la Electro-Motive Division de la General Motors construi- Parte compl taria sin accic iento - Acoplable a la locomotora Diesal
da para la Atchison Topeka y Santa Fé, de la sucesién de ejes Bo’Bo’ » 4 ejes - Telemando para marcha adelante y 3060 - 4 ejes - Alumbrado como el del prototipo - Caja completaments mo
atras - Los dos ejes del bogie trasero accionados y con 4 aros de adherencia - Esfuerzo de traccién elevado « Alum- tilica con muchos detalles - Ventanillas con cristales de celdn - Engancha
brado como el prototipo - Caja completamente metalica con muchos detalles - Ventanillas con cristales de celén - automatico en el extremo en que estd situado el puesto del maquinisty
Enganche automitico en ambos extremos - Longitud de 17,5 cm Longitud 17,5 cm

LB RS e RS o SO R T SR

MARKLIN
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MARKLIN
convence

Las locomotoras Diesel de los tipos norte-
americanos F7 y F9 (véase también pa-
gina 28) se emplean tanto para remolcar
trenes de mercancias como también de
pasajeros. Alcanzan velocidades hasta in-
cluso de 100 u 85 millas'h. Estas locomo-
toras se equipan con generadores de va-
por (para la calefaccidn).

3062

Locomotora Diesel - Modelo del tipo norteamericano F 9 de la General Motors,
en su construccién para los Ferrocarriles de New Haven, de la sucesion de ejes
Bo'Bo’ - 4 ejes - Telemando para marcha adelante y atrds -+ Ambos ejes del bogie
trasero accionados y equipados con aros de adherencia - Elevado esfuerzo de
traccién - Alumbrado como el del prototipo + Caja completamente metdlica con
muchos detalles - Ventanillas con cristales de celon - Enganche automitico en
ambos extremos - Longitud 17,5 cm

Locomotora Diesel norteamericana F 9
para los New Haven Railroad

4062

Parte pl taria sin i jento
Acoplable a la locomotora Diesel 3062 - 4 ejes -
Alumbrado como el del prototipo - Caja com-
pletamente metdlica con muchos detalles

Ventanillas con cristales de celén - Enganche
automético en el extremo en que estd situado

el puesto del maquinista - Longitud 17,5 cm
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-Modelos de

Locomotoras HAMI
son producto
MARKLIN d

extraordinaria calidad

MARKLIN Ferrobus con remolque

Hace ya afios que los dficionados a los ferrocarriles en miniatur
nos pidieron que también sumistrdsemos locomotoras MERKLI

ara el sistema de corriente continua de dos conductores, con ol
eto de evitar los considerables gastos que ocasionaba la t
formacién de las locomotoras MABRKLIN en este sistema. Poi
nos hemos decidido fabricar os modelos MARKLIN
corriente continua de dos conductores ademds de nuestro su
p;::;on-imtu alterna, y lanzarlos al mercado con el nombre
- O»,

8322

mercancias - Modelo de la serie E
Estructura técnica similar a la d
locomotora MARKLIN 3022 - Long
entre los extremos de los topes 21 @

4018 Remolque para el ferrobis - Modelo del VB
142 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 2 ejes
« Bastidor de ruedas de chapa de acero con fina re-
produccién en pléstico de las cajas para eje, de la
suspension eldstica y del quitapiedras - Caja de
plastico con muchos detalles « Ventanillas con cris-
tales de celon - Farol de cola de luz roja en ambos
extremos y alumbrado interior por una limpara
eléctrica - Patin para el alumbrado - Enganche simé-

3016 Ferrobis - Modelo del VT 85 de los Ferroca-
rriles Federados Alemanes - 2 ejes - Un eje accio-
nado y equipado con aros de adherencia - Tele-
mando para marcha adelante y atris - Alumbrado

fr" ainb‘ffl;z_lx“'i"mlof. ::ic“r:“i;;‘::l;n;?tl:] 2 I:j“]f‘fa:“;i ejlf'c' trico especial acoplable solamente al ferrobis - p:‘
e et B by Oy LRI s Longitud entre los extremos de los topes 12 cm e
chos detalles - Bastidor de ruedas metalico colado & P o

b

P

con fina reproduccién en plastico de la caja para
eje, la suspension eldstica y el quitapiedras - Ven-
tanillas con cristales de celon - Enganches simétri-
cos especiales en ambos extremos que unen casi sin
separacion los vehiculos - Longitud entre los extre-
mos de los topes 14,7 cm

MARKLIN
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8351 Locomotora .
serie 1200 de los Ferrocarriles N
nales Holandeses - Estructura té
parecida a la de la locomotora
LIN 3051 + Longitud entre los extres
de los topes 19,6 cm




MARKLIN para corriente continua de dos carriles

Estos modelos pueden circular-por todos las vias que respon- 8338

den a las normos NEM. A cade locomotora se le afiade un Locomotora eléctrica - Modelo
juego de enganches de recambio que permite ocoplar a las de ln serie BB 9200 de la So-
locomatoras los vehiculos de otra procedencia. ciedad Nacional de los Cami-

nos de Hierro Franceses - Es-
tructura técnica parecida a la de
la locomotora MARKLIN 3038 -
Las locomaotoras HAMO parg corrien- Longitud entre los extremos de
te continua de dos conductores estdn los topes 18 cm
equipadas con un motor de imdn
permanente. Al cambio de sentido de
circulacidn se procede modificando
la polaridad de la corriente de tra-
bajo. Faros de locomotora montados
en trigngulo, cuyas luces combian,
cuando estdn monfodos en tipos
eléctricos, de conformidod con el
sentido de circulacién de la maquina.

8346

Polente locomofora {rancesa con
produccién de humo para trenes de
mercancias - Modelo de la serie
150 X de la Sociedad Nacional de
Caminos de Hierro Franceses - Es-
tructura técnics parecida a la de la
locomotora MARKLIN 3046 - Longi-
tud entre los extremos de los topes
28 cm

8353

Locomolora elecirica para Irenes ex-
presos + Modelo de la serie E 03 de
los Ferrocarriles Federales Alemanes

- Estructura técnica parecida a la de
la locomotora MARKLIN 8053 - Lon- p - . - .

gitud entre los extremos de los to- L ] : | " Potente 1 { con produccion de humo para trenes de mercancias .
pes 21,9 cm : ] - Modelo de la serie 44 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - Estructura
técnica parecida a la de la locomotora MARKLIN 3047, pero sin enganche
TELEX - Longitud entre los extremos de los topes 28 cm

Par de escobillas, compuesto de dos escobillas de

8370

Automotor del TET - Modelo del
tren TET suizo-holandes - Estructu-
ra técnica parecida a la del auto-

1 M N 3070 - Longitud
;,rl!'ur::‘r MUARKLI cngiie grafito para las locomotoras de motor de imén per-
&l , manente

Coche de departamentos de 1.* clase del TET para ampliar el com- 7589

boy hasta tener el mismo aspecto que el prototipo - Estructura 2

técnica parecida a la del modelo MARKLIN 4070 - Longitud 23,3 cm Juego de ruedas, compuesto de 4 ejes en que van
montadas aisladamente las ruedas para el montaje

en los coches del MARKLIN TET correspondientes a

los niimeros 4055 y 4058 [para la figura véase pig. 37)

B . -
‘-M__ :
. . SR ETT™r =

At e .. e ) m s

B370 8470 2=




AL S Ao e B B e L A T R
Para la composiciéon de trenes susceptible de

aumento con tendidode via ovalado y transformador para conectar
con corriente de trabajo y alumbrado

2940 para 110 voltios
2941 para 125 voltios
2943 para 220 voltios

e
5
Ay 3

G

Tren de viajeros corriente con transformador, compuesto
de locomotora (con telemando para marcha adelante v
atras) y 2 coches de viajeros 4040 - Longitud del tren
34 cm - Material para el tendido de la via: 8 tramos de
via curva 5120, 1 tramo de via 5106, 1 tramo de via de
conexién 5111 y 1 transformador

)
Br¥
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Para conextar inicamente con corrient na

Los transformadores de estas composiciones de trenes
no se venden individualmente.

El transformador afadido a estos embalajes de ferrocarriles
lleva, como todos los transformadores MARKLIN de los
grupos 6100 y 6500, las conexiones necesarias para unirlo a
los articulos ferroviarios, de alumbrado y electromagnéticos
v produce, ademds, la sobretensién requerida para cambiar
el sentido de marcha de la locomotora. Con e transforma-
dor pueden funcionar también locomotoras mayores o des-
pfos y sefiales complementarios. El transformador desconecta
al calentarse demasiado el aire ambiente.

2960 para 110 voltios ifl'ﬂl'l de merancias con transf dor - Se compone de

. a locomotora 3000, 1 vagon de mercancias 4503 y otro
2961  para 125 voltios 4513, 12 tramos de via 5100, 1 tramo de via 5106, 1 tramo
2963 para 220 voltios de via de conexion 5111 y 1 transformador - Longitud

del tren 31,5 cm

32




Composiciones de trenes interesantes
sin transformador, pero con tendido de via ovalado

E-tu composiciones de trenes eslin empaquetadas tan

atrayentemente como las de la pagina opuesta y de la pé-

Estas composiciones de trenes son de tan buen precio que, sin grandes ina 34. magnificame;
gastos, es posible adquirir estos ferrocarriles MARKLIN. 2 Box #1i0; Shi0n Uknas- 8¢ Sprogian, njo

para hacer regalos, En dichos embalajes pueden volver a em-

paguetarse constantemente los trenes con que se ha jugado.

3103 A

Tren de viajeros corriente (sin transformador] - Se compone de la locomo-
tora 3003, 2 coches 4002 y 1 furgén 4003 - Longitud del tren 63 cm - Material
para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 2 de via recta 5108,
incluso 1 tramo de via de conexién

Tren de mercancias (sin transformador) - Se compone de la loco-
motora 3000 y 3 vagones de mercancias - Longitud del tren 42 cm -
Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y
2 de via recta 5108, incluso 1 tramo de via de
conexion

Embalajes para regalo

3203 Tren de mercancias (sin transformador) - Se compone de la locomo-
tora 3003 y 3 vagones de mercancias - Longitud del tren 53 cm -

Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y
2 de via recta 5106, incluso 1 tramo de via de conexidn
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Tren de viajeros corriente (sin transformador) - Se compone de la
locomotora 3000 y 3 coches de pasajeros 4000 - Longitud del tren

I s - e 47,5 cm - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva
3100 e d ke — 5100 v 2 de via recta 5106, incluso 1 tramo de via de conexion

Tren expreso (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3005, 1 coche para grandes trenes expresos, 1 coche restaurante 4024 y un furgén para grandes trenes 33
expresos 4026 - Longitud del tren 100 cm - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5106, incluso 1 tramo de via de conexion




para grandes trenes expresos 4026 - Lon
cluso 1 tramo de via de conexion

Otras composiciones de trenes mas

con tendido de via ovalado
sin transformador

3148

i ll! -lgl..!“
. .. _ -
3148 Tren expreso con desvios (sin transformador] - Se compone de la locomotora para lrenes expresos
3048 con aparatito para la produccién de humo, 2 codies para grandes trenes expresos, 1 coche restaurante
4024 y un furgén para grandes trenes expresos 4026 - Longitud del tren 127 cm - Material para el tendido de
la via: 12 tramos de via curva 5100 y 19 de via recta 5106, incluso 1 tramo de via de conexion, 1 tramo de
via recta 5108, 1 par de desvios electromagnéticos 5117, 1 pupitre de maniobra y 4 cables

3214

Tren expreso ligero suizo (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3014, 1
coche ligero para trenes expresos 4038, 1 coche restaurante ligero para trenes expresos
4035 y 1 furgon para trenes expresos 4017 - Longitud del tren 83 cm - Material para el
tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5106, incluso 1 tramo de
via de conexidn

Tren de mercancias norteamericano

3160

Tren de mercancias norteamericano (sin transformador) - Se compone de la locomotora
3080, 1 vagon de acompafiamiento 4570, 2 vagones de mercancias cerrados 4571 y 4572, asl
como un vagon de mercancias abierto 4575 . Longitud del tren 92 cm - Material para el
tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5108, incluso 1 tramo de
via de conexion

3134 Tren ripido (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3034, 1 coche para grandes trenes expresos 4022, 1 coche restaurante 4024 ¥ 1 furgén
gitud del tren 93 cm - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5106, in-
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Coche de departamentos - 3 ejes - Division de las paredes laterales
Preparado para tender el alumbrado in-
Verde oscuro, techo
Longitud del coche entre los

en 6 compartimientos -
terior - Ventanillas con cristales de celén -
gris - Numerosas inscripciones -
extremos de los topes 13 cm

L

3121 Tren expreso (sin transformador) - Se compone de la locomo-
tora Diesel 3021, 1 coche para grandes trenes expresos, 1 coche
restaurante 4024 y 1 furgén para grandes trenes expresos 4026 -
Longitud del tren 87 cm - Material para el tendido de la via: 12 tra-
mos de via curva 5100 y 6 de via recta 5108, incluso 1 tramo de via
de conexién

3121

4002
Coche de viajeros corriente

« con plataforma y entrada en

ambos extremos - Ventanillas
con cristales de celén - Repro-
duccion del coche de viajeros
corriente Bi 28 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes

4002, 4003 y 4041

Vehiculos del sistema unificado
con muchos detalles muy bien
acabados - Preparado para ten-
der el alumbrado interior - En
color verde, techo gris - Nu-
merosas inscripciones - Longi-
tud del coche entre los extre-
mos de los topes 13,5 cm

+ Ventanillas caladas -

Caja del coche verde - Techo gris plata -

corrientes de chapas de acero con finas inscripciones impresas, asi como
enganche automatico y predesenganche

Furgén con puerta corrediza en ambos lados longitudinales y tra-
galuz para el departamento del jefe del tren - Copia del Di 28 de los

Ferrocarriles Federales Alemanes

El coche de viajeros co-
rriente 4040 es de cons-
truccién que se acopla
=] rnrljrulnrmen!ebiena!n
ocomotora-ténder 3029
(véanse paginas 32 y 3).
Se apropian muy bien
parma hacer revcivir, en
una instalacién de fe-
rrocarriles en minia-
tura, el romanticismo de
los ferrocarriles de fines

4041
Dy,

Furgbn como el 4003, pero
con faroles de cola y
patin de alimentacién

del siglo pasado y co-
mienzos del actual.

4040

Coche de viajeros corriente - 2 ejes + Plataforma y entrada en ambos extremos

Longitud

entre los extremos de los topes 11,5 cm

AR
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4000

Coche de viajeros corriente con plataforma y ent-
rada en los dos extremos - Ventanillas caladas -
Caja del coche en color verde oscuro, techo gris -
Longitud entre los extremos de los topes 11,5 cm

=

BEF

tud del tren 45 cm
via curva 5100 y 2 d

3264 Tren de mercancias (sin transformador)] :
locomotora 3064 y los vagones de mercancias 4501, 4503 y 4508 - Longi-

+ Se compone de la

- Material para el tendido de la via: 12 tramos de
e via recta 5108, incluso 1 tramo de via de conexion
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Equipos interiores para los coches 4022,
4023, 4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 y 4037

Los equipos interiores son de plastico v se suministran prefabricados
y acompaifiados de instrucciones de montae ilustradas.

0225 Equipo interior prefabri-
cado para los coches de gran-
des trenes expresos, formado
de 18 bancos dobles de un salo
color, 6 bancos sencillos v 2
aseos

0225 0225
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Equipo interior prefabricado
para el coche restaurante 4024
con 9 figuras pintadas en dife-
rentes colores, bancos rojos y
mesas blancas

td g i, 9.4 4
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0226

Caja con 10 figuras pintadas en diferentes colores para
completar el equipo interior 0225



4059

MARKLIN (Coches del '@%@' elegantes y estéticos

Estos coches son imitaciones de los mds modernos, elegantes y con-
fortables de los Ferrocarriles Federales Alemanes. En las explota-
ciones auténticas los encontramos en los Trenes Europeos Transconti-
nentales remolcados por locomotoras. La efecucidn y el equipo de
estos modelas corresponden a los coches para grandes trenes expresos

reproducidos en la pdgina 38.
ad

continua de dos carriles
[véase pagina 31)

Coche de gran capacidad del TET - 1.* clase - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes [Ap 4 iim)
* 4 ejes - Caja del coche en los colores crema y rojo, pared frontal gris oscuro - Muy finas imitaciones
de las inscripciones del prototipo - Ventanillas insertadas con marcos de plastico plateados - Bordones
de goma imitados en los extremos - Techo desmontable plateado - Longitud 24 cm - Se ilumina por el
alumbrado interior 7320

4055 Coche de compartimientos del TET - 1.* clase
- Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes
[Av4iim) - 4 ejes - Caja del coche en los colores
crema y rojo, pared frontal gris oscuro - Muy finas
imitaciones de las Inscripciones de los prototipos
- Ventanillas insertadas con marcos de plastico
plateados - Bordones de goma imitados en los ex-
tremos - Techo desmontable plateado - Longitud
24 cm - Se ilumina por el alumbrado interior 7320

ad
4059

Coche de deparlamento del TET - 1.* clase - Como
el coche 4055, pero con patin de toma de corriente,
barra luminosa para el alumbrado interior y luces
de cola

'G{"‘"i"h g g i ) -.‘5;;!
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4057 Coche restaurante del TET - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes (WR4{im) - 4 ejes - Codhe bar del TET - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes (ARD 41iim) + 4 ejes « Caja del coche
Caja del coche en los colores crema y rojo, pared frontal gris oscuro - Muy finas imitaciones de las ins- en los colores crema y rojo, pared frontal gris oscuro - Muy finas initaciones de las inscripciones auténti-
cripciones del prototipo - Ventanillas insertadas con marco de plastico plateado - Bordones de goma cas + Ventanillas insertadas con marcos plateados - Bordones de goma imitados en los extremos - Techo
imitados en los extremos - Techo desmontable plateado - Longitud 24 cm + Se ilumina por el alumbrado desmontable plateado - Longitud 24 cm - Se ilumina por el alumbrado interior 7320

interior 7320 37

codhes TET al funciona-
mientoe con corriente
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Coches para grandes trenes expresos de los Ferrocarriles

4023 Codche para grandes Irenes expresos - 1.* clase - Modelo de la
serie A4 im de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes - Techo
desmontable y ventanillas insertadas con marco de plastico - En
color verde oscuro, techo negro - Longitud entre los extremos de

los topes 24 cm

4022 Coche para grandes trenes expresos - 2.* clase - Modelo de los
Ferrocarriles Federales Alemanes (B 4iim) - 4 ejes - Techo desmon-
table - Ventanillas insertadas con marco de pléstico - En color verde
oscuro + Techo plateado en tono gris - Longitud entre los extremos
de los topes 24 cm

1.% clase + Modelo de

4027 Coche para grandes trenes expresos -
los Ferrocarriles Federales Alemanes (A4iim) - 4 ejes - Techo des-

montable - Ventanillas insertadas con marco de pldstico - En color
azul - Techo plateado en tono gris - Longitud entre los extremos de
los topes 24 cm

MARKLIN
Federales Alemanes

Con sus ventanillas insertadas, los marcos de ventanillas realzados pldsticamente,
las puertas figuradas en relieve y los posamanos mentados encima de la caja, estos
modelos de coche para grandes trenes expresos son magnificas imitaciones de los
que circulan por las lineas de los Ferrocarriles Federales Alemaones. Su buen
aspecto se subraya aun mds por las fieles imitaciones de las inscripciones a prueba
de lupa e indesgastables por la limpieza y friccién. Las imitaciones de los bogies
del tipo Minden-Deutz con partes laterales mdviles para la compensacién de las
irregularidades de la via ofrecen propiedades de circulacién excelentes. Bordones
de goma imitados en los extremos. Enganche automdtico con predesenganche. Dis-
positivo para el montaje del alumbrado interior,

4029 Coche camas para los grandes trenes expresos -

Modelo de la Sociedad Internacional de Coches
Camas (ISG n.® 4581) - 4 ejes - Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco de pldstico - En
color azul - Techo plateado de tono gris - Inscripciones fiel imitacién de las de los grandes prototipos -

Fuelle de acordeén imitado en los extremos -

o
i
e &
Ak -
) Coches para cercanias
: 4043 Coche para lineas de cercanias - 4 ejes - Modelo de los Ferrocarriles Federales
Alemanes (AB 4 nb) - Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco de pléstico
+ Caja de coche en el color del acero inoxidable con pintura de ojos
de pavo real - Techo plateado en tono gris - Ins-

cripciones fiel imitacién de las de los prototipos -
Longitud 24 cm
< 4043

Longitud 24 cm
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4032
Furgén para gran- Coche para
des trenes expresos grandes trenes
+ Como el 4026, pero expresos -

con luces de cola
vy patin de toma de
corriente

1.%clase como
el 4027, pero
con luces de
cola y patin
de toma de co-
rriente

4044

402¢ Coche restaurante para grandes trenes expresos - Modelo de la Sociedad Alemana de Coches
Camas (DSG) - 4 ejes - Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco de plastico - En color

granate - Techo plateado en tono gris - Inscripciones color marfil - Longitud entre los extremos de los
topes 24 cm

A TR T T S RS O TR N R
R R TR e

|_' Coches para cercanias .dad

4042 Coche de cercanias - 2.* clase - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes
(B 4 nb) - 4 ejes - Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco de pléstico -
Caja de coche en el color del acero inoxidable con ojos de pavo
\ real « Inscripciones fiel imitacién de las de los
— prototipos - Bordones de goma imitados en los
= = extremos - Techo plateado
en tono gris - Longitud 24 cm

4042

MARKLIN

Reflejo magnifico

de su prototipo

4026 Furgén para grandes trenes expresos - Modelo (D 4 ym) de los Ferrocarriles Federales Alemanes -
4 ejes - Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco de plastico - En color verde oscuro - |

Techo plateado en tono gris « Inscripciones en color marfil - Longitud entre los extremos de los topes
24 em

4037 Coche para grandes trenes expresos - 2.8 clase, anti-

cuada - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes
= 4037 (B4 + 4 efes - Techo desmontable - Ventanillas con

critales de celon - Caja en verde - Techo gris - Fuelle
de acordedn imitado en ambos
extremos - Longitud 22 cm




-

Coches ligeros para los trenes expresos de los
Ferrocarriles Confederados Helvéticos

4038

Coche ligero para trenes expresos - 4 ejes -

Bogie con partes laterales méviles -
cristales de celon Fuelles de acordedn -
con techo gris plateado -
de los topes 21 cm

Todos los coches de las pdginas 40 v 41 con
enganche automitico vy dispositivo para el
montaje del alumbrade interior (véase pd-

gina 64).

g R
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Modelo
de los Ferrocarriles Confederados Helvéticos (SBB) -
Ventanillas con
Caja verde
Longitud entre los extremos

4035

Coche restaurante - Con trole de toma de
corriente para el alumbrade montado en el
techo - Ventanillas de ventilacién - Ventila-
dores de techo - Fuelles de acordedn - Ven-
tanillas esmeriladas para la cocina - Cajon
para la bateria de acumuludores - Caja
granate y techo gris plata - Longitud entre
los extremos de los topes 21 cm - Farol de
cola para este coche en la pagina 64

e T B R
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Coche para grandes trenes expresos de la
Sociedad Nacional de Caminos de

A 4050
Coche para grandes expresos -
delo de los coches franceses para grandes
trenes expresos A8 myfi de acero inoxidable

1.* clase - Mo-

-4 ejes - Caja del coche de valioso plastico
en el color auténtico de los prototipos

Ventanillas insertadas con marco de plas-
tico + Longitud 24 cm Preparado para
montar el alumbrado 7187 (véase pdgina 64)

Hierro Franceses

Los coches para frenes expresos de acero inoxidable
son empleados de preferencia por la Sociedad Nao-
cional de Caminos de Hierro Franceses pora com-
poner sus célebres trenes de largo recorrido, como
el SUDEXPRESO que circula entre Paris y Madrid
pasando por Burdeos,

4035

"
CigRe

4017

Furgén - Puertas corredizas laterales -
acordetn - Caja verde y techo gris plateado -
mos de los topes 21 em

g
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Ventanillas enrrejadas
Inscripciones amarillas -

» Muchos detalles - Fuelles de
Longitud entre los extre-

_._.
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Coche para grandes trenes expresos - 2.* clase - Modelo de los Ferrocarriles Confederados
Austriacos (OBB Bc 4 ith 31700) - 4 ejes + Techo desmontable - Ventanillas insertadas con marco
de pléastico - Caja verde y techo plateado - Longi-

——te———

T ——..

tud entre los extremos de los topes 24 cm

Coche para grandes trenes expresos
de los Ferrocarriles
Confederados Austriacos

W



4030

Coche para grandes trenes ex-
presos « 1.* y 2.8 clase - Modelo
de los Ferrocarriles Nacionales
Suecos (S]-AB 024) - 4 ejes - Te-
cho desmontable - Ventanillas con
cristales de celén - Caja color
marron, techo gris Fuelle de
acordedn imitado en los extre-
mos - Longitud 24 cm

4031

Furgén para grandes trenes ex-
presos, combinado con departa-
mento de 2.* clase - Modelo de
los Ferrocarriles Nacionales Sue-
cos (S]-BF 02-L) - 4 ejes - Techo
desmontable + 2 puertas corre-
dizas - Ventanillas con cristales
de celén + Caja en color marrdn,

techo gris plata - Fuelle de acor-
dedn imitado en ambos extremos
- Longitud 24 cm

Codhe de viajeros - 2.*clase - Modelo de los
Ferrocarriles Nacionales Italianos (Fs Bz 33010)
* 4 ejes + Techo desmontable - Ventanillas con
cristales de celon - En color beige-marrdn,
techo plateado - Fuelle de acordeén imitado en
los extremos « Longitud 22 cm

Coche de viajerosdelos
Ferrocarriles
Nacionales Italianos

\J 4N

‘;&# S,

Coche para grandes

trenes expresos de los
Ferrocarriles
Nacionales Suecos

4045

Coche para grandes trenes expresos -
Daneses (DSB) - 4 ejes -
rojo-marrdn - Techo plateado en tono gris -

2.% clase -
Techo desmontable -

Coche para grandes trenes de los
Ferrocarriles Nacionales Daneses

Modelo del B 2300 de los Ferrocarriles Nacionales
Ventanillas insertadas con marco de plastico -
Longitud entre los extremos de los topes 24 cm

En color

41
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Vagones de
mercancias

Bastidores de ruedas de los
pagones de mercancias de
la pdgina 42, de los vehicu-
los de la misma pdgina y
del 4512 de la pdgina 43 son
de chapa de acero. Barni-
zados. Cajas termopldsticas = - = > - 2

|exceptuando la de los ni- 4500 4524 4502 4501
meros 4512 y 4516). Ruedas

metdlicas coladas a presién. Vagdn cisterna - Color aluminio - ARAL - Vagon cisterna segin modelo de los Ferro- Vagon cisterna - Amarillo - SHELL - Pa- Vagon cisterna - Color aluminio - ESSO -
Las longitudes intdicadas 56 Pasarela con escalera y boca de llenado - carriles Nacionales Suecos (S]) - 2 ejes - sarela con escalera y boca de llenado - Pasarela con escalera y boca de llenado -
miden entre los extremos Longitud 10 cm Color aluminio - ESSO - Pasarela con esca- Longitud 10 cm Longitud 10 cm

de los topes. lera y boca de llenado - Longitud 10 cm

# NI L A R e ST R NG 0 S N S o P T R T K N At TR T S AN 3 T ¥ i =
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con caja termoplastica y enganche automatico, asi como predesenganche (véase pigina 44)

4505

i

Vagén de mercancias cerrado - Marron - Vagon para platanos con figura del cose- Vagon de mercancias cerrado - Marron - Techo Vagon [rigorifico - Blanco con inscripciones
Techo gris - Longitud 10 cm chero indigena - Amarillo - Inscripciones gris - Con faroles de cola de fino acabado, negras - Techo con ventiladores imitados -
en color azul + Techo blanco - Longitud montados lateralmente e iluminadas por lam- Longitud 10 cm
10 cm paras eléctricas - Patin para la toma de co-

rriente - Longitud 10 cm

4504

Vagén de bordes bajos - Marron - Cargado con
automévil en miniatura - Longitud 10 cm

Vagoén para carbon en polve - 2 depositos para
carbon en polvo unidos por pasarela y con bocas

42 de llenado - Escaleras de acceso en cada lado -
Longitod 10 cm




Vagones de mercancias
de caja termoplastica y enganche

automatico

Vagin de bordes bajos - Marrén - Longitud
10 cm

Vagén de toldo - Marrén - 4 ejes - Con toldo branco - Sin predes-
enganche - Longitud 18 cm

4512

Vagén para maderos largos, cargado - Completamente metélico - Negro -

Formado por 2 unidades - Longitud 19 cm Vagén basculante - 4513
Rojo - Para la des-

carga hacia ambos

lados - Con disposi-

tivo de retencién -

Longitud 8,5 cm

Vagén de bordes bajos - Marran - 4 ejes - 5in predesenganche - Longitud A 0y wy—
20 BORDE ARy |

Vagbn de teleros - 4 ejes - Plataforma del vagon y teleros de chapa de Vagon para vino con 2 barriles y escaleras
acero - Sin predesenganche - Longitud 18 cm de acceso a ambos lados - Barriles en color
marron claro con las inscripciones BOR-
DEAUX - Longitud 10 cm

4515
Vagén para el transporte de 3 envases fe- Vagon de bordes bajos - Marron - 4 ejes - Cargado con 2 camiones +
rroviarios cilindricos; desmontables sir- Sin predesenganche - Longitud 18 cm
| viéndose de la gria 7051 - Inscripci6n 11
| BAYER - Envases plateados - Bastidor de

ruedas negro - Longitud 10,5 cm
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Vagones de mercancias
en miniatura

Reproduccion especialmente exacta de todos los
detalles. Rododura muy ligera. El predesenganche
mantiene sueltos los enganches después de haber
maniobrado el tramo de desenganche, lo que puede
! suceder tamhién en el tramo aoscendente de la
albardilla. Esta construccién impide que los en-
ganches encajen de nuevo y permite lanzar los
vagones desde cualquier punto de la instalacién
ferroviaria en que se encuentren. Todos los va-
gones de predesenganche pueden utilizarse sin
dificultad con los que no lo tienen.

Longitud 11,5 cm

BRI
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Vagon para el tr porte de iles con puente
de carga - Cargado con automdviles en miniatura -
| Marron, puente negro - Longitud 11,5 cm

4605

Vagon de mercancias cerrado con garita de
guardafreno de los Ferrocarriles Confederados

Marron, techo plateado

Juizos (SBB-KY)
Longitud

‘ Puertas practicables en ambos lados -
11 cm

Vagén de mercancias cerrado -
Ferrocarriles Nacionales Italianos (FS) - 2 ejes -

Techo desmontable -
auténtica de los detalles del modelo -
techo plateado -

4610

Vagén de mercancias abierto con garita de
guardafreno (DB-Omm 33} - Marrén - Lon-
gitud 11,5 cm

Vagén para balasto con trampillas de descarga
accionadas por palanca
9,5 cm

- Marrén - Longitud

4604
Vagin de mercancias abierto (DB-Omm 52] -

< Marran - Con magueta de quita y pon imi-
con enganche automatico tando carga de carbén de piedra - Longitud
: 11,5 cm
: y pre desenganche 4603
Vagon de mercancias abierto como el 4604,
4602 = pero sin maqueta de quita y pon imitando
Vagén de mercancias abierto (DB-Omm 52) - Marron * carbon de piedra

Vag6n con gria giratoria, pluma (brazo) movil y apoyo para la misma -
Elevacién y descenso del gancho por manivela - Bastidor de ruedas
negro - Gria azul claro - Pluma plateada - Longitud del bastidor de
ruedas 9 cm - (El vagén de bordes bajos 4503 no estd incluido en el
precio, pero lo recomendamos para la circulacién del vagén con gria)

4619

Modelo de los

Vagon de techo corredizo [DB-Kmmks 51] -

de techo corredizas
Marrén, techo pla-

Reproduccion especialmente 2
Marron,

ejes + Dos mitades
como las del prototipo -

Longitud 11 cm teado - Longitud 11,5 cm

Vagon de teleros (DB-Rmms 33) - Con teleros des-
montables que se alojan en el cajon previsto de-
bajo de la plataforma del vagén - Marron - Longi-

4604

Vagon para el transporte de envases, con garita de guar-
dafreno -
caja.y 2 cilindricos; a descargar también con la gria 7051
. Envases plateados -

2 ejes - Cargado con 1envase en forma de

Bastidor negro - Longitud 11 cm



A T R e 8 T W T S e 5 con enganche automéatico
; o y predesenganche MARKLIN

acreditado como
genio cre&dc.jr

Furgon para trenes
de mercancias [(DB-
Pwg) - Verde, techo
gris - Puertas prac-
ticables en ambos
lados - Longitud
9 cm

Vagén de plataforma baja - 6 ejes - Cargado con transformador - Negro - Transformador gris
plata - Longitud 25 cm

S AR I R R

4639

4623

P —

, 1 d = 4639 Vagén de mercancias abierto - 2 ejes - Modelo del
¥'3°“ g‘ mercdanclias c;arrndu ; ? e]e; .dMBI eloﬂ(]icl Vagén de mercancias abierto - 2 ejes - Modelo de  tipo Tow de Ia Sociedad Nacional de los Caminos  Vagén jaula (DB-Vimms 83) - 2 ejes - Caja marrén -
* DO 08 8 dos Fesrocatriles. B CRATDt e los Ferrocarriles Nacionales Holandeses [NS) - de Hierro Franceses - Marron - Longitud 11,5 cm Techo plateado en tono negro - Parte inferior negra -
\ maneg - Marron - Techo plateado - Inscripcién que Marrén-rojo - Longitud 11,5 cm Longitud 14 ¢cm
[' lo caracteriza como vagén para platanos - Longitud g
y 4634 dad
A 4620 .

S .

- ¢ |

Vagon frigorifico universal - 2 ejes - Modelo del Vagén frigorifico - 2 ejes - Modelo de propriedad Vagon para cerveza - 2 ejes - Modelo de propiedad Vagén ]J?Fa cerveza - 2 PT|‘es . L‘{ndeio de propie- '

Tehs 50 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - particular de la empresa de transportes TRANS- particular de la fébrica de cerveza Spatenbrauerei dad nlar_tu.ular de ].n fabrica de t.ervelza Dlnrt_mun- .
Blanco con inscripciones negras - Techo con ventila- FESA Blanco - Tiras longitudinales y circulos ma- Munich - Blanco, inscripciones negras y pala sobre der Union-Brauerei - Blanco, con inscripciones
dores imitados - Inscripciones como las del vagén  rrones - Techo plateado con ventiladores imita- fondo rojo - Techo gris con ventiladores imitados rojas y «U» amarilla sobre fondo azul . Techo
auténtico + Longitud 13,3 cm dos - Longitud 13,3 cm Longitud 13,3 cm plateado con ventiladores imitados . Longitud

13,3 cm
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MARKLIN

Vagén para el transporte de automdviles, con puente de Vagén de mercancias cerrado - 2 ejes + Modelo del

carga - Sin carga - Marron, puente negro - Longitud  Glmmehs de los Ferrocarriles Federales Alemanes - Vagdn de plataforma baja - 6 ejes - Cargado con una caja - Negro - Caa color madera-

11,5 cm - (Los Ferrocarriles Federales Alemanes siempre Caja en color marrén con trampillas de ventilacion en Longitud 25 cm

forman una unidad con 2 vagones dominandola Off 52) color aluminio - Techo plateado - Longitud 13,3 cm

Vagones de mercancias modelo con enganche automaticoy predesenganche Vagones de mercancias modelo

Vagén de recipientes de materiales Vagon de cisterna de gran capacidad - 4 ejes - Mo- Vagén para cerveza - 2 ejes - Modelo de un vagon

finos al granel - 2 ejes - Modelo del delo del Ksl 3504 de los Ferrocarriles Federales Ale- de propiedad particular de la fébrica danesa Carls- Vagén con toldo (DB-Rmms 33) - Marrém, toldo
Kds 54 de los Ferrocarriles Federales manes - Fiel reproduccion de todos los detalles del berg-Brauerei - Blanco, escritura verde - Techo con blanco - Longitud 13 cm -
Alemanes - Recipientes grises en tono prototipo - Cisterna gris, bastidor negro - Longitud ventiladores imitados - Longitud 13,3 cm

blanco - Bastidor negro - Longitud 13,1 cm

10 cm

LTI
%i,-- Bar g1
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Vagones de mercancias modelo

(véase pagina 44)

4575 4573 '
Vagon de mercancias abierto (Gondola] - Modelo de Vagon de mercancias cerrado (Box Car] - Modelo de los Ferrocarriles New Haven

la Dixie Line - 4 ejes - Bogies con partes laterales Railroad Company (50 toneladas) - 4 ejes - Bogies con partes laterales moviles -
moviles - Caja de vagém de plastico - En color Techo desmontable con pasarela sobrepuesta - Puertas practicables en ambos lados -
marron - Longitad 20 cm Color marron, techo gris plata . Longitud 20,5 cm

48




MARKLIN %

Vagon cisterna de gas comprimido - 4 ejes - Cisterna gris con Vagén de mercancias abierto - 2 ejes - Modelo de la
tiras longitudinales amarillas v bastidor negro - Construccion Sociedad Nacional de Caminos de Hierro Belgas (SNCB)
de la empresa Vereinigte Tanklager und Transportmittel - Gris - Longitud 11,5 cm

GmbH (VTG]) - Longitud 19,5 cm

3 = Esta clase de pagones
con enganche automatico y predesenganche (véase pagina 44) los emplea el trdfico
internacional para el
transporte de carbdén,
coque. minerales, etc.
A su empleo se pro-
cede, generalmente, en
composiciones de tre-
nes de vagones de gran
capacidad.

Un gran nimero de
pagones de gran capo-
cidad llevan techos fi-
jos para que con ellos
puedan  transportarse
materiales al granel
sensibles o los agentes
atmosféricos, como to-
da clase de granos, etc,

Vagon de mer ias de gran capacidad (tracto-vagén) Vagén de mercancias de gran capacidad con techo
-4 ejes - Modelo del 00tz 50 de los Ferrocarriles Fe- de tapas basculantes - 4 ejes - Modelo del KKt 57
derales Alemanes - Marron con la inscripcion que lo de los Ferrocarriles Federales Alemanes - En color
califica de vagén para minerales - Longitud 13,3 cm marrén - Todas las tapas se abren - Longitud 13,3 cm

R PR A T R T

4570 4572 4571 |
Vagén de acompafiamiento para trenes de mercancias Vagén de mercancias cerrado (Boy Car] - Modelo de los Ferrocarriles a Vagon de mercancias cerrado [Box Car] - Modelo de la Western Pacific
(Caboose] < Modelo norteamericano - 4 ejes - Pasarela Santa Fé (50 toneladas) - 4 ejes - Bogies con partes laterales moviles - Railroad (50 toneladas) - 4 ejes - Bogies con partes laterales moviles -
montada en el techo - Color marrén, techo gris plateado Techo desmontable con pasarela sobrepuesta - Puertas practicables en Techo desmontable con pasarela sobrepuesta - Puertas practicables on
» Longitud 15 cm ambos lados - Color marrén, techo gris plateado - Longitud 20,5 cm ambos lados - En color gris plateado - Longitud 20,5 cm
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ARKLIN
magazin
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"Schwaeizer Dampf im Schwabenland™

MARKLIN-magazin,

la revista ilustrada para
aficionados pequenos

y mayores a los
ferrocarriles en minia-
tura, que informa sobre
temas tan interesantes
como estos...

—
meiee - wiriesits [E )

O spus [ 8] Bohmalole cutl siicbats | shnrmmbos S ()

La revista ilustrada «MARKLIN-magazin» se publica en idioma alemén

Esta revista ilustrada es facilmente comprensible, de gran actualidad
y contiene siempre algo excepcional gque merece la pena dar a
conocer a todo aficionado a los ferrocarriles en miniatura. Se edita
en varios colores, abarca 28 péaginas y se publica anualmente 4 veces.
A ella puede abonar por mediacion de su proveedor de juguetes,
las librerias o dirigiéndose directamente a la Editora

Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH, 732 Gippingen, Postfach 940 49



MARKLIN Vehiculos

50

Vagon prefabricado

Vagén prefabricado montado 4921
montado 4912

prefabricados

Con estas cojas de piezos sueltas se ofrece al oficionado la posibilidad

de montarse solo sus vehiculos, tonto coches como vagones. Las calco- 4921
ias se tran en cado caja. Los nchlcu]'os prufuhrlcu—
dos 1l iticos con pr d g el -
4914). Para el mnntujs se itan i te un deslornllludor v Vagén cisterna de gran capacidad prefabricado Vagén de gria giratoria prefabricado

unas tenazas de pico plano, herramientos a las que hay que adadir un
martillo al montar el vehiculo 4902, Vagén prefabricado

montado 4909

4802

Coche de viajeros corriente
prefabricado

Coche prefabricado montado 4802
— Vagon prefabricado 4909 Vagén para plitanos prefabricado

anado 4919
4 91

Vagon prefabricado montado 4950 Vagon prefabricado
_montado 4905

Vagon prefabricado
montado 4902

Vagon de mercancias cerrado prefabricado ?’.igr‘;m de mercancias cerrado pre- Vagon de techo corredizo prefabricado
cad
4950 o 4919
4905

e )Q;a %gdé o, _:EE: a,,mmw:f:éﬂgs ; i : 5};‘;:?

4 R Vagon prefabricado
Vagén prefabricado montado 4900 Vagdn prefabricado montado 4918
montado 4910

=z
Vagdn prefabricado montado 4914

Vagbn para vino prefabricado Vagon cisterna BP prefabricado Vagén [frigorifico prefabricado Vagén de bordes bajos prefabricado
4910 4900 4918 4914

Todas las cajas contienen las piezas sueltas para construir los correspondientes vehiculos y unas instrucciones de montaje ilustradas 4



Vagon prefabricado
montado 4908
- -

Vagan prefabricado
montado 4903

MARKLIN
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Vagon prefabricado
montado 4917

Vagon prefabricado
montado 4911

4917 Vagdn de plataforma baja prefabricado

4911
Vagin para lignito en polvo prefabricado

-
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Vagon prefabricado
montado 4920

Vagén prefabricado
montado 4904

MARKLIN

Vagén de transporte de envases Vagén de bordes bajos prefabricado
prefabricado 4904
4920
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Vias MARKLIN 5100

Para la construccién fundamental de una instalacién recomendamos las vias del grupo 5100. Estdn
ejecutadas como vias completamente metalicas con carriles de perfil hueco. Para la entrega segura
de la corriente a los vehiculos accionados se coloca entre los carriles un conductor central de
puntos de contacto casi invisibles. Las patillas o lengiietas de contacto, de toda seguridad contra
cortocircuitos, garantizan un paso seguro de lo corriente en los puntos de unién. La reproduccion
estampada fina del balosto dan a los tramos de via un aspecto de auténtica realidad. Para un circulo
se necesitan 12 tramos de pia 5100. El didmetro de la circunferencia, incluido el talud, es de 76 cm
(péase la comparacion en la pagina 54). Se afaden al embalaje los tornillos que se necesitan para 5107
fijar los tramos de via con los listoncitos amorti uardos de ruidos 7171 (péase lo pagina 69).

Para el montaje sin listoncitos amortiguadores de ruidos recomendamos el empleo de los tornillos
607126,

Tramo de via recta, '/i, de 18 cm de
longitud

Tramo de via recta, 'z, de 9 cm de
longitud

5129

Tramo de via de compensacion, de
7 em de longitud

" Tramos de via curva

| 5108 1 T
H conasitn Tramo de via recta, 's, de 4,5 cm de
] s 5111 longitud
Tramo de via de conexién recta - 2 cables de
conexion .
5109
i 3 o3
i/s, de 9,4 cm de longitud 5101 'll;)r:;?&‘;le via recta, */is, de 3,35 cm de
i g 5114 B 5110
Cruce, de 19,3 cm de longitud - Los conductores Tramo de via recta, '/s, de 2,25 cm de
1y, de 4,7 cm de longitud 5102 centrales cruzados estan separados eléctrica- longitud

mente

R AR

R

Para lineas secundarias

-
-
rtm
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5105 Tramo de via de contacto recta 5147 5146

5104 Tramo de via de contacto curva Tramo de via de manio- Tramo de via de manio-
bra curva, !/:, de 9,4 cm bra recta, /2, de 9 cm

Los tramos de via de contacto estan previstos
para el telemando de desvios, sefiales, etc., por
el tren en circulacién. P. ej., para abrir y ce-
rrar una sefial se necesita, cada vez, un tramo
de via de contacto.

de longitud de longitud
5120 Tramo de via curva - Longitud 22,5 cm - Los tramos de via 5120 permiten construir lineas
secundarias y vias industriales de pequefio radio - El didmetro de la circunferencia, incluido el
talud es de 61 cm; para una circunferencia se necesitan 8 tramos de via - También locomotoras
grandes, p. ej., 3047 y 3048, y los vehiculos 4022, 4024 y anilogos pueden circular sin dificultad

Los tramos de pia de maniobra sirven, como los de
contacto, para el telemando de los aparatos electro-
magnéticos por el tren en marcha. El contacto se esta-

por estas vias, siempre que a una curva no siga directamente una contracurva - En este caso 5130 blece por los vehiculos con patines, pudiéndose des:
debe intercalarse, por lo menos, un tramo de via recta. Tramo de via antiparasitaria curva, !/i, de 18,8 cm de encadenar funciones distintas de conformidad con el
Los tramos de via 5120 podran utilizarse también en combinacion con desvios y tramos de via longitud - Para impedir las perturbaciones que pu- sentido de circulacién de los trenes.

5100 6 5200. Por consiguiente, las instalaciones de vias compuestas de ellos podrian ampliarse dieran producirse, cuando las condiciones de recep-

en cualquier proporcion deseada. ci6n son desfavorables, en las gamas de ondas,

media y larga.




Desvios MARKLIN 5100

Par de desvios electromagnéticos curvos, compuesto de un desvio curvo interior a la derecha y otro a la izquierda,
ambos accionados por doble bobina - El farol alumbrado marca con su sefializacion la posicion ocupada por las
agujas del desvio - Agujas aplicadas elasticamente a los carriles - 3 cables de conexion para cada desvio + Longitud

y curvatura del ramal de conformidad con el tramo de via 5100 - Longitud de la via directa 265,4 mm - Cada par de
desvios con sus correspondientes instrucciones de instalacion

Aun conservando la distancia entre pias paralelas de 77,4 mm,
los despios curpos permiten pasar en curva del eirculo interior
al exterior y viceversa. Asi, la instalacién de una explotacidn
ferroviaria en miniatura podrd realizarse economizando mucho

Los desvios electromagnéticos
5117, 5140 v el transversal doble
5128 llepan accionamiento por
doble bobina. Faroles de alum-
brado eléctrico de sefalizacién
indican con sus signos la posi-
cién correspondiente de las
agujas. La abertura forzada de
los desvios — esta posibilidad
no puede dar lugar a descarri-
lamientos — no tiene inconve-
niente, pues las agufas puelven
automdticamente a su posicién
original.

Desvios electromagnéticos

sitio. con accionamiento de doble

Par de desvios electromagnéticos, compuesto de uno a la derecha y otro a la izquierda, ambos accionados por
doble bobina - Farol iluminado - Construido con corazén, contracarril etc. -+ Agujas eldsticas - 3 cables de conexién
para cada desvio - Las longitudes de los carriles de conformidad con los tramos de via 5100 y 5106

bobina telemandada

5128

Transversal doble con
angulo de cruce de 30° -
Accionamiento por
doble bobina - Farol
alumbrado por lampara eléctri-
ca, cuyas sefiales indican la
posicion de las agujas (cruce o
curva) + 3 cables de conexion -
Palanca de maniobra manual
permite cambiar las agujas a
mano - Longitud de la conduc-
cion recta 19,3 cm, de la curva,
18,8 cm

Pareja dedesvios maniobrados a mano

Pareja de desvios manejada a mano -
Medidas de la via como para 5117

elasticas -

Dy T AT AR e M (i

A un pupitre de maniobra (véase pagina 62) pue-

Las vias MARKLIN se Mmagneticos.

caracterizan por una
excelente circulacion de
la corriente. El torci-
miento de una patilla o

den unirse, por lo menos, cuatro desvios electro-

lengiieta — lo que no
dejard de ocurrir en los
ferrocarriles en minia-
tura — no influye en
este caso en el buen
funcionamiento de la

instalacion, debido a

que por la segunda pa-
tilla o lengiieta se es-
tablece siempre una
unidn de via o contacto
impecable. No se ne-
cesita ninguna clase de
soldadura (fig. 1).
tante sitio {fig. 2.

fig. 2

La separacién eléctrica de los circuitos se obtiene
con el sencillo aislante 5022 (véase pdgina 58] o un
pedazo de cartén corriente, sin tramo de via de se-
paracién especial, con lo que se economiza bas-

r.,.L.n..«...J..-'LM.} ‘.IJ..'.m....Lv.-&-n__u—.u‘_:.. .u_L." =

Se construye con corazén, contracarril, etc. -

Agujas

Por las instalaciones de vias
con pias de apartadero uni
v bilateral, pueden circular
los trenes v locomotoras en
distintas direcciones sin
dispositivos de conmutacion
ni cambio de polaridad del
transformador [fig. 3).
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Los tramos de via del grupo 5200 se han previsto para amplior una instalacién ya
existente v formada de vias del grupo 5100. Posibilitan la construccién de un tendido cir-
cular paralelo. Asi se obtiene una distancia de centro a centro de via {medida de punto
de contacto a punto de contacto) de 7,74 cm y una entreofa de 3,9 em. Para pasar de la
oia interior a la exterior se emplean los desvios 5202. Por su construccién [completa-
mente metdlica con puntos de contacto), los tramos de via 5200 corresponden a los del
grupo 5100.

12 tramos de pia 5200 forman un tendido circular de 91,2 cm de didmetro exterior.

§y r

Tramo de com- Tramo de com-
pensacién de pensacion de
via recta, de via recta, de
1.6 cm de 0,8 cm de
longitud longitud

5211

5213

Tramo de maniobra de wvia
curva para el tendido circu-
lar paralelo, '3, de 11,5cm
de longitud - Construccion y
funcionamiento como el de
los n* 5146/47

A R R R e S 2 SN
G J e A
RO AR RS

Cruce

dos eléctricamente

Vias

- Angulo de cruce de 48'/2° -
Longitud 9,8 cm - Los conductores
centrales cruzados estdn separa-

Wi
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MARKLIN 5200 para tendidos paralelos

Tramos de via curva

:ﬂ- ”ﬂ:_} S &:t:{,tw;s';'.{s"_,w.; ._‘f!ﬁ"rqﬁn St

Cajas
de piezas de

Caja de piezas suplementarias para &
pliar el tendido de via ovalada gue ¢
tiene:

2 tramos de via curva 5100 - 10

5206

Tramo de via curva %4, de 18,6 cm de longitud

B MO . S R

5201

Tramo de via curva %, de 11,5 cm de longitud

5205
Tramo de via curva /s, de 4,4 cm de longitud

dﬁ.vin recta kmn -1 paf de desvios
niobrados a mano 5121, b
asi como instrucciones para ampliar

instalacién de vias :
et

£z

0321

El folleto «Tendidos de via MARK-
LIN de Ancho HO» contiene 16
planos sencillos para los tramos
de via 5100 y 5200 - Formato 210 x
150 mm - Contenido 24 paginas

1 tendido circular 5200

1 tendido circular 5100

1 tendido circular 5120

54 Dibujo comparativo de los diferentes tendidos circulares MARKLIN

= 12 tramos de via
= 12 tramos de via

= B tramos de via

0333

Tendidos de via MARKLIN de ancho HO . Librito que contiene 15
planos de via en 6 colores - 3 reproducciones multicoloras de instala-
ciones ferroviarias en miniatura - Ejemplos de aplicacion de los tra-
mos de via - Contenido 68 paginas - Formato 21 x 29,7 cm




Desvios electromagnéticos
con accionamiento de doble bobina y telemandados
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transversal -

Doble

m . Admite la combina-
suple entarias d 3 ciébn con el par de
!__*"‘ desvios 5202 conser-

5090 b A K ; vando la distancia
Caja de piezas de vias suplementarias para B e i i ] entre vias de 774 cm - Ac-
ampliar el tendido de via ovalada que i.f" el B . cionamiento por doble bo-
contiene: At — i !Ii[l bina - Palanca de maniobra
10 tramos de via recta 5106 - 1 par de des- s o8 e erpeme manual en la caja de imqul- t
vios electromagnéticos 5202 « 2 tramos de it sitn - cables de cugexign- ‘
":‘:;’::jumde' 1&31:‘;‘:: m?m"h? mimz c‘i Par de desvios electromagnéticos, compuesto de uno a la derecha y otro a la izquierda, :;;2“;’:(::1“ _ias:?:_m"é(::ég
= % a- ] ambos accionados por doble bobina - Faroles iluminados - Longitud de la curva % del :
fondos de cono avellanado vy cabeza alo- Et{-}“ tramo de. via 5200 P 8 tramos de compensaci6n 5208 B_m
mada 78612 . 2 cables de unién Lt de 0,8 cm de longitud, cada

uno

s
Nk

e

Los desvios MARKLIN
¥y su aplicacion
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s
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&1l

B

En una bifurcacién, la contracurva de los des-
vios 5117 y 5121 (fig. 1) esté formada por el
tramo de via 5100 (distancia de centro a centro
de via 9.6 em). Por el contrario, la contracuroa

m
m
LU

En la caja se encuentran instrucciones de
empleo para los desvios y el pupitre de
maniobra, asi como para ampliar la ins-
talacién de vias

SRR S
VI T e
ot L

0206

| Plantilla de plistico transparente para gi-
bujar planos, a escala de 1:10, de tendidos
de via formados por tramos de via 5100 y
5200 - Auxiliar acreditado para proyectar
tendidos de via

de los desvios 5202 [fig. 2] estd constituido por
el tramo de via 5206. El desvio de disminu-
cion de /s en la curva admite la poca distan-
cia entre pias de 7,74 cm, contada de centro
a centro de via.
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La mayor parte de las locomotoras y vehiculos
MARKLIN levan enganches automdticos que, en
su mayoria, estdn previstos para el predesen-
ganche. Todos estos enganches estdn construidos
de manera que puedan telesoltarse con el tramo
de vin de desenganche. Basta oprimir el botén del
pupitre de maniobra para producir el desenganche
deseado. El enganche con predesenganche admite
ademds, el avance del tren después de haber ma-
niobrado el tramo de via de desenganche sin que
vuelvan a encajor los ganchos. Puesto que todos
los movimientos de maniobra se imitan sin difi-
cultad, el desenganche MXARKLIN producirG@ en
todas partes mucha satisfaccion y alegria.

5113
Poste de sefial luminosa co-
rrespondiente al tramo de
via de desenganche - Cinc
colado a presion - La luz
del poste de sefial se en-
ciende durante el desen-
ganche - Altura 8,5 cm

MARKLIN

56

5112

Tramo de via de desenganche para soltar

Subiendo el puente de maniohra se abre el enganche.

los enganches autométicos de los vehicu-
los por medio de un arco que sube a
ambos lados de los puntos de contacto -
A su maniobra se procede desde el pu-
pitre de mando o con la palanca manual -
2 cables de conexién - Longitud de la via
9 cm

La construccidn de este enganche permite seguir empu-
jando el tren después de haber maniobrado el tramo
de pia de desengaonche sin que vuelvan a encajar los
ganchos.




Los transformadores de gran potencia MARKLIN

La caja de chopa de acero de estos transformadores, asi como su magnifico aisla-
miento [ensayodo con muchos miles de voltios) impide tode contacto con la ten-
sion de la acometido. Estas caracteristicas constructivas ofrecen, con el interrup-
tor de cortocircuito automdtico, la gorantia de un funcionamiento sin peligro
alguno. La unidn a la red de alimentacién se establece mediante cable con clavija,
fijado invariablemente en los aparatos. La baja tensién de los grupos de transfor-
madores 6500 {16 VA) y 6100 [30 VA) se gradia con lo escala de velocidades. La
regulacién continua no escalonada de la velocidad v la conmutacién para marcha
adelante v atras (mando PERFECTO de 24 V) se realizan con una llave de mando
bifuncional. Los transformadores del grupo 6100 (30 VA) posibiliton una marcha
mis lenta que los del grupo 6500 (16 VA). Solo podemos garantizar un funciona-
miento impecable de nuestras instalaciones ferroviarios al utilizar los transforma-
dores MARKLIN Ho.

Transformador de alumbrado

para incluso 50 lamparas
incandescentes

”,
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Los transformadores MARKLIN
de los grupos 6100 y 6500 llevan
enchufes para el funcionamiento
del tren, de la luz y de los apara-
tos electromagnéeéticos.

Transformador - Potencia 30 VA - Lamparita tes-
tigo roja - Peso 2,1 Kg - Dimensiones 15,5 x 13 x

7,5 cm

Para casos especiales disponemos del mismo
transformador con las clavijas normales corrien-
tes y los nimeros:

6114 para 110 voltios
6115 para 125 voltios
6117 para 220 voltios

Sirvanse indicar en el pedido el niimero corres-
pondiente a la tensién de la red.

6211 para 220 voltios

Transformador para el alumbrado y los apa-

=, NS/ ratos eleciromagnéticos - Potencia 50 VA
5 _,.\_ . A Salida de unos 16 V de tension alterna - Pro-
L -L teccion contra sobrecargas por interruptor
N=s N= de cortocircuito automético - Linea de co-
®
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nexion con clavija -
corriente alterna -

Sélo para 220 voltios de

Peso 2,1 Kg - Dimensiones

Transformador - Potencia 18 VA -
Peso 1350 gramos - Dimensiones
12x956x 7,6 cm

155 x 13 x 7,5 cm

50 VA

Para casos especiales dispone-
mos del mismo transformador
con las clavijas normales v de
los nimeros:

6501 para 110 voltios
6505 para 125 voltios
6511 para 220 voltios

Sirvanse indicar en el pedido el
nimero correspondiente a la
tension de la red.

También el transformador para los
composiciones de trenes de la pé-
gina 32 es un aparato que satisface
las mavores exigencias. Dispone de
los enchufes para la circulacién del
tren, el alumbrade y los aparatos
electromognéticos, exactamente co-
mo los transformodores MARKLIN
de los grupos 6100 y 6500,

Polencia absorbida por las locomoloras y lamparas

eléctricas. Ejemplo:

Para una carga maxima, el modelo 3000 necesita unos
8 VA, el modelo 3021, unos 12 VA, y la locomotora
3048, unos 15 VA. La potencia absorbida por una
lampara eléctrica viene a ser de 1 VA, aproximada-

mente,

~J




7187

7187

Sefial avanzada luminosa - Sélo en

combinacién con el seméforo prin-
} cipal 1 o 7188 - Cambio de
{

luz de verde/verde a amarillo/ama-
rillo mediante un total de 4 ldm-
paras eléctricas - 1,6 cm de ancho
1,1 cm de largo - 6 cm de alto

TR LT e L
Bl e

i

7188

7188

Semaéforo prin-
cipal luminoso «
Cambio de luz
de rojo a verde.
lluminado con
dos lamparas
eléctricas - Pa-
lanca manual
adicional - Un
par de enchufes
para conectarla
sefial avanzada
7187 « 2,8 cm de
ancho - 7 cm de
largo - 9 cm de
alto

Surtido de seniales MARKLIN

5015

Sefiales de aislamiento para
caracterizar el puntos de
separacion

-

5015

5022

5022

Aislamiento
para el conduc-
tor central en5
trozos

A cada pupitre de maniobra
se pueden unir, por lo me-
nos, 4 sefiales que influyen
en la marcha de los trenes
[véase pagina 62)

Senales para influir enlamarcha delos trenes conlinea de trabajo aéres

7042

Seiial (seméforo) de en-
clavamiento de la via .
Poste con discos moviles,
delantero y posterior
2,8 cm de ancho-7cm de
largo - 7 cm de alto

PR
Ly

7039

R e

No existe cosa mds apropiada que estas sefiales perfectas para completar los ferrocarriles en miniatul
MARKLIN, imitando fielmente a sus prototipos y transformar su explotacién en un juego stimamenl
entretenido y emocionante. Todas las sefiales se caracterizan por la reproduccion, a escala reducida, ¢
sus partes esenciales y el fino acabado de todos sus detalles. Todos sus postes son fabricados de cif
colado a presidon y practicamente irrompibles. ]
El montaje se realiza en cualquier punto de la instalacion, tanto a la izquierda como derecha de la vig
en secciones rectas o curvas.

La base de asiento permite fijar invariablemente en los tramos de via todas las sefiales. )
El accionamiento de doble bobina del aparato de maniobra electromagnético admite reproducir en
pupitre al efecto las posiciones ocupadas por todas las sefiales y las agujas de los desvios. La bobll
electromagnética es de material extraordinariamente resistente.

Los trenes se influyen por las sefiales principales y de enclavamiento mediante los interruptores |
corriente de trabajo con contactos de plata.
El servicio de blog plet t , es decir, el mando de varios trenes por medio de’
conexion automaética de las sefiales en combinacién con los tramos de via de contacto 5104 y 5105 (véal
pégina 52) o los tramos de via de maniobra 5146, 5147 6 5213 (véanse paginas 52 y 54) puede organizaf
con todas las sefiales principales del surtido MARKLIN.
Las senales avanzadas, lo mismo que los desvios, pueden acoplarse con las sefiales principales pi
coordenar asi las posiciones de las sefiales, avanzada y principal. Con el pupitre de maniobra 70
[véase pdgina 62) podrin mandarse 4 sefiales principales con control del movimiento de lo trenes.

Las sefiales, principal y de enclavamiento de la ofa, llevan interruptores de corriente de traccién, qul
independientemente entre si, influyen en la marcha de los trenes por intermedio de la linea de trabg
aérea o inferior. Los aparatos de maniobra electromagnéticos de la sefial o semdforo principal 70§
llepan 3 bobinas, y los demds, bobinas dobles. Los muelles de paso de la corriente del interruptor |
corriente de trabajo llevan contactos de plata, por lo que resisten tensiones muy elevadas. Cada selil
dispone de cables de conexidn con clavijos de agujero transversal en los colores caracteristicos para i
corriente de maniobra y de alumbrado. Dos enchufes para linea de trabojo aérea y una para madp
completan las posibilidades de conexién eléctricas. Iluminacién con lémparas eléctricas. Aislamientl
5022 para el carril central. Una base de asiento y breves instrucciones acompafian cada sefial.

oinferior

7041

Semaforo principal con
brazos sin acoplar - Al
cionamiento, conexitn
regulacion de la corrien|
de traccion los mism

que para todas las sall
les que controlan el mod

7039

.‘Smﬁforu princi-

al de un solo
razo - Cambio de
luz de rojo a ver-
de . 2,7 cm de

7040
Semaforo principal

miento de los trenes, g
ancho - 7cm de con dos brazos acop- con una tercera e]:n '
lﬂlrgu + 12,5 cm de lados - Cambio de luz adicional - La corrientey
alto de rojo a verde/ana- retorno pasa por un cal

;nn a;:lo? 2&?; tl:;r;gge azul adicional con clay
n « 7 cm - de agujer tra i
7040 12,5 cm de alto il el

anaranjada - Las tres ji
siciones posibles de

sefial se obtienen —a b

del acoplamiento mecdl
co de las 2 armadurag’
alimentando cada vez Wl
sola bobina « Cambio |
luz de rojo a verde o
rojo a verde/amarillo’
2,7cm de ancho - 9,78
de largo -
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Libro de sefiales MARKLIN - Instruc- e = - —

ciones muy detalladas ilustradas en 6 |
MARKLIN -
-
%

colores para el empleo de las sefiales
y del teleinterruptor universal - 40 pa-
ginas de contenido

0343 : -, :
Signalbuch e
7045 ' T
Teleinterruptor universal para conectar, 3 e
dl!sn:nne(:lm? ¥ conmutar ?:nrriemes de %3;%‘

trabajo y de alumbrado de los aparatos
electromagnéticos Posibilidades de
mando por mediacién de los tramos de
via de contacto, pupitre de maniobra
y palanca de conexién manual + Las
miiltples posibilidades de empleo, por
ejemplo, conectar y desconectar el a-
lumbrado por el tren en marcha, puesta
fuera de funcionni

miento de la sefia

que influye en la T 7045
circulacidon del tren

en sentidos deter-

minados, se explican

detalladamente en

las instrucciones de ’
empleo ¥ en el Li-

bro para Sefiales.

30

e b

ﬁgl'
bk,

,
|

No se produce ninguna clase de complicaciones
al emplear la linea de trabajo aérea MARKLIN,
v todo funciona con la misma facilidad que al
tomar la corriente de los puntos de contacto de
los tramos de via. Es el sistema sencillo que
admite la circulocién absolutomente indepen-
diente de dos trenes.

Los tramos de hilos de contacto estdn niquelados.

5004 A

Cable de conexion para el conductor
central - 75 cm de largo

Sefiales avanzadas que no influyen en la
marcha de los trenes

Linea de trabajo aérea MARKLIN

Poste de conexion
para sefiales con 1
cable- 11 cmde altura

7036

Senal avanza-
da sin brazo
adicional -

Doble bobina -
Cambio de
luz de ama-
rillo/amarillo
a verde/verde

Posle para colgar el
hilo de contacto -
Elemento fundamen-
tal - 11cm de altura

2 cables a-
zules para el
actlonamien-

to automatico
« Para unir al

AT AT AT AT awaw an 1

. S

pupitre de 2
ﬁ;. manic I Td 0 ] —

conectar con 3
7037 la sefial prin- -~%¢53 &
Seinal avanzadacon bra-  Senal avanzada con brazo adicional cipal - Cable &g i -
zo adicional graduable: vy disco graduables - 2 bobinas do- amarillo para la en- ‘#5‘ ﬂ:"foﬂ";igl:' 52 pguuejz-
Disco inmdévil «+ Accio- bles - Cambio de luz como para trega de corriente .‘!,_ cién - 11 cm de altura

namiento, alumbrado y
cable como la 7038

Cambio de luz de ama-
rillo/amarillo a amari-
llo/verde - Se utiliza en
combinacién con el
semdaforo principal 7040
+2,8cmde ancho - §,5cm
de largo - 7,3 cm de alto

7036 6 7037 - 3 cables azules con
clavija de agujero transversal rojo,
verde o anaranjado - Entrega de
corriente por cable amarillo con
clavija de agujero transversal ama-
rillo - Generalmente de emplea en
combinacién con el semdforo prin-
cipal 7041 - 2,8 cm de andcho - 6,5 cm
de largo - 7,3 cm de alto

3 clavijas (roja, ver-
de y amarilla) con
agujero transversal
Se utiliza en combi-
nacién con el semd-
foro principal 7038 -
28cm de ando -85
cm de largo-7,3cm
de alto

ST

3 e
&}.:, 2
Al Tabat

Poste de conexion para entrega de
corriente con 2 cables e instruc-
ciones para el empleo de la linea
de trabajo aérea - 11 cm de altura

p——



Impresion de auténtica realidad de la
linea de lrnbnfa aéreo, tanto sobre el
trayecto como laos estaciones.

Fiel reproduccién de los ligitimos hilos
d:.l contacto vy de las uniongs transver-
sales.

Pﬂ!tﬂ de ru. H 1&ati v, al i
po, de gran resi i

Suspensién eldstica del hilo de contacto
que impide, ampliamente, la caida de
tensidn,

Cémoda vy fdcil compensacion de las
longitudes por medio de enchufes.

Hilos de contacto flexibles, tanto para
trayectos curvos como rectos. Tramo de
hilo de contacto 7019 sélo para trayectos
rectos v largos.

! | qructe de torre termo-

plastico con capuchdn
de quita y pon - Pie
de 2,3x3,2cm - Altura
16,6 cm - Poste de torre
con lampara de arco
voltaico véase pdgina 63

Brazo - Una sola via
colocada detrds del
poste de torre se une

r el brazo 7025 a la
ea de trabajo aérea

__

trabajo aérea sobre las eulamunu
mas mchﬂs Una unidén trans-

e 2p de torre,
insmluclanes muyures de 2 unio

/ [
nes transversales necesitan

| postes de torre v las de 3, 4 pos-

tes de torre. Determinados tra-

*

mos de via, que pasan por de-
trds del poste, podrdn unirse @

Unibn tr l niquelada, para
4 vias - Alcance 39 cm

% MARKLIN

Jual-tlanln del hilo de contacto - Aisla-
los tramos de hilo dn con-

de totrd " Culsre wans la linea de trabajo aérea por

medio del brazo 7025.

7017 _
v |

tlctn pecto a las
sales - Se necesita uno por via y union
transversal - Tamafio natural 1:1

e=— e

Cable de conexion de la linea de trabajo aérea
para la conexidn de las sefiales al emplear pos-
tes de torre y para la eutregn de corriente a

60 cm de largo

lquier punto d

b

Unién transversal niquelada
torre - Cubre unas 3 vias -

char en los p de
ance 28 cm

7004

Juego de sujecién, compuesto de 5 tornillos, 5 tuercas y 5 arandelas -
Por regla general, los accesorios currienleu para el montaje del hilo
de contacto son sufici - Sin g0, se P casos

unién de dos tramos de hilo da tacto que requi solo el empleo

de tornillo y tuerca




Silbato electronico
Silbato para las locomotoras MARKLIN

Una serie de locomotoras MARKLIN se han preparade para montar en ellas el

silbato 7214. Sirviéndose del interruptor 7215, instalado entre el transformador y la 7214

instalacién de vias, pueden producirse silbidos por la loc tora d da de

la corriente de trabajo. Silbato completo prepa-

Para silbar durante la marcha se necesita un puente de circulacién adicional 7216, rado para el montaje en

insertado entre el transformador v el Interruptor 7215, las locomotoras MARK- dad

También se puede silbar delante de sefiales para influir en la marcha de los trenes LIN 3022, 3034, 3035, 3036,

en posicién de «parado». Para ello se necesita el puente de parada 7217, con cuyos 3037, 3038, 3039, 3040, 3050,

dos cables de conexién se establece una union entre la seccién de vias sin corrien- 3051, 3052, 3053, 3060, 3062, 3066, 3067, 3068 y 3070, asi como
te delante de la seiial v el resto de la instalacién de pias. en algunas series de la locomotora 3021 sin tener que recu-
Utilizando un teleinterruptor universal 7045, asi como tramos de via de contacto y rir a la soldadura - Otras locomotoras 3021 necesitan una
de maniobra se consigue que la locomotora silbe sola. sola soldadura ¢+ A pafian al silbato unas instrucciones
El interruptor 7215 se entrega con instrucciones de empleo muy detalladas. de montaje ilustradas.

e T T - e

El puente de p d ita cuando, en una seccién de

se
vias sin corriente, p. ej., delante de una sefial, quiere hacerse
funcionar el silbato - Dos cables de conmexion con clavija

plana - Dimensiones 5x3,5x1,6 cm
-@

MARKLIN

7215

Interruptor de silbato para silbar con la
locomotora parada - Cada vez un cable
amarillo, marrén y rojo comn clavijas -
Dimensiones 7,6x5,56x2,56 cm

edad

Puente de circulacién que permite establecer la unién con
el interruptor de silbato 7215 y pitar con el silbato durante
la parada y marcha de la locomotora - Un cable de cone-
xion rojo con clavija - Dimensiones 5x3,5x2,5 cm

61
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Accesorios de telemando

7072 7072

Pupitre de maniobras con enchufes que admiten
la conexion de 4 aparatos electromagnéticos de
dos bobinas - La posicion de los botones de
maniobra permite ver también en el pupite MIARKLIN
la posicion de funcionamiento de los aparatos
electromagnéticos - 8 cm de largo- 4 cm de ancho

Esquema de conexiones
correspondiente a 7210 =

(interruptor 3 cerrado)
7210 ! T T T

A 7210

Pupitre de maniobra para distribuir una corriente de trabajo o alumbrado
enire cuatro lineas distintas, sirviéndose de botones de presién - 8 cm de
largo - 4 cm de ancho, Esquema de conexiones para 7210 (interruptor 3 ce-
rrado).

Esquema de conexiones

' correspondiente a 7211
T I T I T ‘ (interruptor 3 cerrado)

Pupitre de maniobra para conectar y desconectar, con botones de
presion, 4 circuitos distintos de trabajo o de alumbrado - 8 cm de
largo - 4 cm de ancho - Esquema de conexiones para 7211 (interruptor
3 cerrado).

7211

A 7211

MARKLIN

& 0310

Folleto «Los Ferrocarriles MARK-
LIN de Ancho de Via HO y sus
grandes Prototiposs», un manual

para los aficionados a los ferro-
carriles MARKLIN . Formato 21 x
148 cm - De su contenido: «Pro-

y para la construccion de
instalaciones ferroviarias de con-
formidad con los diferentes pai-
sajr «Los locomotoras, los ve-
hiculos MARKLIN y sus grandes
prototiposs; «Senales ¥ prescrip-
ciones para grandes explotaciones
feroviarias»; «Servicios ferro-
viarios»; «Conexiones eléctricas,

etc, para la circulacién simul-
tinea de wvarios (trenes», entre
otras muchas cosas

1234 »13W15E6 7195
5678 % 17188920
910112 2 NBH

7195

Juego de nuameros indicadores
Para marcar desvios, sefiales, elc.,
compuesto de 12 pies, en cuyas
ranuras se colocan los ndmeros
de 1 a 24

Algunas figuras de tendid
de via de ancho HO
muy apreciadas

Tendido ovalado

Tamafio 148 x 76 cm
11 tramos de via del 5100, 1 del 5103 y 8 del 510

Tendido ovalado

con via de

apartadero

Tamano 148 x 85 cm
11 tramos de via del 5100, 1 del 5103, 10 del
1 del 5108 y 1 par de desvios 5121

Tendido ovalade de dos vias

e, “EX IET,

Tamafio 272x 92 cm
12 tramos de via del 5100, 35 del 5106, 1 del
12 del 5200 y 2 pares de desvios 5202

& o

de sistema sencillo 7001 Tendido ovalado de dos vias con doble lazo do
‘amafio 309 x 92 ecm
¥ claro foalsuto ipata  sugEmmes, dofCUph 13 tramos de via del 5100, 1 del 5101, 1 del 5102,

de acero niquelada, para compro-

bar Tos: anganches de los vehioulos 7209 5106, 3 del 5107, 3 del 5108, 1 del 5109, 1 del 5110

5111, 1 del 5114, 1 par de desvios 5117, 12 tramos de
5200, 1 par de desvios 5202, 1 tramo de via 5205, 2
y 3 del 5208

Placa de distribucién - Con 11 to-
mas monopolares - Tamano 5% 2 cm

"' A

SN

3
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ccesorios de alumbrado

;i'fk 34 Los colores mis empleados por el
Ty sistema de mando MARKLIN:

!‘ﬁ;{;}- Rojo = Conexién de la corriente de
g . traccion del transformador al con-
h‘&; ductor central inferior o a la linea
;v;'-,.'\'-,- de trabajo aérea
e

Amarillo = Aparatos de alumbrado
o electromagnéticos

7047

Farola de estacion - P>
Utilizable para ande-
nes, plazas delante de
estaciones y calles -
Altura 12,7 cm - Dia-
metro del pie 2,7 cm -

Lampara eléctrica -
Cable con clavijas me-
téalicas

-

7047

MARKLIN

v

REL

i o Marrin = De la masa del cuerpo de *

."Q la via, z6calo de alumbrado o pu-

e pitre de maniobra al transformador 7141

i Clavija doble inter-

g Azul = Corriente de retorno de la media s

A masa del articulo electromagnético para unir dos man-
= guitos o enchufes

&

al pupitre de maniobra o carril de
contacto [con clavijas verdes, rojas
y anaranjadas)

W

o B N e e
A gl e e el

El conductor de co- =

— =  —
bre de estos cables
se compone de 24 7080 GCable - Ue un solu conductor - Cada
alambritos individu- uno con 1 clavija y 1 manguito -
ales de 0,10 mm de Gris - 1 m de largo
didgmetro, cada uno. 7090 Cable - De un solo conductor - Cada
A ello corresponde uno con 1 clavija ¥y 1 manguito -
una seccién transver- Gris - 2 m de largo
sal total de 0,19 mm?®. 7100 Cable De un solo conductor
Por consiguiente, es- 10 m - Gris
tos cables son sufi- 7101 Cable De un solo conductor - 10 m-
cientemente resisten- Azul
tes para aguantar 7102 Cable:De un solo conductor - 10 m-
cortocircuitos ocasio- Marrén
Encarrilador nados por transfor- 7103 Cable:De un solo conductor - 10 m -
para facilitarla madores de 50 VA. Amarillo
colocacién en 7105 Cable:De un solo conductor - 10 m-
la via de we- Rojo
hiculos de bo- o —
gies - 30 cm de 60030 60 035
largo - 2cm de Par de escobillas para casi Par de escobillas para 3015
alto todas las locomotoras de y 9025
ancho HO

VS o S R i
‘.Il-"b ‘1’% %ﬂ‘t { rﬂ.'w X )- ‘?& W%‘R

o A . -—rron
i
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7048 >
Lampara de arco
voltaico + Altura
15,6 cm - Diémetro
del pie 289cm -

Lampara eléctrica -
Cable con clavijas
metélicas

7048

7140

e el

‘-|'.§§! R

7048 P

Lampara de arco
voltaico suspendido
de poste de celosia
- Utilizable en com-
binacién con la li-
nea de trabajo
aérea - 20,5 cm de
altura - Pie de 2,3

% 3.2cm - Limpara
eléctrica - Cable
con clavijas meté-
licas

7046

Clavija en cruz - Utilizable como clavija in-

termedia 7141,

ofreciendo la posibilidad de

enchufar dos clavijas mas

"“-3 o

P R A
{a ‘... B .-..?g-“"!;ﬁ ;"' e :.ﬁ? S GRRN
s jos—— |
7111 = marrén
7112 = amarillo !
7113 = verde
7114 = anaranjado
7115 = rojo !
7117 = gris '
!
Clavijas
7121 = marrén
7122 = amarillo
7123 = verde '
7124 = anaranjado
7125 = rojo
7127 = gris
l::la\l'iiilsi
con agujero
transversal ==
7131 = marrén
7132 = amarillo
7133 = verde
7134 = anaranjado
7135 = rojo
7137 = gris




Alumbrado eléctrico de los trenes

7077

7077

MARKLIN

SR

(7197 s6lo para 4050)

7197 A
Alumbrado para el coche de trenes expresos 4050, compuesto del patin
de toma de corriente 7198, la lampara de tubo y 2 portalamparas con
las correspondientes lamparitas eléctricas - Con esta instalacion de
alumbrado se ilumina cada uno de los coches como sus prototipos

Alumbrado para los coches 4055, 4056, 4057 y 4058 del TET,
compuesto del tubo luminoso, el patin de toma de corriente
7198, 2 portalamparas y 2 lamparitas eléctricas - Va acom-
paiado de las instrucciones de montaje ilustradas

enchufe para otros alumbra-

Lampara eléctrica

?  coches de trenes expresoscon I
dos mas -

7198

%. 7076
7076

Patin de toma de corriente para el
alumbrado de coches 7077 y el farol de
cola 7079 al utilizar coches de pasaje-
ros corrientes 4000 v vagones de mer-
cancias de dos ejes

7198 0 7075 (7075 s6lo para 4017, 4035 y 4036) 7074
p-
7077 =
= H 7074
7077 ‘
Alumbrado para todos los |
1 "ud f_g’ 7074

Alumbrado interior para los coches de
viajeros corrientes 4002, 4003 y 4004 con
chufe para otros alumbrados

7198
Patin de toma de corriente para alum-
brado de coches 7077 - No se utilizara
para los vehiculos 4017, 4035 y 4038

Patin de entrega
de corriente para
el alumbrado de
vehiculos 7077 de
los coches de tre-
nes expresos li-
geros suizos 4017,

7075

7079
Farol de cola con lam-
parita eléctrica - Para
montar en el tope [no
se utilizara para los
coches de lrenos expre-
sos de las paginas 37,
38 y 39 ni los vehiculos
de topes de plastica) -
Para la conexién se
necesitan los articulos
7074, 7076, 7077 o 7198).

MARKLIN

presentalarealidé
en miniatura

Patines de repuesto

N.° para las locomotoras N.°

para las locomotoras

7164 3039, 3040, 3050, 3051, 3063, 3066, 3067, 7174 3016, 3023, 3024, 3048
s 7175 3015, 3027, 3046, 3047

7165 3000

7166 3029 7183 3021, 3921

0 7185 3022, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3052,

7173 3001, 3003, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, S0nh: 000! SRAa DR AGRE ‘aon T

3030, 3031, 3032
64

4035 y 4038

e BT T e "!"?’ﬂi’%‘f i B 'ﬁwﬁw ST b U AN T o8 by
e Ry e L " daas e i b T W g 5 o ﬁ
S RN RIS

S

Aros de adherencia para

ancho HO Aros de repuesto
de ejecucion moderna para las locomotoras MARKLIN Ho.

N.° para las locomotoras

7152 3005, 3023, 3024, 3048

7153 3001, 3003, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3022, 3030,
3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3046, 3047, 3050,
3052, 3053, 3064, 3065, 3069, 3937

7154 3000, 3021, 3029, 3031, 3032, 3051, 3060, 3062, 3063, 3066,

3067, 3068, 3070, 3072, 3921

Muelles para correde
de maniobra

7194

Paquetitos con 5 muelles para el inversor
de marcha.

Las instrucciones de montaje de los mue-
lles de corredera de maniobra y de los
aros de adherencia HO forman parte de
las de las locomotoras,






Con piezas sueltos se montan puentes y
rampas de cualquier longitud y combi-

nacién, Los elementos para la cons- Grandes posibﬂiﬂades Y
truccién de pilares 7064 v 7065 permiten i i
realizar tanles obras, escalonando su de cid

altura de 6 en 6 mm, como si fueran =
piezas de cajos para construcciones. MARKLIN
Fundacion apropiada para pilares es lo

base 7066.

Construccién de puentes fiel T_mmos de rampa en combinacidn con

pilares de puente apropiados para la X
. . . - . construccién de accesos de subida rec- Las tramos de via de las piezas
imitacion de los auténticos tos y curvos. Via con puntos de con- de puente y de las rampas lle-
tacto fijada inparioblemente y con ra- van punios de contacto
nuras para montar los postes de la linea
de trabajo aérea 7011.

RTS8

Pasos a nivel con barreras automaticas

7390

Paso a nivel ionad ani para linea de una sola via de
tramos de puntos de contacto - Con bastider besculante que, bajado por
las ruedas, cierra las barreras - Caseta de guarda con barandillas « La
longitud del tramo de via del paso a nivel corresponde a la de un tramo
de via 5106 - Zocalo 12 x 18 cm

7193

Juego suplementario para el paso a nivel com-
pletamente automatico 7192, correspondiente
a toda via paralela suplementaria - Se com-
pone de un juego de tramos de via de con-
tacto y pieza intermedia 7160 insertada entre

1 las dos vias
Estos tramos de via sirven para alargar la
seccion de contacto del paso a mivel 7192 ]
: B RS U
5115 5116
Tramo de via de contacto Tramo de via de contacto
recta curva
El paso a nivel 7192 con el complemento 7193 puede
servir para lineas de varias pfas. Se conserva el
2192 funcionamiento automdtico también para este caso.
Paso a nivel compl te automético con tramos de
via - El conjunto se compone de dos barreras accio-
nadas electromagnéticamente con caseta de guarda
(preparada para instalar el alumbrado eléctrico in-
terior), postes indicadores de brazos cruzados y un
juego de tramos de via de contacto (2 largos de tra-
mo de via recta)
El paso a nivel es de accionamiento completamento automitico - Las barreras se
cierran cuando un tren toca ya el tramo de via delante del paso a nivel - Las ba- Paso a nivel 7192
rreras se abren automiticamente en cuanto el tren abandona el dltimo carril de completado por el
contacto
| 66
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Puente de vigas de alma llena -
Gris - Via de puntos de con-
tacto montada invariablemente

7162 Ranuras para montar los
Puente de celosia, utilizable tam- 7167 postes de linea de trabajo aérea
bién individualmente como ira- Tramo de rampa curvo - Gris - 7011 + Altura 2,6 cm - Longitud
mo de acceso al puente de arco Curvatura como la del tramo de 18 cm
7163 - Gris + Con via de puntos 7168 via 5100 - Via de puntos de con-
de contacto fijada invariable- tacto fijada invariablemente y de

Tramo de rampa recto : Gris - Via 138 cm de longitud
de puntos de contacto fijada inva-
riablemente - 18 cm de longitud

mente - Ranuras para montar los
postes de la linea de trabajo
agrea 7011 - Altura 4,5 cm - Lon-
gitud 18 cm

Puente de arco - Gris -

Via de puntos de contacto fijada invariablemente -
Ranuras para montar los postes de la linea de
trabajo aérea 7011 - Altura del arco 11,7 cm
Longitud 36 cm

7064 7065

Pilar de 8 mm de altura - Particu-
larmente apropiado para construir
rampas de 6 mm de inclinacion

MARKLIN Elementos para la construccién

de pilares

7066 - entre pilar y pilar - De material
7066 7064 termoplastico
Base de fundacién - Verde - 3 mm de altura- Pilar de 30 mm de altura + De
De material termopldstico material termoplédstico

67



Deposito de locomotoras 7028

Depobsito de locomoloras para 3 vias, con claraboyas, aberturas
para la evacuacién del humo y 3 puertas de cierre automatico -
Barnizado en diferentes colores - Sin tramos de via - Tamafio
46 x 37 cm - Altura 13,5 cm

Aun mas 8

Placa giratoria telemaniobrada

W=

ard 5
e - oy e

A R S R PR RS

0201, 0202

Figuras de ferroviarios - Se suministran en dos eje-
cuciones distintas - 0201 y 02@: viajeros y obreros de
la via + Caja de carton con 10 figuras, cada una -
Figuras de 22 mm de altura

Il v
IS ST TN
o b bl A

MARKLIN

MARKLIN

7186

Conjunto de placa giratoria, compuesto de esta Gltima, de 36 cm de didmetro Esta figura representa la combinacion armoniosa de 2 depésitos de )
exterior, que gira, por telemando, hacia la derecha o izquierda, de conmutador y locomotoras y una placa giratoria en fiel reproduccién de las ins-

cable - Puente giratorio con barandilla y garita de motores - Desconexion auto- talaciones auténticas de esta clase

matica de todas las vias de depésito que no entran en contacto con la via del
puente giratorio

68



Accesorios interesantes

\ 0241 A
D 7171

3
! Paquetito de 50 listoncitos de amortiguacién de ruidos - Al afi-
02141 ; ;
5 cionado a los ferrocarriles, deseoso de jugar con un tren de des-
Liquido pro- pl iento silenci T damos estos listoncitos amorti-

ductor de humo
en ampollas de
pléstico, como
repuesto para
las locomotoras
3046, 3047 y 3048

guadores de ruidos para la sujecién de las vias.

De las mediciones acisticas se desprende, que los ruidos pro-
ducido por el desplazamiento del tren sobre vias, fijadas con
listoncitos de esta especie, se reducen a la mitad de los imitidos
por vias fijadas en una plancha de madera contrachapeada - Apli-
cables a todos los tramos de via, desvios y cruces. Admite el
montaje de la linea de trabajo aérea - Los postes no se atornillan

'
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7073

Zocalo de alumbrado con
lamparita eléctrica y cable,
para estaciones, almace-
nes de mercancias, etc.

7000
Grapas - Bolsita de
50 piezas - Para

fijar cables en ba-
ses de madera

7199

7199

Botella de aceite de unos 10 cm?®
de contenido de aceite de in-
vierno para la lubricacion de las
locomotoras y vehiculos

7051 9
b §

7190

Tope de final de via - Traviesa
de topes de cinc colado a pre-
sion - 7 cm de largo

Esta griia permite también concen-
trar el juego en las vias de aparta-
dero, asi como cargar y descargar los
vagones después de haber efectua-
das las maniobras. De este modo,
un amplio campo se abre a la
fantasia del aficionedo, pudién-
dose efectuar el tresborde, por
sjemplo, del pagén al camién o
gabarra. Tode un mundo de posi-
bilidades de actuacibn se abre
aqui a los-que se entusiasman por
el ferrocarril en miniatura que,
desde este momento, se encuen-
tran en situacién de dirigir toda
una instalacién auténtica de manio-
bras en combinacién con otra de
desenganche segin lo requiere una
explotacién ferroviaria verdadera.

Gria giratoria telemanda con imén de elevacién - 1 motor para girar el brazo (pluma) y otro para subir ¥y bajar la
carga - Gancho de carga e imin de elevacién que permiten transbordar, desde lejos, los objetos de hierro - Brazo de
altura graduable a mano - Garita de maquinista alumbrada -
calo de 9x9 cm - 1 pupitre de maniobra y mando combinados

Barnizada en diferentes colores - Altura 26 cm - Z6-

7191

e

= L
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Tope de final de via con seiial de enclava-
miento iluminada - Traviesa de cinc colada
a presion - 7 cm de longitud
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Py 8017

Firestone

—
== PHoEN)

8017 Camion cisterna para el transporte de gasolina - 4 ejes - Ejecu- Camioén Krupp - Moderno vehiculo de di Remolque, de color a tono con el cad
2 e ) 1 do1 cion desmontable dividida en 2 partes - Forma moderna - Gran reccion frontal - Ventanillas insertados - mién Krupp 8034 - De un solo color ¢
urgoneta Phoenix - De varios colores - 14 cm de largo facilidad de inscripciéon en las curvas - De varios colores - De un solo color - 12 cm de largo 11 em de largo

R SN N T, 27 O (VR o o T B 15'.;2‘!11__(3!! h.'rgu' S e b ™ S a e AR ST I e S ; e  pSran oA AT s
BT A B BT R A S S SR R R R TR KA e ﬁa‘*}@ B S AR

Automdviles en miniatura de cinc colado a presion

B031

Fiel imitacidn de los reales. Neumdticos de goma. Eje- J Gria automdvil con garita giratoria y brazo
cuciones en diferentes colores. Escala de reduccion L (pluma) mévil - Subida y bajada del gancho de
i 1 :45, aproximadamente. 1 gria por manivela - Vehiculo de un solo color,
16,6 cm de largo

Draga automavil - Modelo dal
tipo FUCHS 301 - Con garili
giratoria v brazo mdvil - Cué
chara draga de ascenso y doss
enso  por manivela que s8
abre para descargar los malgs
riales - 11,5 cm de largo

brazo plateado -

8029

Tractor con conduc-
tor - Reproduccién
minuciosa de todos
los detalles - Neu-
miticos especiales -
De un solo color -
7.5 cm de largo

Mercedes 190 SL - De dos colores - 8,8 cm de
largo

Camidn B036 con caja basculada hacia atris

Camion de caja bascu- 036
lante hacia atras - 3ejes -
Ruedas de ejes traseros
con neumiticos gemelos -
Garita del conductor con
ventanillas inser-
tadas - La caja se q
levanta y descien-

de por palanca |
dentada - De un

solo color - 14 cm
de largo

8011 A

Coche de carreras Mercedes con ntmero de
salida - 10 cm de largo

8012

Remolque - A tono con el camitn
Krupp 8008 - De un solo color *
11 cm de largo

8022 A

Turismo de deporte BMW 507 - Se un solo color -
9 cm de largo

|

|

Coche de bomberos con escalera gira- = ’

toria extensible . Vehiculo rojo, esca- Camién Krupp - De un l
lera plateada - 15,9 cm de largo solo color: 14 cm de largo

i
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HKIIKLIN es un concepto de tra-
bajo de primerisima calidad. Por
ello no es indiferente lo que se
pone en las manos de los ninos. El
juguete confeccionado con exacti-
tud educa al adolescente a trabajar
con precision durante toda su vida.
Jugando con las cajas para cons-
trucciones metalicas MARKLIN
se descubren y desarrollan, desde
la infancia, lalentos técnicos y
dotes inventivas,

La caja para construcciones meta-
licas MARKLIN es un valioso
articulo de primera marca. Las ca-
jas para construcciones metalicas
MARKLIN se entregan en 6 tama-

iiim Ilmdamentales y otros ﬁcom-‘.':'.___::-_)‘- < _r’
Las ari w4
) "‘c'hw" s

Tempo de plataforma elevada - 9.2 cm de largo

ﬁtmm}_ 2

Sl A SR

FeATRTEe

R

mayor. .
En cada caja fun
junto a un iCo sul
tos constructi in librito de ins-
trucciones de empleo ilustrado !
con muchos ejemplos interesantes.  Contiene 125 elemer,
Con la caja mds pequena pueden vos,alos

construirse ya muchos modelos ins-  de sujes
trictivos. ?ﬂé’?jx

Lus pivzas Individuales se fabrican ia . vomple

del mejor material barnizado en
color.

Las ruedas dentadas—a exclusién
de la rueda dentada universal —
llevan dientes fresados y cubos
torneados en sustitucion de las
piezas de chapa, frecuentemente

Karmann Ghia - De un solo color - 8.6 cm de
largo

PIARE
.@; '—0“"... . . . . .

AR

pue

Mercedes 300 SL - De un solo color - 9.4 cm de !’Stﬂmpadas o remachadas.

largo s Las placas de recubrimiento en = @
8149 i diferentes colores realzan, con su )
Un neumitico - 13 mm de ¢ - Paquetito de 10 'gXS bonito colorido, el magnifico as- 4
piezas - Para montar en los automoviles en w pecto, muy DEmGldD al de sus pro- 4
miniatura 8025 e totipos. Una ventaja especiales fjue

2150 e Itiir.‘hasl placas; puedaln dobln;rlzie rec- o
Un neumadtico - 14 mm de ¢ - Paguetito de 10 “x% angularmenta &, JAuego, sarse u
piezas - Para montar en los automdwviles’ en f& hagiyndo desaparecer completa- =
miniatura 8019, 8021, 8022 y 8026 e mente el doblez.

8151 ,}‘t s partes eléctricas — como colec- p
Un neumatico - 15,5 mm de @ - Paquetito de 10 ¥ r, bobina imantada, cables, ete.— 2
piezas , Para montar en los automdviles en 5S¢ Idn com l‘!‘gﬂdiﬂnﬂ en el surllda a .o p
miniatura 8011 s rtIr de la‘caja 1013. Por consi- ,

o3 = guienic, %;n la posibilidad de 0
Un neumitico - 18 mm de @ - Paquetitos de 10 &3 etrar enlns loyes fundamantales

piezas < Para montar en los automodviles en e la ('19_-!_3’?“:“1“1‘] El rico surtido

miniatura 8009, 8012, 8017, 8023, B031, 8032, B034, oA da.piuzq&"sn’elmu puede aumentarse

8035 y 8037 A, cun otras suplementarias gue se

8153 7t adguieren en los almacenes de

Un neumatico - 20 mm de () - Paguetitos de 10 %% iu%ﬁi! que venden articulos

piezas - Para montar en los automdviles en -:\‘g M VR LIN.

miniatura 8029 y 8036 w0, y <N\ 7

£73
y




Cajas para
construcciones metalicas

Caja fundamental 1011

Contiene 232 elementos constructivos, a los gue
se adicionan 10 grapas de sujecién, formando un
total de 242 piezas - Dimensiones de la caja 52x
35x3 cm - Peso 1,750 kg + Una de las cajas funda-
mentales mas apreciadas - Con los elementos cons
tructivos de esta caja pueden construirse ya mo-
delos de todos los dominios técnicos - El librito de
instrucciones ilustrade ofrece para ello una rica 1013
seleccion - La caja complementaria 1031 la con-
vierte en caja fundamental 1012

Caja fundamental 1012

Contiene 386 elementos constructivos
a los que se adiclonan 10 grapas de suje-
cion, formando un total 386 piezas

Dimensiones de la caja 52x 35 x 3,6 cm
Peso 2,6 kg - Con la caja 1012 se m

menta considerablemente el nimero
de modelos que se puede construir y
su autenticidad - Desde este momento
es posible montar, ademas de otros
muchos modelos, locomotoras Diesel,
transvias con su remolque para el .
montaje de lineas de trabajo aéreas, -
camiones, tractores, grias giratorias
maoviles, incluso las de torre ¥y molinos
de viento - Tampoco ofrece la menor
dificultad la construccién de rectifica-
doras de superficies planas, taladrado-
ras rapidas, sierras oscilantes, sierras
verticnles alternativas, etc - La caja

I} Caja Nimero de
4 J funda- elementos |
i mental sin | comn |

N.© |grapasdesujecion

complementar.a 1032 la convierte en 1008 125 135
caja fundamental 1013 1010 166 176
1011 232 242
o N Y S s : 1012 386 306 |
S T2 wn | ee | _soc (N
It 1014 953 1158

Nimero de elementos constructivos

Caja fundamental 1013 . —

s contenidos en las cajas para cons-
Contiene 6568 elementos constructivos, a los que se adicionan trucciones metalicas MARKLIN
146 grapas sujecion, formando un total 804 piezas - Dimen-
siones de la caja 52x35,5x6,5 cm - Peso 6 kg - A partir de la Caa e——r
caja 1013 se han afiadido piezas eléctricas para la construc- comple- elementos
cion de motores en perfecto estado de funcionamiento - Un mentaria sin | com
«Pequefioc Manual de Electricidad» familiariza con la esencia N.* grapas de sujecion
de la electricidad y sus leyes fundamentales - La cajn com- 1029 42 . 42
plementaria 1033 la convierte en caja fundamental 1014 1030 67 87

1031 154 164

Caja fundamental 1014 1032 279 283
Contiene 953 elementos constructivos, a los gue se adicionan 205 grapas de su- | 1033 295 948
jecion, total 1158 piezas - Dimensiones 64.5x41,5x 6,5 cm - Peso 8,250 kg 1034 1086 1179
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Motores para accionar los modelos
construidos con las cajas para construc-

ciones metalicas

Si lennn de alegria y satisfaccidn al muchache que ha sabido
construir sucesivamente los modelos reproducidos en el cuaderno,
{Cudnto mayvor no serd su jubile el poderlos accionar, después,
por un electromaotorl

1071

Cajas complementarias

Para convertir cada caja fundamental en la
inmediatamente mayor, se necesita una coja
complementaria, cuye contenido, junto con
el de la caja antarior, forma la nueva caja
fundamental. Si usted posee, por ejemplo, la
caja fundamental 1008 y quisiera convertirla
en la cajoa fundamental 1010, no tiene mads
que adguirir la cajo complementaria 1029,

1034
La caja complementaria
convierte la caja fundamental

1014 en

una aun mayor de mas elementos cons-

tructivos

Resumiendo
La caja complementaria 1029 convierte la 1009 en caja
Lo caja complementaria 1030 convierte la 1010 en caja

La caja complementaria 1031 convierte
La caja complementaria 1032 convierie

La caja complementaria 1033 convierte

3

1011 en caja
1012 en caja
a 1013 en caja

&

1010
1011
1012
1013
1014

No solamente con las cojas complementarias puede ampliorse cual-
quier caja para construcciones metdlicas MARKLIN, cuyos elementos
constructivos no bastan pora realizar la construccién proyectada, sino
también por la adquisicién de plezas especiales. Una lista especial de
dichas piezas o ellos mismas se entregan por cualquier almacén de
juguetes que penda articulos MARKLIN.

Electromotor
1071
Electromotor Conmutable,

para girar a la derecha o iz-
quierda - Marcha en vacio con
unas 1500 rev. p. min. - Para
funcionar con 16 voltios, por lo
que puede conectarse con cual-
guier transformador para ins-
talaciones ferroviarias MARK-
LIN - Accesorios: dos cables
7080 - Altura 6,5 cm - Anchura
5 cm - Profundidad 5 cm - Peso
200 gramos

Electromotor - 16 voltios - Con cable y
conmutador para cambiar el sentido de
rotacion - 2 poleas de garganta para
colocar una cuerda, girar con diferen-
tes velocidades en sentido opuesto y
regular su velocidad por un transfor-
mador - Namero de revoluciones en
vacio unas 1100 p. min, - Motor extra-
ordinariamente potente para poder ac-
cionar los mayores modelos obtenidos
con la caja para construcciones meta-
licas (recomendamos utilizar (nica-
mente un transformador del grupo 6100) -
3 clavijas - Altura 6 cm - Anchura 9.6 cm
- Profundidad 6,5 cm - Distancia entre
las ranuras 8,9 cm - Peso 490 gramos
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